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MEMORIAL DESCRITIVO
ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO,
FECHAMENTOS DE ALVENARIA
E HIDRAULICA

REFORMA DO BLOCO 2 DA AMAVI

Proprietario.  AMAVI

Endereco: RUA XV DE NOVEMBRO, CENTRO, RIO DO SUL/SC
Data: 14 de julho de 2022
Reviséo: ROO
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OBSERVACOES GERAIS:

O presente memorial descritivo de procedimentos tem por objetivo
estabelecer as condic¢des técnicas minimas a serem obedecidas na execucdo da obra,
fixando os pardmetros minimos a serem atendidos para materiais, servicos e
equipamentos.

Todas as obras e servicos deverdo ser executados rigorosamente em
consonancia com os projetos fornecidos, com os demais projetos complementares e
outros projetos e/ou detalhes a serem elaborados e/ou modificados pela
CONTRATADA, com as prescricbes contidas no presente memorial e demais
memoriais especificos de projetos fornecidos e/ou a serem elaborados, com as
normas técnicas da ABNT, outras normas abaixo citadas em cada caso particular ou
suas sucessoras e Legislacdes Federal, Estadual, Municipal, vigentes e pertinentes.

Todos os materiais e servicos a serem empregados deverdo satisfazer as
exigéncias da ABNT e da Prefeitura Municipal. Junto a obra devera ficar uma via deste
Memorial Descritivo, e dos projetos devidamente aprovados pelas autoridades
competentes, acompanhados por Documento de Responsabilidade Técnica (ART ou
RRT) responsavel pelo projeto e pela execucéo da obra.
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1 CRITERIOS DE DURABILIDADE

Para o desenvolvimento do projeto estrutural, foram considerados o0s
seguintes critérios de agressividade ambiental e durabilidade conforme NBR
6118/2014:

CAA I
Agressividade Fraca
Relacao A/C <0,65
Concreto =>C20

Adotou-se uma classe mais branda, pois os elementos de concreto serdo
revestidos com argamassa e pintura/ceramica.

Os cobrimentos adotados para os elementos estruturais foram considerados
conforme tabela abaixo:

Laje 2,0cm
Vigas 2,5cm
Pilares 2,5cm

Fundacéo 5,0cm

2 ESTACA ESCAVADA MANUALMENTE

Escavar com Trado Manual até atingir a profundidade indicada no projeto.

Limpar o interior do furo, removendo o material solto e apiloar a base com
piléo.

Preencher furos com concreto , conforme especificado neste memorial.

Posicionar armadura conforme detalhado em projeto e conforme
especificacdes neste memorial.

3 FORMAS

Os materiais de execucao das formas serdo Tabuas de Madeira Serrada,
brutas do tipo “pinus”.

As juntas entre as tAbuas devem ser bem fechadas, para impedir o vazamento
da nata de cimento. As superficies que ficardo em contato com 0 concreto serao
limpas, livres de incrusta¢gdes de nata ou outros materiais estranhos.
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Os sarrafos sdo utilizados para fazer o travamento da férma, com
espacamento maximo de 40cm.

As formas deverdo ser providas de escoramentos e travamento
convenientemente dimensionados e dispostos de modo a evitar deformagbes, com
espacamento méaximo de 120cm.

Para a desformas, utilizar cunhas de madeira e evitar a utilizacdo de pé-de-
cabra. O reaproveitamento dos materiais usados nas formas sera permitido desde que
se realize a conveniente limpeza e se verifique estarem 0s mesmos isentos de
deformacoes.

PRECAUCOES ANTERIORES AO LANCAMENTO DO CONCRETO:

Antes do langamento do concreto, devera ser conferido pelo ENGENHEIRO
EXECUTOR as medidas e as posi¢cdes das formas, a fim de assegurar que a
geometria da estrutura corresponda ao Projeto Estrutural, com tolerancias previstas
conforme NBR 14931:2004 e tabela abaixo.

Dimensao (d) Toleréncia
(cm) (mm)
d <60 +5
60<d=<120 +7
120 <d <250 +10
d > 250 1.0’4% ?a
dimenséo

Pouco antes da concretagem, escovar, molhar e passar agente desmoldante
as férmas no lado interno.

4 ARMADURA

As armaduras constituidas por vergalhdes de aco de tipo e bitolas
especificadas no Projeto Estrutural deverdo obedecer as especificacdes da NBR
7480.

As barras de aco deverdo ser convenientemente limpas de qualquer

substancia prejudicial a aderéncia, retirando-se as camadas eventualmente
destacadas por oxidagao.

CORTE E DOBRA:
O corte das barras devera ser conforme o comprimento das barras indicado
nos detalhamentos do Projeto Estrutural.
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O dobramento das barras, inclusive para ganchos, devera ser feito com raios
de curvatura conforme NBR 6118. Na tabela abaixo estd indicado o Pino de
Dobramento para executar as dobras.

(%) (%) Pino

(mm) | (pol) | (cm)
CA-60 | 5.0 3/16 15

Aco

CA-50 6.3 1/4 3
CA-50 8.0 5/16 4
CA-50 10.0 3/8 5
CA-50 12.5 1/2 6,5
CA-50 16.0 5/8 8

ARMACADO:

ApoOs as barras dobradas, deverdo ser armadas, incluindo estribos, barras e
transpasses, todos indicados conforme detalhamento no Projeto Estrutural. Todas
as barras deverdo ser amarradas com Arame Recozido.

Antes do langamento do concreto, devera ser conferido pelo ENGENHEIRO
EXECUTOR.

COBRIMENTO:

Qualquer armadura, inclusive de distribuicdo, de montagem e estribos, tera
cobrimento de concreto hunca menor que as espessuras especificadas no Projeto
Estrutural e neste memorial.

Para garantia do cobrimento minimo, seréo utilizadas Pastilhas de Concreto
com espessuras iguais ao cobrimento previsto e com resisténcia igual ou superior a
do concreto das pecas as quais serao incorporadas (serdo providas de arames para
fixacdo nas armaduras).

As pastilhas poderdo ser substituidas por Espacadores Plasticos, mas €&
recomendado as Pastilhas de Concreto.

5 CONCRETO FEITO NO LOCAL

O Concreto a ser utilizados nos elementos abaixo devera ser Misturado no
Local em Betoneira e devera atender as especificacbes contidas no Projeto
Estrutural, como, por exemplo, a Resisténcia a Compressao, Fator A/C e Slump; e
obedecer as especificacdes da NBR 7212.
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Antes do lancamento do concreto, as Férmas e as Armaduras deverao ser
conferidas pelo ENGENHEIRO EXECUTOR.

TRACO:
O trago a ser executado devera ser conforme tabela abaixo. A CONTRATADA
devera conferir a execucao do traco diariamente.

Traco KG Traco Litros Traco 1ms3
FCK < C Ar | Br | Ag C Ar | Br | Ag
mpPay| | C] AT | BT Ad so | 0| oo ka) | O | O | O
25 1 1,4 2,2 0,4 1 50 75 22 463 462 690 205
ADENSAMENTO:

O adensamento do concreto devera ser realizado com a utilizacdo de
Vibrador de Imerséo (indispensavel). Deverao ser evitados os contatos prolongados
dos vibradores junto as formas e armaduras.

CURA:
A cura do concreto devera ser feita por um periodo minimo de 7 dias apés o
lancamento garantindo uma umidade constante neste periodo, de tal forma que a
resisténcia maxima do concreto, preestabelecida, seja atingida.

6 BLOCO DE CONCRETO

Os blocos utilizados seréo Blocos de Concreto 14x19x39cm (eventualmente
serd necessario o uso de meios blocos), com resisténcia a complesséo de 4MPa.

O assentamento dos blocos devera ser realizado com argamassa, aplicada
com palheta ou colher de pedreiro, formando-se dois cordfes continuos, com
espessura final de aproximadamente 1cm.

Os blocos deverao ser preenchidos com concreto feito no local, conforme
detalhamento em projeto. Os blocos deverdo ser armados conforme detalhado em
projeto.
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7 FECHAMENTO

71 AL

De

VENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS

verdo ser executadas paredes de alvenaria de tijolos ceramicos com

certificacdo do INMETRO, assentados com amarracdo, conforme projeto
arquiteténico. As fiadas deverao ser perfeitamente alinhadas, niveladas e aprumadas.

TIJOLOS
A espessura das paredes especificadas no projeto arquitetonico refere-se a
paredes acabadas.

Pa

redes 15cm: Tijolo 9 Furos 11,5x19x24cm

Imagem ilustrativa dos tijolos com 9 furos:

PROCEDIMENTO EXECUTIVO

Associagéo dos

Executar a marcag¢ao da modulagéo da alvenaria, assentando-se 0s blocos
dos cantos e em seguida, fazer a marcacdo da primeira fiada com blocos
assentados sobre uma camada de argamassa previamente estendida,
alinhados pelo seu comprimento;

Atencédo a construcdo dos cantos, que deve ser efetuada verificando-se o
nivelamento, perpendicularidade, primo e espessura das juntas, porque
eles servirdo como gabarito para a constru¢cao em si;

Esticar uma linha que servirA como guia, garantindo o prumo e
horizontalidade da fiada;

Verificar o prumo de cada bloco assentado;

As juntas entre os blocos devem estar completamente cheias com
espessura de 10mm;

As juntas verticais ndo devem coincidir entre as fiadas continuas, de moto
a garantir a armacéao dos blocos.

A cada 3 ou 4 fiadas, adicionar 2 ferros de @5.0mm com 50cm no
encontro de pilares e alvenaria.
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A ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO
O assentamento dos tijolos sera feito com argamassa. As superficies de
concreto que tiverem contato com alvenaria serdo previamente chapiscadas com
argamassa. Os tijolos devem ser abundantemente molhados antes de sua colocagao.
As juntas terdo 1cm de espessura aproximada e serdo alisadas com ponta de colher.

7.2 VERGAS E CONTRAVERGAS

As vergas e contravergas precisam exceder a largura do vao pelo menos 40
cm de cada lado e ter altura minima de 20 cm e ter armadura conforme descrito no
Projeto Estrutural. Quando os vaos forem relativamente proximos e na mesma altura,
aconselha-se uma verga continua sobre todos eles.

PROCEDIMENTO EXECUTIVO
— Preparar no local a férma constituida de dois painéis laterais e um painel
inferior;
— Preparar a ferragem e colocar na férma;
— No caso de vergas para portas, faz-se necessaria a utilizacdo de
escoramentos.

8 PISO DE CONCRETO

OBSERVACAO: Toda parte de instalacdo hidraulica e elétrica no terreno ja
deverdo ter sido realizadas.
8.1 COMPACTACAO

Os locais que receberdo Piso de Concreto deverdo ser regularizados e
compactados atraves de apiloamento manual.

8.2 LASTRO DE BRITA GRADUADA PARA PISO DE CONCRETO

Sera executado lastro de brita graduada sobre o terreno em todas as areas
gue receberdo piso com base de concreto, com espessura de 8cm.
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8.3 LONA 150 MICRAS

Todas as éareas que receberdo brita deverdo antes da concretagem do
contrapiso receber lona 150 micras para impermeabilizagao.

8.4 TELA SOLDADA

Logo depois da aplicacédo da lona, antes da concretagem dos pisos, devera
ser posicionada a armadura de distribuicéo.

Sera utilizado Malha Pop, A¢co CA-50 3.4mm, Malha 15x15cm.

Posicionar as telas a 1/3 da altura de concreto utilizar espacadores plasticos,
garantindo dessa forma seu posicionamento na estrutura. O posicionamento das telas

devera ser devidamente aprovado pela FISCALIZAGCAO.

8.5 PISO DE CONCRETO

O piso de concreto deverd possuir espessura minima de 7cm. As
especificagdes do concreto usinado / feito no local serédo conforme projeto e este
memorial.

PROCEDIMENTO EXECUTIVO

— Executar linhas mestras com espacamento compativel com os sarrafos
metalicos;
— Realizar acabamento com sarrafo metalico com movimentos de vai-e-vem.

9 REVESTIMENTO ARGAMASSADO

OBSERVACAO: Toda parte de instalacdo hidraulica e elétrica interna nas
paredes ja deverao ter sido realizadas.

9.1 CHAPISCO

Todos as paredes de alvenaria deverao receber chapisco.
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Para aplicacdo do chapisco, a base devera estar limpa, livre de po, graxas,
Oleos, eflorescéncias, materiais soltos, ou quaisquer produtos que venham prejudicar
a aderéncia.

A aplicacdo do Chapisco devera ser realizada através de aspersao vigorosa
da argamassa, continuamente sobre toda &rea da base que recebera reboco.

9.2 ARGAMASSA SOBRE ESTRUTURA

Todos os pilares e vigas que serdo rebocados, deverdo receber argamassa
AC-llIl com desempenadeira de aco dentada, para melhor aderéncia do reboco.

9.3 REBOCO

A espessura do reboco serd aproximadamente 1,50cm.
Devera ser utilizada areia fina com o objetivo de se obter boas caracteristicas
do acabamento.

PROCEDIMENTO EXECUTIVO
— Antes de iniciar a aplicacéo, deve-se umedecer a superficie para que ocorra
perfeita aderéncia.
— Taliscar a parede
— Executar faixas-mestras para garantir prumo;
— Chapar a argamassa na parede;
— Sarrafear com sarrafo metélico;
— Alisar com desempenadeira de madeira;
— Alisar com feltro.

9.4 CONTRAPISO/REGULARIZACAO EM ARGAMASSA

Todos os pisos de concreto que receberdo revestimento ceramico deverao
receber uma camada de regularizagdo em Argamassa, com espessura minima de
3cm.

Devera ser verificada pela FISCALIZACAO a perfeita aderéncia da
regularizacdo com a base antes de iniciar os trabalhos de revestimento dos pisos.
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10 REDE DE ESGOTO SANITARIO

A rede de esgoto sanitério devera ser executada conforme projeto.

Foram disponibilizados detalhes ampliados dos ambientes internos, cotados,
para a correta execucao conforme projetado no projeto arquitetdnico. Os detalhes
deveréo ser utilizados antes da fase de concretagem da estrutura.

Foram disponibilizadas plantas com indicacao das tubula¢cdes com diametros
e inclinacdes, conexdes e caixas de inspecdo (se houver), para a correta
compreensao e execucao.

11 REDE HIDRAULICA

A rede hidraulica deveréa ser executada conforme projeto.

Foram disponibilizadas plantas com indicacao das tubula¢cdes com diametros
para a correta compreensao e execucao. Nas plantas estdo as indicacdes das colunas
(tubulagcdo com mudanca de pavimento). Deverdo ser deixadas as passagens das
colunas antes da fase de concretagem da estrutura.

Foram disponibilizados detalhes isométricos dos ambientes internos,
cotados, para a correta execucdo conforme projetado no projeto arquitetonico.

Antes do reboco das paredes, deverd ser feito o teste de vazamentos
(estanqueidade).

Apés o assentamento dos revestimentos deverdo ser colocados o0s
acabamentos dos metais, conforme especificado no projeto arquiteténico.
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