PORTA 02 - 01 FOLHA DE CORRER

QUANTIDADE: 02

MATERIAL ESQUADRIA/COR/PINTURA: ALUMINIO COR BRANCO E VEDACOES

DIMENSOES: 90x210 cm

PERFIS DAS MOLDURAS: 5,4x2,5 cm e 7x2,5 cm

ESCALA: 1/20
PLANTA BAIXA
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PORTA 03 - 01 FOLHA DE GIRO

PORTA 08 - 02 FOLHAS DE GIRO

QUANTIDADE: 01

MATERIAL ESQUADRIA/COR/PINTURA: ALUMINIO COR BRANCO E VEDAGOES

QUANTIDADE: 01

DIMENSOES: 90X210cm

MATERIAL ESQUADRIA/COR/PINTURA: ALUMINIO COR BRANCA (PINTURA
ELETROSTATICA APO) E VEDACOES

PERFIS DAS MOLDURAS: 5,4x2,5 cm

DIMENSOES: 100X75cm

ESCALA: 1/20
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PORTA 04 - 01 FOLHA DE CORRER

QUANTIDADE: 01

QUANTIDADE: 01

QUANTIDADE: 01

QUANTIDADE: 01

REVISAO: DATA:

DESCRICAO:

ROO 03/2022

EMISSAO INICIAL

CARIMBOS E APROVAGOES:

MATERIAL ESQUADRIA/COR/PINTURA: ALUMINIO COR BRANCO VIDRO E VEDAGOES

DIMENSOES: 113x210 cm

PERFIS DAS MOLDURAS: 5,4x2,5 cm e 7x2,5 cm

ESCALA: 1/20
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Perfil mais largo

Trilho Suspenso __ para fixar puxador

e Térreo 2.10 Trilho Suspenso
0,05}, 1,00 1,00 0,05
1 Dentro wn
7

Perfil instalado no lado
externo do ambiente

1 /

. /Lambril Liso em
Aluminio
Régua H=10cm
L e=1cm #0,5mm

Puxador
em Ago Inox
Escovado 92,5 cm

0,75

1

Trilho Suspenso —+

Acabamento 45° o

0,07,

Vistas Externas —a

Vidro Incolor
Laminado 3+PVB+3mm

Fechadura em Aco Inox
Escovado para Areas
Externas (Cilindro Tambor) «——

0,95

Puxador
em Aco Inox
Escovado @2,5cm ®

o.3io
—=%

0,07, |

Travessa Intermediaria

Sem trilho
na abertura da porta

0,90
[
0,95

Trilho Térreo l

-
I
1

215

VISTA

0,07

MATERIAL ESQUADRIA/COR/PINTURA: ALUMINIO COR BRANCA (PINTURA )
ELETROSTATICA APO) VIDROS E VEDACOES

MATERIAL ESQUADRIA/COR/PINTURA: ALUMINIO COR BRANCA (PINTURA 3
ELETROSTATICA APO) VIDROS E VEDACOES

MATERIAL ESQUADRIA/COR/PINTURA: ALUMINIO COR BRANCA (PINTURA ~
ELETROSTATICA APO) VIDROS E VEDACOES

DIMENSOES: 50X60 cm

DIMENSOES: 50X60 cm

DIMENSOES: 50X75 cm

PERFIS DAS MOLDURAS: 3,8x2,5 cm

PERFIS DAS MOLDURAS: 3,8x2,5 cm

PERFIS DAS MOLDURAS: 3,8x2,5 cm

ESCALA: 1/20
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AMAV:

ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ALTO VALE DO ITAJAI

(47) 3531-4242
amavi@amavi.org.br
amavi.org.br

f @@amavi.altovale

Rua XV de Novembro, 737
Centro, Rio do Sul/SC
89160-015
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PROPRIETARIO / CONTRATANTE:

AMAVI

CNPJ: 82.762.469/0001-22

ASSINATURA:

RESPONSAVEL TECNICO PROJETO:

LARISSA LENZ SANTOS

ARQUITETA E URBANISTA - CAU: A148155-0

ASSINATURA:

PROJETO:

ARQUITETONICO

OBRA:
REFORMA DO BLOCO 2 DA AMAVI

LOGRADOURO: RUA XV DE NOVEMBRO
MUNICIiPIO: RIO DO SUL

BAIRRO: CENTRO N°: 701

UF: SC

CEP: 89160015

AREA :
256,53 m?

CONTEUDO:
DETALHES

ESCALA:
INDICADA

cODIGO AMAVI:

DATA:
JULHO/2022

DESENHISTA:
LARISSA
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