
ARQ 02/03

ÁREA :

OBRA:

CONTEÚDO:

PROJETO:

ESCALA:

DETALHES INDICADA

ARQUITETÔNICO

256,53 m²

REVISÃO: DATA: DESCRIÇÃO:

R00 11/2022 EMISSÃO INICIAL

CARIMBOS E APROVAÇÕES:

PROPRIETÁRIO / CONTRATANTE: ASSINATURA:

AMAVI

CNPJ:

RESPONSÁVEL TÉCNICO PROJETO: ASSINATURA:

LARISSA LENZ SANTOS

ARQUITETA E URBANISTA - CAU: A148155-0

DATA:
NOVEMBRO/2022

DESENHISTA:
LARISSA

CÓDIGO AMAVI:

LOGRADOURO: BAIRRO: N°:

MUNICÍPIO: UF: CEP:

RUA XV DE NOVEMBRO

RIO DO SUL

CENTRO

SC

701

89160015

CNPJ: 82.762.469/0001-22

REFORMA DO BLOCO 2 DA AMAVI
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Trilho Suspenso
e Térreo

Lambril Liso em
Alumínio
Régua H=10cm
e= 1 cm #0,5mm

Perfil instalado no lado
externo do ambiente

Folha de  Correr
Trilho Suspenso

Lambril Liso em Alumínio
Régua H=10cm

e= 1 cm #0,5mm

Travessa Intermediária

Acabamento 45º

Trilho Suspenso

Trilho Térreo

Puxador
em Aço Inox

Escovado Ø2,5cm

Puxador
em Aço Inox
Escovado Ø2,5 cm

Perfil mais largo
para fixar puxador

Sem trilho
na abertura da porta

Fechadura em Aço Inox
Escovado para Áreas

Externas (Cilindro Tambor)

Vistas Externas

Trilho Suspenso
e Térreo

Lambril Liso em
Alumínio
Régua H=10cm
e= 1 cm #0,5mm

Perfil instalado no lado
externo do ambiente

Trilho Suspenso

Vidro Incolor
Laminado 3+PVB+3mm

Travessa Intermediária

Acabamento 45º

Trilho Suspenso

Trilho Térreo

Puxador
em Aço Inox

Escovado Ø2,5cm

Puxador
em Aço Inox
Escovado Ø2,5 cm

Perfil mais largo
para fixar puxador

Sem trilho
na abertura da porta

Fechadura em Aço Inox
Escovado para Áreas

Externas (Cilindro Tambor)

Vistas Externas

Lambril Liso em Alumínio
Régua H=10cm

e= 1 cm #0,5mm

Maçaneta Tipo Alavanca
(Sem cantos Vivos)

Fechadura em Aço Inox
 Escovado para Áreas

Externas (Cilindro Tambor)

Travessa Intermediária

Acabamento 45º

Lambril Liso em Alumínio
Régua H=10cm
e= 1 cm #0,5mm

Perfil
Centralizado

(Nas portas dos
sanitários acessíveis

será fixado o puxador
horizontal nesta travessa,

manter altura projetada)

Acabamento 45º

Soleira em Granito

Vidro Comum (Jateado
lado de dentro)

6mm
Pingadeira

Acabamento 45º

Veneziana de Alumínio

Perfil
Centralizado

Veneziana em Alumínio
Ventilada H=6cm
e= 1,3 cm #0,5mm

Trinco Fio
Redondo
Reforçado
em Aço Inox

Travessa
Intermediária

Veneziana Ventilada
 em Alumínio
Régua H=6cm
e= 1,3 cm #0,5mm

Acabamento 45º

Soleira em Granito

Vidro Comum (Jateado
lado de dentro)

6mm
Pingadeira

Soleira em GranitoPerfil Centralizado

Soleira em
Granito

Contra-Verga

Soleira em GranitoPerfil CentralizadoSoleira em GranitoPerfil Centralizado

Soleira em
Granito

Contra-Verga

PLANTA BAIXA

VISTA

Dentro

Fora

PORTA 02 - 01 FOLHA DE CORRER
QUANTIDADE:

MATERIAL ESQUADRIA/COR/PINTURA:

DIMENSÕES: 90x210 cm

02

PERFIS DAS MOLDURAS: 5,4x2,5 cm e 7x2,5 cm

ESCALA: 1/20

ALUMÍNIO COR BRANCO E VEDAÇÕES

PLANTA BAIXA

VISTA

Dentro

Fora

PORTA 04 - 01 FOLHA DE CORRER
QUANTIDADE:

MATERIAL ESQUADRIA/COR/PINTURA:

DIMENSÕES: 113x210 cm

01

PERFIS DAS MOLDURAS: 5,4x2,5 cm e 7x2,5 cm

ESCALA: 1/20

ALUMÍNIO COR BRANCO VIDRO E VEDAÇÕES

PLANTA BAIXA

VISTA

PORTA 03 - 01 FOLHA DE GIRO
QUANTIDADE:

MATERIAL ESQUADRIA/COR/PINTURA:

DIMENSÕES: 90X210cm

01

PERFIS DAS MOLDURAS: 5,4x2,5 cm

ALUMÍNIO COR BRANCO E VEDAÇÕES

ESCALA: 1/20

VISTA EXTERNA

PLANTA BAIXA

Dentro

Fora

JANELA 01 - 01 FOLHA MAXIM-AR
QUANTIDADE:

MATERIAL ESQUADRIA/COR/PINTURA:

DIMENSÕES: 50X60 cm

01

PERFIS DAS MOLDURAS: 3,8x2,5 cm

ALUMÍNIO COR BRANCA (PINTURA
ELETROSTÁTICA A PÓ)  VIDROS E VEDAÇÕES

ESCALA: 1/20

Dentro Fora

CORTE

VISTA EXTERNA

PLANTA BAIXA

Dentro

Fora

JANELA 03 - TAMPA PARA CHURRASQUEIRA
QUANTIDADE:

MATERIAL ESQUADRIA/COR/PINTURA:

DIMENSÕES: 50X75 cm

01

PERFIS DAS MOLDURAS: 3,8x2,5 cm

ALUMÍNIO COR BRANCA (PINTURA
ELETROSTÁTICA A PÓ)  VIDROS E VEDAÇÕES

ESCALA: 1/20

PLANTA BAIXA

VISTA

PORTA 08 - 02 FOLHAS DE GIRO
QUANTIDADE:

MATERIAL ESQUADRIA/COR/PINTURA:

DIMENSÕES: 100X75cm

01

PERFIS DAS MOLDURAS: 5,4x2,5 cm

ESCALA: 1/20

ALUMÍNIO  COR BRANCA (PINTURA
ELETROSTÁTICA A PÓ)  E VEDAÇÕES

Dentro

Fora

VISTA EXTERNA

PLANTA BAIXA

Dentro

Fora

JANELA 02 - 01 FOLHA MAXIM-AR
QUANTIDADE:

MATERIAL ESQUADRIA/COR/PINTURA:

DIMENSÕES: 50X60 cm

01

PERFIS DAS MOLDURAS: 3,8x2,5 cm

ALUMÍNIO COR BRANCA (PINTURA
ELETROSTÁTICA A PÓ)  VIDROS E VEDAÇÕES

ESCALA: 1/20

Dentro Fora

CORTE
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