
SOMENTE FORA DA ÁREA SUJEITA A ALAGAMENTOS
TALUDES

ANEXO Nº

13PLANO DIRETOR FISICO
TERRITORIAL DE IBIRAMA

SISTEMA VIÁRIO
PASSEIO PÚBLICO

ATERRO

NÍVEL NATURAL DO TERRENO

BERMA ESCALONADA ENTRE TALUDES, COM INCLINAÇÃO
DE 10% PARA DENTRO, LARGURA MÍNIMA 2,00M

CANALETA COLETORA DE ÁGUA PLUVIAL

TALUDE COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 45º,
MÁXIMO 3,00M DE ALTURA

DESLOCAMENTO DE TERRRA

EM NENHUM CASO OS CORTES E ATERROS
FICARÃO A DESCOBERTA

PERMITIDO RAMPA PARA PEDESTRES DE ACORDO
COM A NBR 9050 RAMPA PARA VEÍCULOS COM
INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 20%

SISTEMA VIÁRIO

PASSEIO PÚBLICO

EX. V
ETIVER

EX. B
IOMANTA

EX. GRAMA

EX. BIOMANTA

EX. VETIVER

BERMA ESCALONADA ENTRE TALUDES, COM INCLINAÇÃO
DE 10% PARA DENTRO, LARGURA MÍNIMA 2,00M

CANALETA COLETORA DE ÁGUA PLUVIAL

TALUDE COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 45º, MÁXIMO
3,00M DE ALTURA

EM NENHUM CASO OS CORTES E ATERROS FICARÃO
A DESCOBERTA

NÍVEL NATURAL DO TERRENO

PERMITIDO RAMPA PARA PEDESTRES DE ACORDO
COM A NBR 9050 RAMPA PARA VEÍCULOS COM
INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 20%

DESLOCAMENTO DE TERRRA

CORTES E ATERROS SUPERIORES A 45º SERÃO PERMITIDOS
COM  CONTENÇÃO DE ENGENHARIA (EX. CORTINA DE PEDRA,
CONCRETO ARMADO, GABIÃO E OUTROS). ALTURA MÁXIMA
3,00 METROS

ATERRO

EX. GRAMA

CORTES E ATERROS SUPERIORES A 45º SERÃO PERMITIDOS COM
CONTENÇÃO DE ENGENHARIA (EX. CORTINA DE PEDRA, CONCRETO ARMADO,
GABIÃO E OUTROS). ALTURA MÁXIMA 3,00 METROS
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