Lei Complementar n°® 053 de 23 de dezembro de 2009.

INSTITUI O’CC')DIGO DE OBRAS E EDIFICACOES
DO MUNICIPIO DE VITOR MEIRELES, SANTA
CATARINA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS.

IVANOR BOING, Prefeito Municipal de Vitor Meireles, no uso de suas
atribuicdes legais;

Faco saber que a Camara Municipal aprovou e euosene promulgo a seguinte
lei:

CAPITULO |
DAS DISPOSICOES GERAIS

Art. 1°. A presente Lei complementa o Plano Diretor Pgaiitvo e estabelece
normas de projetos, ampliacdes, reformas e comd&sugo Municipio de Vitor Meireles.

Art. 2°. Toda construcdo, reforma ou ampliacdo dentro dostes do
municipio de Vitor Meireles, efetuada por pessadsisds ou juridicas, entidades ou 6rgaos
publicos € regulada por esta Lei Complementar, etidds as Legislacbes Federais,
Estaduais ou Municipais pertinentes a matéria.

Art. 3°.  Esta Lei Complementar referente a Obras e EddEsctem como
objetivos:

| - orientar os projetos e a execucdo das obrasurocipio;

Il - assegurar a observancia de padrdes minimossatgiranca, higiene,
salubridade e conforto das edificacdes.

Art. 4°.  Qualquer construcao ou obra civil somente poder&secutada apos a
aprovacao do projeto e concessdo de ALVARA DE CORIITAO emitido pelo Municipio
e sob responsabilidade de profissional legalmegibditado.



8 1° Todas as obras nas areas urbanas, expansita wb rural deverado ter
Alvara de Construcéo expedido pelo Municipio.

8 2° Nas areas rurais, 0s usos residencial e de amdividade agropecuaria seréo
isentos de taxas de Alvara de Construcéo e Habite-s

Art. 5°.  As obras que implicarem em exigéncias de outrgsia® publicos
somente poderdo ser aprovadas pelo Municipio a@isavacdo da autoridade competente
para cada caso.

CAPITULO Il
DAS DISPOSICOES ADMINISTRATIVAS

Art. 6°. Todas as obras de construcdo, ampliacdo, modificagforma ou
demais obras civis a serem executadas no Munidiidgitor Meireles, serdo precedidas dos
seguintes procedimentos administrativos:

l. consulta de viabilidade;

Il. analise prévia de projetos;
[l licenca para a construcao (Alvara de Construcéo);
V. fiscalizac&o e vistoria,

V. aceitacéo da obra (Habite-se).

§ 1° Para a aprovacdo e licenciamento de obrasteetds, edificadas
anteriormente a aprovacao desta Lei, os procedose® que tratam os incisos Il, lll, IV e V
poderao ser requeridos simultaneamente devendo:

. os projetos estarem de acordo com todas as exagéndesta Lei
Complementar;



Il. caso existam irregularidades, deverdo os procedaveserem analisados pelo
Nucleo Gestor de Planejamento Territorial - NGPTapgue seja emitido parecer de
viabilidade ou outorga conforme Secé&o VI deste Qbpi

8 2° Incluem-se no disposto neste artigo, os coréssavacgdes, aterros,
terraplanagens e exploracfes de jazidas, que tardbéendo seguir as determinacdes desta
Lei Complementar e demais legislacdes pertinentes.

§ 3° Todo o processo de aprovagdo de projetosraeedaum mesmo namero de
protocolo, sendo que todos os documentos deverdansados ao processo e suas folhas
numeradas.

8§ 4° Serao utilizados para os procedimentos admatii®s, os formularios
instituidos no municipio através de Decreto do Hiec Municipal.

Secao |
Da Consulta de Viabilidade

Art. 7°. A Consulta de Viabilidade que sera realizada demdorgratuita,
configura pedido de informacédo sobre a possibikddd ser admitida a construcdo, o uso
pretendido e quais os indices e parametros uridst serem seguidos e respeitados para a
elaboracéo dos projetos, e se dara atraves de:

| — preenchimento de formulario proprio a ser protado na Prefeitura;

Il — emiss@o de parecer do municipio frente a agdaiso pretendido.

81° O profissional responsavel indicara as legigacque fundamentaram o
parecer.

§2° A Resposta da Consulta de Viabilidade serddamium prazo maximo de 15
(quinze) dias Uteis apos a data do protocolo eviaidade por 6 (seis) meses, desde que 0s
projetos sejam encaminhados para a Analise Préwimaldeste prazo.



Secéao Il
Da Analise Prévia de Projetos

Art. 8°.  Apds a Consulta de Viabilidade, o requerente aptese requerimento
e a documentacao necessaria para a Analise PavRrdjetos, que sao as seguintes:

|. Consulta de Viabilidade deferida;

[I. Documento de propriedade do imével:

a) se o0 requerente for proprietario por Escritura ablanexar Certidao
atualizada do Registro de Imoveis;

b) se o requerente for proprietario por Contrato dmfa e Venda, anexar
0 mesmo com assinaturas reconhecidas, acompanbadertiddo atualizada do Registro de
Imoveis do lote de origem;

C) se 0 requerente for usufrutuario, locatario ou fami anexar
autorizagdo de construgao ou outro uso pretendaidiee lote, com assinaturas reconhecidas,
acompanhado da Certiddo atualizada do Registrmdeeis do lote de origem;

d) se o requerente for proprietario por contrato den@a e Venda, de
imovel pertencente a é&reas de interesse social,prdenocdo social ou programas
habitacionais:

1. anexar 0 mesmo com assinaturas reconhecidas;

2. anexar certidao de regularidade da Secretatitabi#acéo.

I. 1 (uma) cdpia do Projeto Arquitetdnico;

[I. 1 (uma) cépia da Memoria de Calculo do sistemaatarhento de esgoto.



81° O municipio tera o prazo maximo de 30 (trinlias para a Analise Prévia do
Projeto, a contar da data de entrada do requermmentProtocolo da Prefeitura ou de cada
analise posterior, anexado ao mesmo numero decptotda Consulta de Viabilidade.

82° O municipio apds a analise do projeto emiti@eaposta da Analise Prévia
definindo o projeto como deferido ou indeferido.

83° Se apbs a analise prévia o projeto for indéderdo mesmo devera retornar
juntamente com o projeto corrigido para a reandlise

84° ApGs a reandlise, sera cobrado taxa para cadaamalise.

85° A Analise Prévia tera validade de 4 (quatro}esesendo que este podera ser
prorrogado por mais 4 (quatro) meses a pedido da pderessada, observando a legislacéo
vigente na data da prorrogacao.

§ 6° Para obras que requeiram periodo maior adspveno paragrafo acima,
devera ser solicitada a extensdo de prazo cornfigastia através de requerimento.

Subsecéo |
Dos Projetos

Art. 9°.  Para a Analise Prévia, o requerente apresentargjetd®Arquitetdnico
contendo no minimo:

| — planta de situacao do lote onde constarao:

a) orientacao do Norte;

b) indicacao da rua e do lote na quadra, com amareac¢aspectiva distancia
a rua mais proxima ou a um ponto de referéncia.



Il — planta de localizacdo onde constarao:

a) as dimensdes com indicacao dos confrontantether, indicando as linhas de
leitura real e escriturada;

b) se tratando de lote com desnivel superior a h&®os em relagdo ao nivel da
via publica, apresentar niveis do lote e indicatg@igistema de esgotamento de aguas pluviais
e residuais;

c) projecao da edificagcdo dentro do lote e os gsespectivos afastamentos
(frontal, laterais e fundos);

d) localizacdo de demais edificacbes existentesnmavel e seus respectivos
afastamentos;

e) localizacdo de rios, tubulacdes, faixas samgarfaixas de preservacao ou
outros elementos que possam orientar a decisédautiasdades municipais;

f) gabarito das ruas e passeios;

g) localizac&o do sistema de tratamento de esgoto;

h) localizacdo da lixeira e da caixa de correspocidé

I) localizagé@o das vagas de estacionamento e @blaixneio fio.

[Il — planta baixa de cada pavimento ndo repettidajendo no minimo:

a) as dimensdes e areas de todos os compartimeaiasive dimensdes dos vaos
de iluminacado, garagens e areas de estacionamento;



b) a finalidade de cada compartimento;

c) indicagao das espessuras das paredes e dimémsdeas e externas totais da
obra;

d) os tracos indicativos dos cortes longitudinaigesversais;

e) os equipamentos fixos de instalacdes sanit@iashas e lavacao;

f) niveis;

g) projecéo da cobertura e ou do pavimento supg@raarejado);

h) nas edificacbes de uso coletivo ou de uso puldiespecificacdo do piso
utilizado.

IV — planta de cobertura com indicacéo dos cainseatmateriais utilizados;

V — cortes longitudinais e transversais na mesmal&gia planta baixa, com a
indicacdo dos elementos necessarios a compreems&vofeto como: finalidade de cada
compartimento, pé-direito, altura das janelas #psj niveis, perfis do telhado;

VI — elevacédo das fachadas voltadas para as vialécasi na mesma escala da
planta baixa.

8§ 1° Os Projetos deverédo ser apresentados na gseat® fizer necessaria para a
perfeita compreensao do Projeto.



8 2° No caso de haver divergéncias entre a aré& r@area escriturada do lote,
para fins de andalise e aprovacdo de projetos sersiderada a area e confrontacdes reais,
desde que configurada em projeto e assinada guvnsdvel técnico.

8§ 3° As Reformas, ampliagdes ou demolicdes emcegdiles consideradas de
valor historico/cultural ou turistico deverdo tezus projetos analisados pelo NGPT em
conjunto com o setor de Turismo e Patriménio Histde Cultural, que poderdo instruir
sobre as intervencgdes propostas pelo proprietério.

Art. 10. S&o considerados Projetos Complementares pararatand desta Lei,
o Projeto Hidrosanitario, o Projeto Elétrico, o jeto Estrutural e o Projeto Preventivo Contra
Incéndios.

8 1° Os Projetos Complementares dever&o obedeoermags da ABNT e demais
legislacdes e normas técnicas pertinentes.

8 2° As residéncias unifamiliares ficaram isentasapresentacédo do atestado de
aprovacao do Corpo de Bombeiros, mas deverdo apaeseo projeto arquitetbnico a
previsdo de abrigo de gas no lado externo da mesomiprme padrdo estabelecido pela
Norma de Seguranca Contra Incéndio do Corpo de Bwoth

Art. 11. Os Projetos apresentados para analise somente asgdos quando
legiveis e de acordo com as normas usuais de deseaghitetdnico, estabelecidas pela
ABNT.

8§ 1° As folhas do Projeto deverdo seguir as nord@sABNT quanto aos

tamanhos escolhidos, sendo apresentadas em cdpimadds, tomando-se por tamanho
padrdo um retangulo de 21,0 cm x 29,7 cm (tamarf)o A

§ 2° No canto inferior direito da(s) folha(s) dmjeto devera constar no minimo:

| — selo especificando:

a) uso pretendido da obra;



b) referéncia da folha (planta, cortes, elevagéies);

c) tipo de Projeto (arquitetdnico, estrutural, mtét hidrossanitéario, etc.);

d) indicacdo do nome e assinatura do requerenteagitdr do Projeto sendo este
altimo, com indicac&o do Registro no CREA;

e) data e escala;

f) tAbua de revisao.

Il — quadro de areas com o0s seguintes itens: arelatd, areas ocupadas pela
edificacdo ja existente (se houver), areas ocupaddes nova construcdo, reforma ou
ampliacdo, descriminadas por pavimento ou edicuéas® de ocupacdo e coeficiente de
aproveitamento;

Il — espaco reservado a Prefeitura e demais érgdmgpetentes para aprovacao,
observacdes e anotacdes, com dimensdes minima@ssden de largura e 15,0 cm de altura;

IV - Nas obras em lotes onde na via publica extstaneio-fio, devera ser
respeitado o recuo estabelecido na consulta ddidadte.

V - Nas obras em lotes onde o meio-fio ndo estajplantado, devera ser
solicitado o alinhamento das confrontacbes compigdicas ou outras.

VI - Nas obras implantadas abaixo do nivel do sisteiario existente, deveréo
constar as alternativas de escoamento das aguéaipkel do sistema de esgoto sanitario.

Secéo Il
Do Alvara de Construcéo

Art. 10°. ApoOs o deferimento da Analise Prévia do Projetmteressado devera
protocolar requerimento solicitando o Alvard de €arcdo, anexado ao mesmo numero de
protocolo da Consulta de Viabilidade e demais d@nios anexos ao processo, juntamente
com a seguinte documentagao:



I. Certiddo de Analise Prévia do Processo deferidtauente com os projetos
analisados;

Il. 2 (duas) cépias do Projeto Arquitetdnico aprovado;

[ll. 2 (duas) copias do Memorial de Célculo do sistemdratamento de esgoto
aprovados;

IV. 1 (uma) copia dos demais Projetos Complementarasdgusolicitados na
Analise Prévia;

V. Anotacdo de Responsabilidade Técnica (A.R.T.) dageips apresentados
(documento original);

VI. Atestado de aprovacdo do Projeto Preventivo caniténdio emitido pelo
Corpo de Bombeiros, exceto para edificacdes unii@ms (documento original);

VII.  Licenca Ambiental emitida pelo 6rgdo ambiental iperite, quando for o caso
(documento original);

§ 1° 1 (uma) via dos projetos aprovados sera aadaivio 6rgdo competente da
Prefeitura e 1 (uma) via sera devolvidas ao reaquiereontendo em todas as folhas carimbos
de aprovacao e as rubricas dos funcionarios reapeisspela aprovacao.

§ 2° 1 (uma) via dos projetos aprovados, acompantladART dos profissionais
envolvidos deverdao permanecer na obra, para fifiscizacao.

8§ 3° As vias de projeto para Solicitacdo de Alvgié poderdo possuir rasuras ou
anotacdes que impliguem em dados técnicos da obra.

Art. 11°. A Prefeitura tera o prazo maximo de 15 (quinze$ giara a expedicao
do Alvard de Construcdo, a contar da data de entdadrequerimento no Protocolo da
Prefeitura.

8 1° Os Projetos necessarios e a(s) ART(s) dewma@presentados conforme
estabelecido pelo CREA, e os profissionais respaisdelo projeto e execucdo da obra
deverdo estar devidamente inscritos no cadastconteibuintes do municipio.



§ 2° O Alvara de Construgdo sera expedido em jddas de igual teor, sendo
uma destinada a obra e outra para arquivo do téapo.

Art. 12. Devera constar do Alvara de Construcao:

a) nome do proprietario;

b) nimero do protocolo solicitando aprovacao dgepog

c) descricdo sumaria da obra, com indicacdo da @weatruida, finalidade e
natureza;

d) local da obra e nimero da inscricdo do cadasibiliario;

e) nome do profissional responsavel pelo(s) Prgepela execucdo da obra;

f) nome e assinatura do responsavel da Prefeiassim como qualquer outra
indicacao que for julgada necesséria;

Art. 13. O Alvara de Construcéo tera validade de 2 (doissanpartir da data
de sua emissao, sendo que o prazo para inicicodas sera de 6 (seis) meses.

81° Para efeito deste artigo, uma obra sera camsideiniciada a partir da
conclusao da execucgao das suas fundacoes

82° No caso de néo serem respeitados os prazosyuld Geste artigo, o alvara
perdera o seu valor e a obra ficara sujeita asagfies de legislacéo e renovacao de alvara.

Art. 14. Depois de aprovado(os) o(s) Projeto(s) e expedidd\hara de
Construcdo, se houverem alteracbes no Projeto, teregsado deverd requerer nova
aprovacao, conforme Subsecéao | desta Secéao.



Art. 15. A fim de comprovar o licenciamento da obra para®@fie fiscalizacéo,
o Alvara de Construcdo devera ser mantido no ldaadbra, juntamente com o(s) Projeto(s)
aprovado(s) e respectivas ART s.

Art. 16. E dispensavel a apresentacdo de Projeto e requedimpara expedicéo
de Alvara de Construcao, para:

81° instalagBes provisorias destinadas a depositoateriais durante a execucao
de obras, que deverao ser retiradas logo apésintédas mesmas;

§2° obras de decoracéo interna de ambientes, deml®@&o sejam executadas
alteracOes e acréscimos em estruturas, fachadisnas de seguranca e sanitarias;

83° obras de paisagismo internos aos lotes e magaiteem vias publicas, desde
gue néo interfiram nos sistemas de agua, esgose®amento pluvial, energia elétrica,
iluminacdo publica, telecomunicagdes, coleta de kxcirculacdo eventual de pessoas e
veiculos;

84° limpeza, pintura, remendos e substituicdo destanentos internos; ou
externos para as edificacdes de até 2 (dois) patase

85° construcédo de calgadas no interior dos terredifisados;

86° construgdo de muros nas divisas laterais eofuddsde que néo se tratem de
arrimo e nao excedam a altura de 3 (trés) metros;

87° recuperacgao de telhados sem alteracdo deueairdésde que conservando 0s
niveis e os materiais utilizados na construcadraig

88° conserto de esquadrias;

89 substituicdo de pisos e forros internos, desgecgnservados 0s niveis e 0s
materiais utilizados na construcao original.



Art. 17. A construcdo dentro das especificacoes desta Leiplamnentar, mas
sem o Alvara de Construcao, esta sujeita as pewi@sdprevistas nesta Lei.

81° A construcao fora das especificagOes destaCbenplementar e do Plano
Diretor esta sujeita a demolicdo por ato do Exgoukilunicipal podendo ser concedido um
prazo de até 15 (quinze) dias para sua legalizasgiu, dispensa do embargo e da multa
correspondente.

82° A legalizacdo do conteudo e exigéncias da ioat#io dentro do prazo
previsto dispensa da multa correspondente.

Subsecéo |
Das Modificagdes dos Projetos Aprovados

Art. 18. Para alteragcbes em projetos aprovados, assim canaoafteracdo de
uso da edificagdo, os mesmos deverao ser retitcaderd necessaria a aprovacao do projeto
modificativo, seguindo os mesmos procedimentos pagrovacao do projeto inicial.

8 1° No caso de obras concluidas, com a aprovag@&rajeto modificativo sera
emitido novo Alvara de Construcéo, no qual constanamero do Alvara anterior.

8 2° No caso de obras em andamento, no campo “@gges” do Alvara de
Construcao constara a alteracdo aprovada.

Secéo IV
Da Responsabilidade Técnica

Art. 19. Para efeito desta Lei Complementar somente profiag habilitados,
devidamente inscritos e quites com a Prefeiturargdias competentes poderdo projetar,
orientar, administrar e executar obras no Municipio

Art. 20. Sédo considerados legalmente habilitados para projetalcular,
especificar, orientar, avaliar e executar obrasnoaicipio de Vitor Meireles profissionais e
empresas devidamente registrados no CREA — ConBalpimnal de Engenharia, Arquitetura
e Agronomia e matriculados na municipalidade, man&oda lei.



Art. 21. S&o condi¢cdes necessarias para matricula juntefé@itBra Municipal:
| — requerimento do interessado;

Il — apresentacdo da carteira profissional expedidavistada pelo CREA da
regiao;

[l — pagamento de taxa de inscricdo e dos tribdeasdos ao municipio.

Paragrafo Unico. Tratando-se de empresa além dos requisitos dus lite 1l
exigir-se-a a prova de sua constituicdo no regjsfitlico competente e no CREA da regiéo,
além da apresentacao da Carteira Profissionaluderesponsaveis técnicos.

Art. 22. Os profissionais responsaveis pelo Projeto e petmugdo da obra
deverdo fixar na obra, em lugar apropriado, plawa a indicacdo dos seus nomes, titulos e
namero de registro no CREA, nas dimensodes exigidis normas legais.

Art. 23. Se no decurso da obra o responsavel técnico petaugio for
substituido, o proprietario devera comunicar parigsa Prefeitura e efetuar o cadastro do
novo responsavel técnico.

Art. 24. A responsabilidade pelos Projetos, célculos e dsmEdes
apresentadas cabe exclusivamente aos profissianas tiverem assinado como seus
responsaveis, nado assumindo a Prefeitura, em di#seiq da aprovacdo, qualquer
responsabilidade.

Secado V
Do Habite-se

Art. 25. Terminada a obra de construcdo, ampliacdo ou refodavera ser
solicitado o Habite-se ao Municipio.

§ 1° O Habite-se devera ser solicitado pelo prapie a Prefeitura, através de
requerimento assinado por este e anexado o Ateslmddstoria do Corpo de Bombeiros
(isento para o uso residencial unifamiliar) e camaAlvara de Construcao.

§ 2° A Prefeitura tem um prazo de 15 (quinze) diass, para vistoriar a obra e
expedir o Habite-se, juntamente com a numeracaalifiaacao.



§ 3° O Habite-se s6 sera expedido quando a edificapresentar condi¢cdes de
habitabilidade estando em funcionamento as ingtatabidrossanitarias, elétricas, prevencao
de incéndio (quando for o caso) e demais instatapéeessarias, e em conformidade com a
licenca de construcdo concedida.

§ 4° A vistoria sanitaria sera realizada pelo Orgfnicipal de Vigilancia
Sanitaria antes de lacrar o sistema de tratamemtesdoto, enquanto os elementos que
compde o quadro sanitario possibilitem perfeitaniifieacdo das solugdes propostas no
projeto.

Art. 26. Qualquer edificacdo somente recebera Certiddo dpil&elade ou
Alvara de Funcionamento de atividades apoOs a vastda Vigilancia Sanitaria e da
Fiscalizacédo de Obras e Posturas e receber seactigspHabite-se.

Paragrafo Unico. A Prefeitura s6 fornecera o Habite-se as obraslaggadas
através de aprovacao de Projeto e Alvara de Caastru

Art. 27. A Prefeitura fard a vistoria das obras requeridagim de que as
mesmas estejam de acordo com disposi¢cdes des@oh®lementar, demais Leis pertinentes
e de acordo com os Projetos aprovados.

Paragrafo Unico. Os fiscais da Prefeitura terdo ingresso a todasbaas
mediante a apresentacao de identificacao e indep&srdente de qualquer outra formalidade,
podendo, observadas as formalidades legais, irmsp@Ecbens e papéis de qualquer natureza,
desde que constituam objeto da presente legislacéo

Art. 28. Por ocasidao da vistoria, se for constatado que ificagho foi
construida, ampliada ou reformada em desacordo @dPnojeto aprovado, o responsavel
técnico e/ou proprietario sera notificado, de asombm as disposicbes desta Lei
Complementar e obrigado a regularizar o Projetsp G alteracdes possam ser aprovadas,
fazer a demolicdo ou as modificac6es necessanmagggularizar a situacao da obra.

Art. 29. O municipio expedird o Habite-se quando a obravesstiotalmente
concluida e for comprovado:

| — estar a obra conforme o projeto aprovado;



Il — aprovacdo de ligacdo de energia elétrica pelacessionaria de energia
elétrica, quando for o caso;

[l — execucdo da instalacéo sanitaria, conformgémcias do Municipio;

IV — ter passeio pavimentado, para lotes com tastpdra vias pavimentadas;

V — ter esquadrias instaladas;

VI — ter revestimentos de pisos aplicado;

VI — ter reservatorio de agua em funcionamento;

VII — ter guarda-corpo nas sacadas.

§ 1° A concessdo do Habite-se para as residénaidtfamiliares fica ainda
sujeito a comprovacao dos seguintes itens alénsitbmos no caput deste artigo:

| — laudo de vistoria e Habite-se do Corpo de Barobg

Il — elevador em funcionamento para edificios coaisnde 4 (quatro) pavimentos
e fosso de elevador para os demais casos;

[Il — delimitagdo das vagas de garagens e estatient;

IV —ter areas de uso comum concluidas;

V — ter local adequado para acondicionar o lixa maeta.



§ 2° A concessao do Habite-se para as edificag@@seasidenciais fica sujeito a
comprovacao dos seguintes itens além dos citadoapad deste artigo:

| — obedecer as vagas de estacionamento confopraeto;

Il — ter revestimentos externo e interno executados

[ll — ter as instalagGes em geral em funcionamento;

IV — laudo de vistoria e Habite-se do Corpo de Beinds;

V — atendimento as condi¢des de acessibilidadestsal;

VI — parecer da Vigilancia Sanitaria, quando houwanipulacédo de alimentos.

8§ 3° Em condominios horizontais, sO sera concedidélabite-se, quando
concluidas todas as obras de uso comum, como sslgi@irculacdo interna, esgotamento
sanitério, abastecimento de agua potavel, redecalét de iluminacao.

Art. 30. Podera ser concedido o Habite-se parcial, ou segytorizacdo para
utilizacdo de partes concluidas de uma obra emmagrta desde que atendido o que segue:

| — que ndo haja perigo para o publico ou paraabsdntes da edificacao;

Il — quando se tratar de edificacdo composta dd¢e peomercial e parte
residencial, e se cada uma delas puder ser utllimadpendente da outra;

[l — quando se tratar de mais de uma construcdunesmo lote.



Secao VI
Da Regularizacdo das Obras Existentes

Art. 31. E passivel de regularizacdo a edificacdo existantes da vigéncia
desta lei, sem o devido licenciamento, desde qrelatas seguintes condigoes:

| - ter existéncia anterior ao Cadastro Imobiliada 2007, comprovada por meio
de documentos, como carné de IPTU, registro na GELBu CASAN ou em cartério,
escritura ou contrato de compra e venda ou outvesppssam identificar periodo, datas,
acontecimentos, ocorréncias.

8§ 1° Em caso de construgcédo situada em lote ndoagwpa regularizagdo da
edificacdo podera ser concomitante a regularizeogwmarcelamento do solo.

Nova redacéo: 8§ 1° Em caso de construcao situadateméo regularizado:

I- a regularizacdo da edificacdo podera ser cortemtei a regularizacdo do
parcelamento do solo;

- a regularizagdo sera emitida em favor do peggrio da obra, néo
responsabilizando o Poder Publico Municipal sobregalaridade perante os demais Orgéos
Publicos.

§ 2° A regularizagéo de edificacdo destinada aocindustrial ou ao comércio e
servico de materiais perigosos nado licenciados a@& Permitida mediante processo
concomitante de licenciamento da atividade.

§ 3° Anexar ao Requerimento o Laudo Técnico, ifleatido as irregularidades
perante a legislacao atual, elaborado por profisssohabilitados, que aborde a situacao atual
da edificacdo, assinado pelo profissional e prtgmic

8§ 4° Atestado de aprovacgédo do Projeto Preventimbra&dncéndio emitido pelo
Corpo de Bombeiros, exceto para edificacdes uniia@mes;



8§ 5° Licenca Ambiental emitida pelo 6rgdo ambiempeitinente, quando for o
caso;

8 6° No caso de haver irregularidades peranteisldg§o em vigor, estas deveréao
constar da certiddo, ndo podendo o proprietéricees indenizagdes no caso de haver
necessidade de demoligdes devido a obras publicas.

Art. 32. O proprietario de edificagcbes irregulares, edifasmapds 1 de janeiro
de 2007 devera protocolar requerimento ao muniapiicitando a Certiddo de Averbacao da
Obra, juntamente com a seguinte documentacgéao:

| — Consulta de Viabilidade deferida;

Il — Documento de propriedade do imével de acomtu o inciso Il do Artigo 8°;

[Il — Identificagéo de acordo com o inciso | do /A31.

IV — 2 (duas) cépias do Projeto Arquitetdnico;

V — 2 (duas) copias do Memorial de Célculo e dallemento do sistema de
tratamento de esgoto existente ou a executar:

a) se existente e estiver em conformidade com o aniaemde calculo e
comprovacao pela vistoria da Vigilancia Sanitéria;

b) se existente e ndo atender ao memorial de oalewlexar projeto a ser
executado, com Anotacdo de Responsabilidade Té¢Ai€aT.). Neste caso somente sera
liberada a Certiddo ap6s a concluséo das obras.

VI — 1 (uma) copia dos demais Projetos Complemestguando necessarios e
solicitados na Consulta de Viabilidade;



VIl — Anotacéo de Responsabilidade Técnica (A.Rdb3 projetos apresentados
(documento original);

VIl — Laudo Técnico, elaborado por profissionaiabititados, que aborde a
situacao atual da edificacdo com Anotacéo de Respdidade Técnica (A.R.T.);

IX — Atestado de aprovacédo do Projeto Preventivatraolncéndio emitido pelo
Corpo de Bombeiros, exceto para edificacdes unii@mes;

X — Licenca Ambiental emitida pelo érgdo ambiergattinente, quando for o
caso;

Paragrafo Unico. Para aprovacio das referidas edificaces dewvergeio do
projeto constar explicitamente a expressao "Edifioaexistente - projeto para fins de
regularizacao".

Art. 33. A Prefeitura terd o prazo maximo de 30 (trinta)sdi@ra analisar o
processo, a contar da data de entrada do requéomenPrefeitura e se o processo for
deferido emitird a Certidao de Averbacao da Obra.

Art. 34. N&o é passivel de regularizacdo, para os efeitosapliaacdo do
disposto nesta Lei, edificacao que:

| — Esteja implantada em area de risco, em aresidenada ndo edificavel, em
area publica destinada a implantacdo de sistemi@ vih em area de especial interesse, nos
termos da legislagdo urbanistica vigente;

Il — Estejasub judice em decorréncia de litigio entre particulares,cielzado a
execucao de obras irregulares.

Art. 35. A regularizacdo de edificacdo sera onerosa e ledl@uem dobro
guando esta comprovar existéncia posterior a artkgrp de 2007.



Art. 36. Podera ser requerida a regularizacdo nao oneavaaapedificacdo que
comprovar a existéncia anterior a 1 de janeiro@®/ 2 desde que o proprietério do imovel
seja possuidor de um unico imével no Municipio.

Secéo VIl
Das Obras Paralisadas

Art. 37. No caso de se verificar a paralisacdo de uma atrranpis de 6 (seis)
meses, devera ser feito o fechamento do terremtimtamento, por meio de muro ou tapume
dotado de portdo de entrada.

Paragrafo Unico. No caso de continuar paralisada a construcéo, islepe
decorridos mais 6 (seis) meses, sera feito pelaocdbopmpetente da Prefeitura, o exame do
local, a fim de verificar se a construgcao ofereeggo e promover as providéncias julgadas
convenientes, nos termos do Capitulo VI desta leen@ementar que trata das InfracOes e
Penalidades.

Art. 38. As disposicdes desta Secdo serdo aplicadas tanthéamstrucdes que
ja se encontram paralisadas, na data da vigénsta tlei Complementar, contando - se o
prazo do artigo anterior a partir da data de vigédesta Lei.

8 1° No caso da obra paralisada apdés vencimental@d de construcdo o
mesmo devera ser renovado, sujeito a adequacddsislasgentes e cobranca de taxas de
renovacao de obra paralisada.

§ 2° O municipio renovara automaticamente os avdedobras em andamento, de
acordo com o cadastro de alvaras do setor de plaeejo e/ou tributacdo, com cobranca de
taxas de renovacéo.

Secéo VI
Das Demoli¢cdes Voluntarias

Art. 39. A demolicdo de qualquer edificacdo, total ou par@é podera ser
executada mediante licenca expedida pela Prefeitura

8 1° Qualquer edificagdo que esteja a juizo do rteapanto competente da
Prefeitura, ameacada de desabamento devera seridierpelo proprietario e este se



recusando a fazé-lo, a Prefeitura executara a dginotobrando do mesmo por despesas
correspondentes, acrescidas da taxa de 20% (Wni=epto) de administracao.

§ 2° E dispensada a licenca para demolicdo de migdgchamento com até
3,00m (trés metros) de altura.

§ 3° Devera ser exigido a construcdo de tapumestresoelementos, que de
acordo com a Prefeitura sejam necessarios, a firgadantir a seguranca dos vizinhos e
pedestres.

8§ 4° Em qualquer demolicdo o profissional respogls@u o proprietario,
conforme o caso providenciard todas as medidasssétias e possiveis para garantir a
seguranca dos operarios e do publico, das benésitdo logradouro publico e propriedades
vizinhas, obedecendo ao que dispde a presentedmeplémentar.

8 5° Deveréo atender ao disposto no Artigo 9° Pai@g°.

Art. 40. O interessado devera protocolar requerimento tmtido o Alvara de
Demolicdo, assinado pelo profissional responsavaianente com o proprietario e anexar
uma copia atualizada da matricula imobiliaria exgeegelo Cartorio de Registro de Imoveis.

8 1° Documento de propriedade do imével de acovdo@ inciso Il do Artigo 8°;

8 2° No pedido de licenca para a demoli¢cdo dewarétar o prazo de duragdo dos
trabalhos, o qual podera ser prorrogado atendeolintacdo justificada do interessado e a
juizo da Prefeitura, salvo os casos fortuitos éodga maior, quando o prazo sera prorrogado
automaticamente pelo tempo do evento.

8§ 3° Caso a demolicdo ndo fique concluida dentrop@dzo prorrogado, o
responsdvel ficard sujeito as multas previstaariestComplementar.

8§ 4° A prefeitura podera, sempre que julgar corerér| estabelecer horario
dentro do qual uma demolicdo deva ou possa seuexkc



8 5° No pedido de licenga para a demolicdo devamnatar o destino dos residuos
e materiais provenientes da demolicdo da obra.

Art. 41. Apés a demolicdo, o proprietario deveré informdrafeitura o final
das obras de demolicéo e solicitar a emissédo dal@eide Demolicéo.

CAPITULO Il
DA EXECUCAO DA OBRA

Art. 42. A execucdo de obras deverd obedecer a boa té@scdisposicoes
deste Codigo, as Normas Técnicas e a legislacad@leomantar pertinente, no sentido de
garantir a seguranca de trabalho e da comunidade.

Art. 43. As obras ou servicos sO poderdo ser iniciados, nskgusuas
caracteristicas, apos que seja concedia a liceargacpnstrucdo pela Prefeitura, conforme os
termos dispostos no Capitulo Il deste Cédigo.

Art. 44, Durante a execucdo das obras o proprietario tomadas as
providéncias para que o leito do logradouro nohimeatbrangido pelas obras seja mantido em
perfeito estado de limpeza e conservacédo, bem ¢odas as medidas no sentido de evitar
incOmodos para a vizinhanca pela queda de detréisgpropriedades vizinhas, pela poeira ou
ruido excessivo.

§ 1° E proibido executar nas obras qualquer sexyigopossa perturbar o sossego
dos hospitais, escolas, asilos e estabelecimeetoslisantes situados na vizinhanga, devendo
ser realizados em local distantes, sempre quevebsss trabalhos que possam pelo seu ruido
causar perturbacéo.

§ 2° Nas obras situadas nas proximidades dos estabel#cisnreferidos no
paragrafo anterior e nas vizinhangas de residénéigsoibido executar, antes das 07:00 hs
(sete horas) e depois das 19:00 hs (dezenove hquaduer trabalho ou servi¢co que produza
ruido.

Art. 45. Na execucdo de toda e qualquer edificacdo, bem cmmeforma ou
ampliacdo, os materiais utilizados deveréo sagsfag normas compativeis com o seu uso na
construcdo, atendendo ao que dispde a ABNT emaekacada caso.



§ 1° Excetuado o caso das residéncias e dos gatigdpsqueno porte para uso
agropecudrio, as edificacbes serdo construidas atarial incombustivel, tolerando-se o
emprego de madeira ou outro material combustivelnap nas esquadrias, corrimaos,
parapeitos, forros, revestimentos, divisorias riagtas de forro e de cobertura.

§ 2° Para efeito desta Lei Complementar considesemateriais incombustiveis
0 concreto simples ou armado, pecas metalicaydjjpedras, materiais ceramicos e outros
cuja incombustibilidade seja reconhecida pelasaifspa;oes da ABNT.

8 3° No caso de materiais cuja aplicacdo néo ed#djaitivamente consagrada
pelo uso, a Prefeitura podera exigir analise eiessamprobatoérios de sua adequacidade, em
laboratorio de comprovada idoneidade técnica.

§ 4° As paredes adjacentes as divisas do lote sen@pre fundagdes proprias e
deverdo impedir a ligacédo e continuidade dos el@msegstruturais da cobertura com os de
outras ja existentes ou a serem construidas.

8 5° As paredes edificadas nas divisas de lotesr@lever espessura minima de
0,20 metros.

Art. 46. As edificagOes serédo classificadas em funcado demabpredominante.

Art. 47. O canteiro de obras compreendera a area destinast@caicdo e ao
desenvolvimento das obras e servicos complementaramplantacdo de instalacoes
temporarias necessarias a sua execucao, tais ¢ojmmento, escritério de campo e deposito
de ferramentas e materiais.

§ 1° Durante a execucdo das obras sera obrigaorizanutencdo das areas
publicas desobstruidas e em perfeitas condicbesaesendo vedada a sua utilizagcdo, ainda
gue temporaria, como canteiro de obras ou depdsitntulhos.

8 2° Nenhum elemento do canteiro de obras podejadicar a arborizacdo do
logradouro, a iluminacédo publica, a visibilidadepdiEcas, avisos ou sinais de transito e outras
instalacGes de interesse publico.

8§ 3° N&o sera permitida a implantagdo elevada danaénto e escritorio de
canteiro de obras, sobre o passeio.



Art. 48. Nenhuma construcdo, reforma, reparo ou demolicadengo ser
executada no alinhamento predial, sem que estejgatdriamente protegida por tapumes de
madeira, salvo quando se tratar da execucdo desygnades, pinturas ou pequenos reparos
que ndo comprometam a seguranca dos pedestres.

§ 1° O tapume devera ser mantido enquanto perdasembras que possa afetar a
seguranca dos pedestres que utilizam dos passadsgtadouros.

§ 2° O tapume de que trata este artigo deveraetasdeguintes normas:

a) nao poderao ocupar mais do que a metade dadatgypasseio;

b) a sua altura ndo podera ser inferior a 2,20 (Wetros e vinte centimetros) e
tera bom acabamento;

c) quando for construido em esquinas de logradoasplacas existentes
indicadoras do trafego de veiculos e outras daeste publico serdo, mediante prévio
entendimento com o 6rgdo competente em matérigadsitbs, transferidas para o tapume e
fixadas de forma a serem bem visiveis;

d) nas edificagbes afastadas mais de 3,00m (tré&sosheem relagdo ao
alinhamento de logradouro, o tapume ndo poderdaap@ipasseio;

e) quando os servicos na fachada se desenvolveraltura superior a 4,00m
(quatro metros), sera obrigatoria a cobertura deepéio aos pedestres ou galerias, com altura
minima de 3,00m (trés metros).

Art. 49. Os tapumes deverdo apresentar perfeitas condighegglranca em
seus diversos elementos e garantir efetiva protégda@rvores, aparelhos de iluminacéo
publica e outros dispositivos existentes sem prejda completa eficiéncia de tais aparelhos.

Art. 50. Durante a execucao da obra sera obrigatoria aagiocde andaime de
protecdo do tipo "bandeja-salva-vidas", para edgide trés pavimentos ou mais.



§ 1° Os andaimes terdo de garantir condigcbes deaseg de trabalho para os
operarios de acordo com a legislacao federal quie teste assunto.

§ 2° As "bandejas-salva-vidas" constardo de unadksthorizontal de 1,20 (um
metro e vinte centimetros) de largura minima comrdgrcorpo até a altura e 1,00 m (um
metro), este tendo inclinagéo aproximada de 13&ftéce trinta e cinco graus) em relacdo ao
estrado horizontal.

Art. 51. No caso de emprego de andaimes mecanicos suspestess deverao
ser dotados de guarda-corpo com altura de 1,20mm{etro e vinte centimetros).

Art. 52.  Sera obrigatorio o uso de tela de protecéo parstiemdes acima de 02
(dois) pavimentos, quando construidas no alinham&iou nas suas divisas.

Art. 53. Deve ser observado o disposto na NBR 10.004/2084As$o0ciacao
Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, a respeiteldasificacdo de residuos oriundos da
construgédo civil, assim como a Resolugdo 307/2@0®,Conselho Nacional do Meio
Ambiente — CONAMA, sobre a classificacdo e gestd® residuos mencionados, bem como
suas atualizaces, alteragdes e outras regraspeeif@uem sobre o assunto.

CAPITULO IV
DOS COMPONENTES TECNICO-CONSTRUTIVOS DAS EDIFICACOE S

Secéao |
Do Preparo do Terreno, das Escavacdes e Movimentds Terra

Art. 54. Deverao atender o disposto no Plano Diretor.

Art. 55. Nos terrenos acidentados, a critério do Municigioaprovacdo de
projetos e a concessdo de alvara de construcamaklpe de cumprimento, pela parte
interessada, de exigéncias especiais, tais corapstra¢do de muros de arrimo e drenagem.

Art. 56. Em terrenos pantanosos ou alagadicos por lencatidee superficial
somente poderdo ser executadas as necessariasdebdasnagem e terraplanagem apos a
liberagédo do 6rgdo Ambiental.

Art. 57. Todo movimento de terra tais como cortes, escagacagerros e
terraplenagens, sera precedido de projetos espes;itxecutado por profissional habilitado,
devidamente cadastrado nos 6rgaos competentes@meetidos a aprovagéo da Prefeitura.



Art. 58. Para a aprovacao dos projetos de terraplenagenigi@ssado devera
protocolar requerimento solicitando o Alvara derdplenagem, juntamente com a seguinte
documentacéo:

| — projeto de terraplenagem, contendo no minimo:

a) planta de situac&o do terreno, indicando org@ataedificacdes, cursos d agua,
areas com vegetacdo, postes, drenagens canaleatEmais elementos fisicos no raio de
10,00 m (dez metros) ao redor da area do movinpojetado;

b) planta do terreno contendo cotas altimétricamtessecdo das divisas com 0s
meios-fios e alinhamentos do terreno, delimitac@o pgrimetro externo da edificacao,
delimitacdo dos diversos platds e seus respectiingss, indicagdo de muros de arrimo e
taludes a serem executados;

c) perfil longitudinal e transversal do terreno ig@hdo o0s movimentos
projetados;

I — quadro com quantitativos em m3 (metros cubicd®s movimentos
projetados;

[l — ART do Autor do Projeto e Responsavel Técnico

8 1° A Prefeitura terd o prazo maximo de 15 (qyirtias para a expedi¢cdo do
Alvar4 de Terraplenagem, a contar da data de entdadrequerimento no Protocolo da
Prefeitura.

§ 2° O projeto do terraplenagem podera integrarapet® Arquitetonico desde
gue sejam atendidas as determinacdes desta Secéao.

§ 3° E expressamente vedado executar qualquerdépterraplenagem, sem o
expresso consentimento da Prefeitura.



§ 4° No descumprimento de qualquer deste paragsaf@, autuado e notificado
tanto o proprietario do imovel, como o proprietatmequipamento.

Art. 59. A prefeitura devera notificar, instituir multa essar o licenciamento da
terraplenagem, bem como o da pessoa fisica oudarife estiver realizando o servico,
quando este for realizado em desacordo com a agEo\dn projeto.

Paragrafo Unico. O projeto de terraplenagem aprovado pela Prefeitievera
obrigatoriamente ser mantido na obra.

Art. 60. Na execucao do preparo do terreno e escavacOes d@igatorias as
seguintes precaucoes:

a) evitar que as terras ou outros materiais alcancepasseio ou o leito do
logradouro;

b) o bota-fora dos materiais escavados deve skza@a com destino a locais a
critério da Prefeitura, sem causar quaisquer @esud terceiros;

c) adocdao de providéncias que se facam necesparmaa sustentacao dos prédios
vizinhos limitrofes.

Art. 61. Os proprietarios de terrenos ficam obrigados a;firaestabilizacdo ou
sustentacdo das respectivas terras ou de terseirosiocadas em riscos, por meio de obras e
medidas de precaucdo contra erosdo do solo, desamemto de terras, escoamento de
materiais, detritos e lixo para as valas, sarjetasanalizacdes, publica ou particular, e
logradouros publicos.

Art. 62. Os movimentos de terra observardo ainda o seguinte:

§ 1° Os cortes e aterros superiores a 30° (trirdasy ndo terdo altura continua
superior a 3,00 m (trés metros), em qualquer poet@eto quando necessariamente
comprovados para execucao de:

a) garagens embutidas ou semi-embutidas;



b) embasamento com pavimento exclusivamente ddstiaaestacionamento ou
guarda de veiculos;

c) obras de contencao indispensaveis a segurargasgularizacdo de encostas;

§ 2° Aos cortes corresponder&o patamares horizamgproporgéo de 2/1;

§ 3° Os cortes e aterros que resultarem inclinggiaté 30° (trinta graus) em
relacédo a horizontal deveréo ter contencéo vegetal;

§ 4° Os cortes e aterros que resultarem inclingg@erior a 30° (trinta graus),
serdo objeto de contencdo de engenharia com caléin@edra, concreto armado ou gabido,
sendo que sua execucédo devera ser acompanhadaimsipnal competente da area;

8 5° Em nenhum caso os cortes e aterros ficargsapberto.

Art. 63. As pessoas fisicas ou juridicas, de que trata sstdo, deverao ter
licenciamento anual da Prefeitura para operaremuntcipio.

Art. 64. A responsabilidade das obras efetuadas por magdenterraplenagem
€ exclusiva do proprietario do imovel.

Art. 65. E expressamente proibida a abertura de ruas quealprevistas pelo
Plano Diretor Participativo ou ndo pertencerem @epos de loteamentos aprovados pelo
municipio.

Secéo ll
Das Fundacoes e Estruturas

Art. 66. O projeto e a execucao das fundagdes e estrutavasad ser feitos de
acordo com as normas técnicas da Associacao BraslleNormas Técnicas — ABNT.



Art. 67. A movimentacdo dos materiais e equipamentos neg@ssaexecucao
da estrutura devera ser sempre feita dentro de@egfimitado pelas divisas do lote, ou em
lote de terceiros quando por eles autorizado.

Paragrafo Unico. Na impossibilidade do cumprimento do dispostdenastigo, a
Prefeitura definira a solu¢cdo mais adequada.

Secao Il
Das Paredes

Art. 68. As paredes de alvenaria de tijolos das edificagi®gerdo ter as
seguintes espessuras minimas ap0s acabamento:

| — 0,10 m (dez centimetros) para as paredes amerrexternas;

Il — 0,20m (vinte centimetros) para paredes quatdoem divisdo entre unidades
distintas ou paredes de divisa do lote.

Paragrafo Unico. As espessuras poderdo ser alteradas quando fdilezados
materiais de natureza diversa, desde que possuapgr@eadamente, no minimo, 0S Mesmos
indices de resisténcia, impermeabilidade, isolam&mtnico e acustico, conforme o caso.

Art. 69. Quando forem empregadas paredes auto-portantesnenedificacéo,
serdo obedecidas as respectivas normas da ABN@, gardiferentes tipos de materiais
utilizados.

Art. 70. As paredes de instalagbes sanitarias, banheirasmhes, vestiarios,
areas de servicos e locais para despejo de lixer@e\ser revestidas até a altura minima de
1,50 m (um metro e cinquienta centimetros) com mahienpermedavel com as caracteristicas
de impermeabilizacdo dos azulejos ou ladrilhosnma@s.

Art. 71. Para edificacbes de paredes na divisa dos lotesfastamentos
obedeceréo ao disposto na tabela de indices uticaaido Plano Diretor.

Paragrafo Unico. A construcdo dos compartimentos de abrigo dasgiesl de
energia, agua potavel, gas e lixo poderdo estaadsis na divisa do lote, desde que a parede



de divisa tenha espessura minima de 0,20 metrés @aossua aberturas para o lote vizinho,
estar na testada do lote e néo interfira na passdggyedestres sobre o passeio.

Secao IV
Do Forro, Piso e Entre piso

Art. 72. O forro das edificagées unifamiliares caso néo eejaplano horizontal,
tera como altura média, no minimo o estabelecidoAniigo 92, 93 e 171 desta Lei
Complementar, porém a altura da parte mais baigesaga menor que 2,10m (dois metros e
dez centimetros).

Paragrafo Unico. Sera admitido forro inclinado onde houver us@uhbiente e a
area for considerada como “ndo habitavel” ondeowof ndo atinja a altura minima
estabelecida no caput deste artigo.

Art. 73. Os pisos deverdo ser convenientemente pavimentzoos material
adequado, segundo o caso e as prescri¢cdes destw Cod

81° Os pisos das instalagdes sanitarias, banheioagihas, vestiarios, areas de
servicos e locais para despejo de lixo deverdoesestidos com material impermeavel com
as caracteristicas de impermeabilizacdo dos asubejdadrilhos ceramicos.

§2° Seré& permitido nas garagens, depdésitos, terragasas de maquinas o piso
em cimento, devidamente impermeabilizado.

Art. 74. Os entre pisos das edificacfes serdo incombustteégsando-se entre
pisos de madeira ou similar em edificacfes de &i®i2) pavimentos unifamiliares.

Secao V
Das Coberturas

Art. 75. As coberturas das edificagbes serdo construidasmeweriais que
permitam uma perfeita impermeabilizacao.



Art. 76. As aguas pluviais provenientes das coberturas apdeelhos de ar
condicionado deverao ser esgotadas dentro dog$imd lote, ndo sendo permitido o desagie
sobre os lotes vizinhos ou diretamente sobre @ttayro.

Art. 77. Terracos de cobertura deverdo ter revestimentarextienpermeavel,
com juntas de dilatagdo para grandes extensdegsgtimentos superficiais rigidos.

Art. 78. Sera permitida a utilizacdo de sotdo desde qumédstalmente contido
no volume do telhado e caracterizado como apraweito deste espaco.

Paragrafo Unico. Caso a altura do so6tdo ultrapasse 2,10m (doisometrdez
centimetros), este sera computado como area cimastru

Secéo VI
Das Chaminés

Art. 79. As chaminés de qualquer espécie serdo executadammkra que o
fumo, fuligem, odores ou residuos que possam expélb incomodem a vizinhanca ou
prejudiguem o meio ambiente, devendo ser equipdeldsrma a evitar tais inconvenientes, e
respeitando a altura minima de 0,50 m (cinqliemé#roetros) acima do ponto mais alto da
cobertura.

81° A qualquer momento o Municipio podera determiaamodificagdo das
chaminés ou o emprego de dispositivos fumivorosowios dispositivos de controle da
poluicdo atmosférica, a fim de ser cumprido o gepdk este artigo.

82° As chaminés que estiverem nas paredes de difisgoderdo ter aberturas
para os lotes vizinhos.

Art. 80. A altura das chaminés de edificacdes industridis,podera ser inferior
a 5,00 m (cinco metros) do ponto mais alto das rtotzes existentes num raio de 50,00m
(cinguenta metros).

Paragrafo Unico. As chaminés industriais e torres de qualquer éspiverio
obedecer ao afastamento das divisas em medidafefioi a 1/5 (um quinto) de sua altura.

Secao VI
Das Portas



Art. 81. As portas de acesso as edificacfes terdo largdicieste para o
escoamento dos compartimentos ou setores da edifiGaque dao acesso de acordo com as
normas de acessibilidade, respeitando a largurermain

| — Quando de uso privativo a largura minima seea 080 m (oitenta
centimetros).

Il — Quando de uso coletivo, a largura livre devev&esponder a 0,01 m (um
centimetro) por pessoa da lotacdo prevista pat@mgartimentos, respeitando o minimo de
1,20 m (um metro e vinte centimetros).

[l — As portas e aberturas deverao atender asléggies pertinentes a seguranca,
acessibilidade e a prevencéo de incéndios.

Paragrafo Unico. As portas de acesso a gabinetes sanitarios eib@s)mderéo
ter largura minima de 0,60 m (sessenta centimetdesde que respeitadas as questdes de
acessibilidade.

Secéo VI
Das Circulagdes em um Mesmo Nivel

Art. 82. Os corredores e circulacdes deverdo estar de acmmoas normas
seguranca, acessibilidade e a prevencao de incerdbvendo obedecer as seguintes
dimensdes minimas:

I- Para o uso Residencial Unifamiliar e Unidadessédomas de Habitacdes
Multifamiliares - largura minima de 1,00 (um) metro

[I- Para o uso Residencial Multifamiliar - largurdnima de 1,20 m (um metro e
vinte centimetros), para uma extensdo maxima de0l1fy (dez metros). Excedido esse
comprimento, havera um acréscimo de 0,05 m (cieatimetros) na largura, para cada metro
ou fracdo de excesso. Sendo que para as circulagheso restrito podera ser admitida
reducao para até 1,00 (um) metro;



[lI- Nos hotéis e motéis - largura minima sera ¢g)Im (um metro e cinquenta
centimetros) para cada extensao de 10,00 m (deashdExcedido este comprimento, havera
um acréscimo de 0,10 m (dez centimetros) na lafanacada metro ou fragdo de excesso;

IV- Para o uso Comercial - largura minima de 1,20(um metro e vinte
centimetros) para uma extensdo de até 15,00 mz@uietros), excedido esse comprimento
havera um acréscimo de 0,10 m (dez centimetro&rgara, para cada metro ou fracdo de
excesso;

V- Para locais de reunido, devera obedecer a rgimima de:

a) 2,50 m (dois metros e cinglienta centimetrosa Paea de até 500,00 m2
(quinhentos metros quadrados);

b) 3,00 m (trés metros) para area de 500,01 m2@OU5m?2 (setecentos e
cinguienta metros quadrados);

c) 3,50 m (trés metros e cinquenta centimetrog gaa de 750,01 m2 a 1.000,00
m2 (mil metros quadrados);

d) 4,00 m (quatro metros) para areas acima de DD0OG? .

e) as galerias de lojas comerciais terdo a langiinima de 3,00 m (trés metros)
para cada extensdo de no maximo 15,00 m (quinzeshePara cada 5,00 m (cinco metros),
ou fracdo de excesso, essa largura sera aumemiatia®e (dez por cento).

Secao IX
Da Circulacado em Niveis Diferentes

Art. 83. Os elementos de circulacdo que estabelecem adigic@ois ou mais
niveis consecutivos deverdo estar de acordo conorasas de seguranca, acessibilidade e a
prevencao de incéndios, sendo estes:

| — escadas;



Il — rampas;

Il — escadas rolantes;

IV — elevadores.

Art. 84. As escadas deverdo obedecer as seguintes normas:

81° Quanto a largura minima as escadas deverao ter:

| - as escadas de uso privativo, dentro de umaadeidamiliar, terdo largura
minima livre de 0,90 m (noventa centimetros), pddeter sua largura reduzida para 0,60 m
(sessenta centimetros) quando forem de uso niti@nsecundario e eventual, como as de
adega, pequenos depdositos e casas de maquinas;

Il - as escadas para uso coletivo terdo larguranmaitivre de 1,20 m (um metro e
vinte centimetros) e deveréo ser construidas coterimancombustivel,

[l - nas edificagbes destinadas a locais de reyni& dimensionamento das
escadas devera atender ao fluxo de circulacaod#ergael contiguo (superior ou inferior) de
maneira que no nivel de saida do logradouro hajape um somatério de fluxos
correspondentes a lotacdo total e ter largura naiien2,00 m (dois metros);

IV - nos estadios as escadas dos diferentes riesirdo ter largura minima de
1,50 m (um metro e cinguenta centimetros) para oablpessoas e nunca inferior a 3,00 m
(trés metros).

§2° O dimensionamento dos degraus sera feito dd@com a férmula 2E + P =
0,63/0,64, onde "E" é altura ou espelho do degrd®," a profundidade do piso obedecendo
aos seguintes limites: altura maxima de 0,18 mditezentimetros) e profundidade minima

de 0,27 m (vinte e sete centimetros);



83° Nas escadas de uso coletivo, sempre que 0 alsheedegraus consecutivos
exceder de 16 (dezesseis) sera obrigatério ingercah patamar com a extensdo minima de
1,20 m (um metro e vinte centimetros) e com a mdargara do degrau;

84° Nas escadas circulares devera ficar asseguradafaixa de 1,20 m (um
metro e vinte centimetros) de largura, na qualissspdos degraus terdo as profundidades
minimas de 0,20 m (vinte centimetros) e 0,40 mr@nta centimetros) nos bordos internos e
externos, respectivamente;

85° As escadas do tipo "marinheiro”, "caracol" mgtie" s6 serdo admitidas para
acessos a torres, adegas, sé6tdos, mezaninos,easaqdinas, sobrelojas ou entre pisos de
uma mesma unidade residencial;

86° As escadas deverdo oferecer passagem livrealtara nunca inferior a 2,10
m (dois metros e dez centimetros);

87° As escadas de uso coletivo terdo obrigatoritaneorrimdo (mesmo entre
paredes) de ambos os lados, obedecendo as NornGas@imdos Bombeiros.

88° Os edificios com 04 (quatro) ou mais pavimedtmegerao dispor de:

a) um saguédo ou patamar de escada independensd de Histribuicéo;

b) iluminac&o natural ou sistema de emergéncia garentacdo da iluminacao
artificial na caixa de escada;

89° As escadas deverdo ainda observar todas @&neidg das normas pertinentes
ao Corpo de Bombeiros.

Art. 85. No emprego de rampas nas edificacbes aplicam-semesmas
exigéncias ao dimensionamento e especificacbesatieriais fixadas para as escadas, além
das seguintes normas:



| — as rampas poderdo apresentar inclinacdo maaden2% (vinte e cinco por
cento) para uso de veiculos e de 12% (doze poo)pata uso de pedestres;

Il — as rampas de acesso para pedestres, quaretnaxe se excederem a 6%
(seis por cento) terdo piso revestido com matariatierrapante;

Il — as rampas para pedestres deverdo possuuréaminima de 1,20 m (um
metro e vinte centimetros) e possuir corrimdo dms thdos, com 0,45 m (quarenta e cinco
centimetros) de prolongamento nas extremidades;

IV — as rampas de acesso para veiculos terdo #amgimima de 3,50 m (trés
metros e cinquenta centimetros) quando retas e m,{Quatro metros) quando curvas e
deveréo estar totalmente contidas no interior tig lo

V — as rampas deverdo observar todas as exigédagsormas pertinentes ao
Corpo de Bombeiros, diferenciadas em func¢éo do naiohe pavimentos da edificacéo.

Art. 86. Nas edificacdes de carater comercial, nos edifioiodtifamiliares e
locais de uso publico em geral devem se seguir iggostos na NBR 9.077/1993, da
Associacao Brasileira de Normas Técnicas — ABNiiespeito das saidas de emergéncia em
edificacdes, sendo a largura das rampas e escaldatadas em virtude de sua area e numero
de ocupantes.

Art. 87. Em edificacbes com mais de 4 (quatro) pavimentosprégatoria a
instalacdo de elevadores. Nas demais edificacdesteenas unifamiliares, serd exigido o
fosso de elevador a partir do segundo piso.

Art. 88. Nas edificagdes em que forem assentadas escadagesoldeverao
estas, obrigatoriamente, obedecer a Norma NB-FBINIT e suas adequacdes.

Art. 89. Além das exigéncias deste Cobdigo deverdo ser tadpsi 0S
dimensionamentos e as normas de seguranca, prevencarotecdo contra incéndio
estabelecidas pelo Corpo de Bombeiros bem como rauasgpleis, normas e regulamentos
aplicaveis.



Secéo X
Dos Compartimentos

Art. 90. Para efeito da presente Lei Complementar, o destdus
compartimentos ndo sera considerado apenas paetmd&tao em planta, mas também pela
sua finalidade l6gica decorrente da sua disposigderojeto.

Art. 91. Os compartimentos, de acordo com sua utilizacassificam-se em:

| — compartimento de permanéncia prolongada;

[l — compartimento de utilizacao transitoria;

[l — compartimento de utilizag&o especial.

8 1° Sao considerados compartimentos de permanépaéongada o0s
dormitérios, salas em geral, dependéncias de elmpasg biblioteca, escritérios, salas
destinadas ao comercio, negdcios e atividades sprofiais, laboratérios, enfermarias,
ambulatorios e consultorios.

§ 2° Sado considerados compartimentos de utilizatsitoria as instalacdes
sanitarias, as cozinhas e copas, despensas, areserdi€o, garagens, espaco para
churrasqueiras, varandas/sacadas, circulagfes sagess, escadas, depdsitos de uso
domeéstico, halls, saguao, salas de entrada e espees de maquinas, locais para lixo;

§ 3° S&o considerados compartimentos de utilizagfecial aqueles que, pela sua
destinacdo especifica dispensam aberturas pardedoexcomo camaras escuras, closets,
adegas, estudios de gravacao de raio e televad@mrakérios fotograficos, cinematograficos e
de som, frigorificos;

§ 4° Os compartimentos com outras destinacdes dicyaridades especiais
serdo classificadas com base na analogia com gslisgulos e observadas as exigéncias de
higiene, salubridade e conforto de cada funcadividade.



Art. 92. Os compartimentos obedecerdo aos limites minimos @& seguintes

elementos da construgéo:

| — area de piso (m?);

Il — dimensdo minima (m) = circulo inscrito;

[l — vao de iluminacéo e ventilagéo (m);

IV — altura ou pé-direito (m).

Paragrafo Unico. Os limites minimos dimensionados para cada tipotitizacéo
e referidos neste artigo, séo estabelecidos namsegtabelas:

TABELA 1 - DimensbGes Minimas dos Compartimentos BEermanéncia

Prolongada

Compartimentos Area (m?)  Dimens&o Minima (m)  Alt(rg
1° dormitorio ou unico 12,00 2,60 2,80
2° dormitorio 9,00 2,40 2,80
Os demais dormitorios 8,00 2,40 2,80
Suite (dormitério+closet+banheiro) 16,00 2,60 2,80
Dormitério com closet 13,00 2,60 2,80
Dependéncia Empregada 8,00 2,40 2,80
Sala 8,00 2,40 2,80
Lojas 25,00 3,00 3,50
Salas Comerciais 18,00 2,80 3,00
Sobreloja 12,50 2,80 2,70




TABELA 2 — Dimensdes Minimas dos CompartimentogJtdkzacao Transitoria

Compartimentos Area (m?) Dimens&o Minima (m) Altura (m)
Cozinhal/copa 4,00 1,60 2,80
Banheiro 3,00 1,30 2,70
Lavabo 1,50 1,00 2,70
Area de Servico 2,25 1,50 2,70
Circulacoes 0,90 - 2,70
Garagens 13,00 2,40 2,50
Closet 4,00 - 2,50

§ 1° Os dormitorios ndo poderdo ter comunicaga@ialoom cozinha, despensa ou
depositos;

8 2° Os banheiros e instalagfes sanitarias ndogmter comunicacgdo direta com
copas, cozinhas e despensas;

§ 3° As circulacdes de que trata este artigo nefese ao uso interno das unidades
residenciais;

8§ 4° O pé-direito ou altura util do pavimento, déveer medido do piso até a laje
de forro, ou do piso até a face inferior das vigasndo estas forem aparentes;

§ 5° Para efeito desta lei complementar, entendeeseDimensdo minima o
diametro de um circulo inscrito no compartimento.

Art. 93.  Como quitinetes entende-se as unidades habitasiaiservados os
compartimentos maximos e os limites dimensionadoa pada tipo de utilizacao:



TABELA 3 — Dimensdes Minimas dos Compartimentof)déinetes

Compartimentos Area (m?) Dimensdo Minima (m) Alt(mg
Dormitério Unico 9,00 2,40 2,80
Sala/Copa/Cozinha (conjugado) 16,00 2,40 2,80
Banheiro/Area de Servico (conjugado) 4,00 1,30 2,70
Banheiro 3,00 1,30 2,70
Sala/Copa (conjugado) 12,00 2,40 2,80
Cozinha/Area de Servico (conjugado) 4,00 1,60 2,80

8 1° As quitinetes deverdo ter area total edificadaima de 36,00mz (trinta e seis
metros quadrados);

§ 2° Serdo admitidos tanques de lavar roupa anexaszinhas ou banheiros,
desde que separados por parede com no minimo 1@20nmetro e vinte centimetros) de
altura.

8§ 3° Sendo o ambiente Unico, devera ser considgrad® o calculo da area
minima a metragem do ambiente respeitando cada uso;

8 4° Para efeito desta lei complementar, entend@eseDimensdo minima o
didmetro de um circulo inscrito no compartimento.

Art. 94. A dimensao estabelecida como altura minima de umpadimento,
guando houver rebaixamento de forro, ou forro maab, sera aquela tomada pela média da
altura maxima e minima, que nao podera ser infanagstabelecido nesta Lei Complementar.

Art. 95. A subdivisdo do compartimento, com paredes queudmgaté o teto
sera permitida quando os compartimentos resultagslerem, total e simultaneamente, a
todas as normas desta Lei Complementar no quédiesa aplicaveis.

Secéo Xl
Da lluminacao e Ventilagao



Art. 96. Todo compartimento, com excecao dos de utilizagpe@al, devera
dispor de comunicagdo com o exterior, seja de falireta através de vaos, seja de forma
indireta através de dutos para fins de iluminac@engilacao.

Paragrafo Unico. Excetuam-se dessa obrigatoriedade os corredasads até
10,00m (dez metros) de comprimento e as escadasliéicacoes unifamiliares.

Art. 97. Nenhum compartimento sera considerado iluminado ndpaa
profundidade for maior que 2,5 (duas vezes e nveizgs a sua largura.

Art. 98. Na&o podera haver quaisquer aberturas em paredastdelas sobre a
divisa ou a menos de 1,50m (um metro e cinqlemiénsetros) da mesma.

8 1° As janelas cuja visdo néo incida sobre a lidivéséria, bem como as
perpendiculares, ndo podem ser abertas a menqgghia (setenta e cinco centimetros).

8 2° As edificagdes rurais devem respeitar, no moni3,00m (trés metros) de
afastamento das divisas laterais e fundos, indepgedia existéncia de janelas.

Art. 99. A comunicacdo com 0 exterior dos compartimentogelgnanéncia
prolongada se fara obrigatoriamente de forma deatavdo de iluminacdo (janelas e portas-
janelas) deveréo ter, para cada compartimentoea rainima de 1/6 (um sexto) da area do
compartimento.

8§ 1° Para o uso industrial de permanéncia prolangad area minima de
iluminacéo deve respeitar 1/10 (um décimo) da doecompartimento.

§ 2° No minimo 50% (cinquienta por cento) da arealwrtura da iluminagéo
correspondente a cada ambiente devera servir tarpagnventilagao.

8 3° Os valores doaput deste artigo serdo acrescidos em 20% (vinte pdoke
no caso de compartimento abrir para varandas c@13,@dm (trés metros) de profundidade.

8§ 4° Nao serdo consideradas como aberturas parendgédo, as janelas que
abrirem para terragos cobertos, alpendres, varaedasmpartimentos de permanéncia
transitoria com mais de 3,00m (trés metros) deymditiade.

Art. 100. Os seguintes compartimentos de permanéncia pralangaderdo se

comunicar com o exterior através de dutos, compaguentos mecanicos de renovacao de ar
com capacidade suficiente para renovacao de amtieeate:

| — auditorios e centros de convencao;



Il — cinemas;

Il — teatros;

IV — salas de exposicoes;

V — salas de espera;

VI — boates e salfes de dancas;

VIl — bancos e lojas comerciais;

VIl — clinicas médicas, centros cirurgicos, clasc odontoldgicas e
estabelecimentos congéneres.

Art. 101. A comunicacdo com o exterior dos compartimentogelgnanéncia
transitéria poderd ser feita de forma direta ourétd.

8 1° Para a comunicacao de forma direta o vaaudgribcao e ventilacdo devera
ter, no minimo, 1/8 (um oitavo) da area do compweatito; podera abrir diretamente para o
exterior ou para outro compartimento de permanénaeitoria.

§ 2° Para a comunicacdo de forma indireta o poctcakde iluminacdo e/ou
ventilacdo devera ter area minima 1/8 (um oitavajcka do maior compartimento por ele
ventilado, para o primeiro pavimento, com acrésciaacarea de 20% (vinte por cento) por
pavimento, sendo que pelo menos uma face deveda/tamn (setenta centimetros).

§ 3° As instalacOes sanitarias, as circulacoegepssitos e as garagens poderao
se comunicar com o exterior de forma indireta &sade dutos com equipamentos mecanicos
de renovacao do ar, com capacidade suficientegoamaovacéao de ar do ambiente.

8§ 4° Os banheiros e lavabos poderéo ter ventilag@iominacdo para areas de
servicos.



Art. 102. A area minima permitida para iluminacdo sera, ealquer caso, de
0,50m?2 (meio metro quadrado).

Art. 103. Os prismas destinados a iluminacdo e ventilagdsdouentilagdo de
uma edificacao terdo sec¢des horizontais minimaadga 1/5 (um quinto) da altura total da
edificacdo em metros.

Paragrafo Unico. Os prismas a que se refere esta Secdo dever@orstantes
em toda altura da edificacao e deveréo ter acessita pela base.

Secéo Xl
Dos Mezaninos

Art. 104. A construcdo de mezaninos sé sera permitida, quaatisfizer as
seguintes condigdes:

I- N&o prejudicar as condi¢des de iluminacéo eila&@io do compartimento onde
for construido e cuja area sera adicionada paito efe calculo dos vaos de iluminacéao e
ventilagdo a area do pavimento inferior (considéoase 0 mezanino como compartimento
habitavel);

[I- Ocupar area de no maximo 50% (cinqluenta portemla area do
compartimento a que serve;

[ll- Ter altura minima de 2,40 m (dois metros ergaéa centimetros) e deixar
com essa mesma altura o espaco que ficar sob gjggdw no piso do compartimento onde
for construido;

IV- Terem escada fixa de acesso e parapeito.

Secao Xl
Das Marquises, Balancos e Saliéncias

Art. 105. A construcdo de marquises, na fachada das ediésagbedecera ao
que determina a Lei do Plano Diretor e as segucurdicoes:



| - serem em balanco;

Il — nas edificacbes existentes, a face internbalanco devera ocupar um avango
de no maximo 2/3 (dois ter¢os) da largura do pass@o minimo de 0,75 m (setenta e cinco
centimetros) de avanco em relacéo a prumada dadadnde se localizar;

[l - ter altura minima de 3,00m (trés metros) axido nivel do passeio;

IV - permitir o escoamento das aguas pluviais estcamente para dentro dos
limites do lote através de condutores e encamirdhad@arjeta sob o passeio;

V - néo prejudicar a arborizacdo e iluminacdo mahlassim como ndo ocultar
placas de nomenclatura ou numeracao;

Paragrafo Unico. Entende-se por marquise o avanco da laje ou etemen
construtivo equivalente que cubra a parte do passaiobras existentes e sirva de protecao
ao pedestre em obras com recuos e ndo do avangarpo da edificagcdo, podendo sobre as
mesmas ser locadas floreiras e/ou vitrinas parasegdo comercial.

Art. 106. Sera obrigatoria a construcdo de marquises em #&odachada da
edificacdo nos seguintes casos:

| - em qualquer edificacdo de mais de 1 (um) pamtme ser construida nos
logradouros de uso predominante comercial, quandalinhamento ou dele recuado menos
de 4,00 m (quatro metros);

Il - nas edificacbes em que o0 pavimento térreo aembo comercial, quando
construidos no alinhamento.

Art. 107. As marquises e alpendres serdo considerados coeao canstruida
guando tiverem largura superior a 2,00 m (dois os¢te mais uma face apoiada.



Art. 108. As fachadas dos edificios, quando construidos inbahento predial,
poderao ter floreiras, caixas para ar condicioreabaoses, se:

| — estiverem acima da marquise;

Il — 0 escoamento das aguas pluviais for exclusdramdentro dos limites do lote
através de condutores embutidos e encaminhadogtasob o passeio.

Art. 109. Nos pavimentos térreos construidos no alinhamesit® germitido o
uso transitério de toldos protetores localizados etremidades das marquises, desde que
abaixo de sua extremidade inferior se deixe esfpagocom altura minima de 2,20 m (dois
metros e vinte centimetros).

Art. 110. Os edificios construidos nos cruzamentos dos lograd publicos,
aonde ndo houver recuo frontal, o pavimento tédewvera ser de forma chanfrada ou
semicircular respeitando o raio interno de conam@aprevista entre as vias.

Secao XIV
Dos Muros, Gradis e Cercas

Art. 111. Os muros situados nos alinhamentos do terreno,trodcthe com
material que vede a visao, tera altura maxima a@en2,(dois metros e vinte centimetros) em
relacdo ao nivel do passeio, a exce¢do do muraroheoa que podera ter altura necessaria
para sustentar o desnivel de terra entre o alinfi@m&o logradouro e o terreno a ser
edificado, atendendo ao que determina o Planodiret

§ 1° Para atingir altura superior a estabelecidaapat deste artigo, podera ser
utilizado no alinhamento de muro, material que veae a visdo, como gradil e semelhantes.

§ 2° Para muros com altura superior a 1,50m (unnongetingiienta centimetros)
deverd ser apresentada a ART — Anotacdo de Redjilalesde Técnica.

§ 3° Qualquer cerca ou muro com altura inferioj0® (dois metros) ndo podera
ter acabamento superior cortante ou pontiagudo.

8§ 4° O Municipio podera exigir dos proprietariosoastrucdo de muros de arrimo
e de protecdo, sempre que o nivel do terreno foergr ou inferior ao logradouro publico.



8 5° O Municipio podera exigir ainda do proprieiaid terreno, a construcao de
sarjetas ou drenos, para desvios de aguas plwiaie infiltracdes que causem prejuizos ou
danos ao logradouro publico.

Art. 112. E proibida a execucgéo, na Macrozona Urbana do Njinicde cerca de
arame farpado ou similar, a menos de 2,50m (dotsose cinglienta centimetros) de altura
em referéncia ao nivel do passeio.

Art. 113. Os terrenos edificados, devidamente ajardinadosgerpo ser
dispensados da construgéo da mureta no alinhamento.

Paragrafo Unico. Em terrenos sem vedacdo, as divisas e o alinhardmt
logradouro publico deverdo ser demarcados com ekan€ue permitam a identificacdo de
todos os seus limites.

Art. 114. Os terrenos nédo edificados localizados em ruasmemtadas deverao
ser fechados com muretas de alvenaria de no midja@on (trinta centimetros).

Art. 115. Nao serdo permitidos portdes pivotantes ou basmdajue se abram
sobre o passeio.

Paragrafo Unico. Para a instalacdo dos portées de que tratgut, 0 acesso de
veiculos deve ser recuado para o interior do lote.

Secao XV
Das Cercas Energizadas

bY

Art. 116. Todas as cercas destinadas a protecdo de pesnetgue sejam
dotadas de corrente elétrica, serdo classificadaso cenergizadas, ficando incluidas na
mesma legislagdo as cercas que utilizem outrasndangdes, tais como: eletronicas,
elétricas, eletrificadas e similares, atendendispodto no Plano Diretor.

§ 1° Definem-se aindaomo cercas energizadas, todos os ofendiculosejam s
dotados de corrente elétrica, quando usadas sdifiedes, muros ou outras variagdes, e as
utilizadas para controle de animais na area rural.

8§ 2° Observar as determinagdes do Plano Diretor.

Secao XVI
Das Calcadas e Passeios



Art. 117. E obrigatria a construgdo, reconstrucio e mandtengelos
proprietarios dos terrenos, edificados ou ndo pdsseios em toda a extensao das testadas nos
logradouros pavimentados, atendendo ao que deteiorftlano Diretor.

Art. 118. O Municipio podera determinar a padronizacdo danpamacao dos
passeios, por razdes de ordem técnica e estética.

Art. 119. A inclinagéo transversal maxima das cal¢cadas devedes 3% (trés por
cento) e a inclinagao longitudinal deve acompaahaclinacao da via.

Art. 120. Os passeios publicos a serem implantados nas vislgcgs deveréo
obedecer as larguras minimas definida pelo Plametd®i Participativo do municipio,
conforme a hierarquia da via onde o lote estaitser

Art. 121. A execucdo dos passeios e seus rebaixos sdo dmsabpidade do
proprietario do lote que tiver sua testada paria aublica.

Paragrafo Unico. Os rebaixos em passeios para acesso de veicueside
obedecer o minimo fixado pelo Plano Diretor Partitivo do municipio.

Art. 122. Todos os passeios deverdao ser providos de acalmie) de acordo
com a NBR 9050 e suas complementacdes.

8§ 1° Sera proibido o uso dos passeios para explmrapmercializacdo, placas,
painéis e expositores, devendo o0 mesmo se mavepkra uso do transeunte.

8 2° N&o serdo permitidas obras de adequacdo gediram nos niveis dos
passeios.

8§ 3° As obras de pavimentagdo e nivelamento dosejas devem ter a
concordancia do Setor de Planejamento do Municipio.

Art. 123. Nas edificagdes de uso publico, quando houver delsaitre o passeio
e 0 pavimento térreo, devera obrigatoriamente iexigmpa de acesso para pedestres e
pessoas portadoras de necessidades especiais,dolegsta estar localizada a partir do
alinhamento de muro, deixando o passeio livre.

Art. 124. As espécies vegetais a serem plantadas nos pask®iesdo ter a
anuéncia do Setor de Planejamento.



Secao XVl
Das Instalagbes Prediais em Geral

Art. 125. As instalagdes hidraulicas, sanitarias, de aguasgi, de elevadores,
de depdsito de lixo, observaréo as determinacd#gles nesta Secao.

8 1° As instalacdes elétricas, de gas, de anteolativas, de para-raios, de
protecao contra incéndio, de antenas transmissgera&dio, televisdo, de telefonia celular, de
telecomunicacbes em gerais e outras antenas tissmrE de radiacdo eletromagnética,
deverdo estar de acordo com as normas de espe@dgcda ABNT e serdo reguladas por leis
proprias.

§ 2° As dimensOes das instalacdes prediais, beno @srentradas e tomadas,
referentes as instalacdes previstas neste artgeerdb obedecer, naquilo que couber, as
normas técnicas exigidas pela concessionaria local.

Subsecéo |
Das Instala¢gfes Hidraulicas e Sanitarias

Art. 126. Todas as edificacbes em lotes com frente paradogras que possuam
rede de esgoto deverao, obrigatoriamente, servlessa rede.

Art. 127. Quando a rua ndo possuir rede de esgoto, a edifickgvera ser dotada
de tanque séptico e filtro anaerdbico dimensiona@xecutados de acordo com a NBR
7.229/1993 e a NBR 13.969/1997 e suas alterac@ebasa da Associacdo Brasileira de
Normas Técnicas — ABNT.

Paragrafo Unico. Para as edificacbes situadas na area rural, deexeseutado o
tanque séptico e o filtro anaerdbio conforme asnasrNBR 7.229/1993 e NBR 13.696/1997
da ABNT e suas alteracoes, ligando-os a zona degau outra solugdo técnica conforme
orientacbes da Empresa de Pesquisa Agropecuaxtersao Rural de Santa Catarina S.A. —
EPAGRI.

Art. 128. As edificacbes existentes, construidas anterionanvigéncia desta
lei, sem o sistema de tanque séptico e filtro atmertem o prazo maximo de 1(um) ano para
implantar o sistema, sob pena de ndo receber derdmssada a certiddo de habite-se, bem
como da ndo liberacdo de licengas e alvaras déofisroentos.



Art. 129. Nao sera permitida a ligacdo de canalizacdo detesmo de agua
servidas as sarjetas ou galerias de aguas plugrae, ndo houver rede de esgoto, no caso da
edificacdo ndo possuir sistema de tratamento de#aesg

Art. 130. Toda unidade residencial devera possuir, no minimoyaso sanitario,
um chuveiro, um lavatério, uma pia de cozinha etangue para roupas, que deverdo ser
ligados a rede publica passando por tratamentovpnalr conforme artigos anteriores.

8§ 1° Os vasos sanitarios e mictérios serdo provitoslispositivos de lavagem
para sua perfeita limpeza.

§ 2° Todos os aparelhos sanitarios deveréo terfétipdisa e serem facilmente
lavaveis.

§ 3° As aguas provenientes das pias de cozinhpasa churrasqueiras deverao
antes de serem esgotadas, passar por uma caixardigagdimensionada e executadas de
acordo com a NBR 8160/1999 da Associacdo Brasitkrdlormas Técnicas — ABNT e suas
alteracoes.

Art. 131. Os compartimentos sanitarios terdo uma caixa afaoasla provido de
inspecdo, que recebera as aguas servidas dosriasatiidés, banheiras e chuveiros, nao
podendo estes aparelhos ter comunicacao com dag¢@ba dos vasos ou mictoérios.

Paragrafo Unico. Sera obrigatorio o uso de tubo de ventilagdo wasos
sanitarios e mictorios, com diametro minimo ded2las polegadas).

Art. 132. Todos os encanamentos de esgoto em contato como degrao ser
feitos com PVC, manilhas ceramicas ou material\edgimte.

Paragrafo Unico. A declividade minima dos ramais de esgoto sera%lgt@s
por cento).

Art. 133. Em edificagbes com mais de um pavimento, 0S rad&issgoto serao
ligados a rede principal por canalizacdo vertitddq de queda).



Paragrafo Unico. Os ramais de esgoto dos pavimentos superiorestebdede
gueda deverao ser de material impermeavel resisteeobm paredes internas lisas, ndo sendo
permitido o emprego de manilhas ceramicas.

Art. 134. Quando a rua néo tiver rede de agua, a edificagéierél possuir poco
adequado para seu abastecimento, devidamente igmtegntra as infiltragcdes de aguas
servidas.

Subsecao I
Das Instalagbes de Aguas Pluviais

Art. 135. O escoamento de aguas pluviais do lote edificada pasarjeta sera
feito em canalizag&o construida sob o passeio.

8 1° Em casos especiais de inconveniéncia ou inijpladsde de conduzir as
aguas para as galerias de aguas pluviais, essas pgderdo ser conduzidas para outro local
adequado, apdés aprovacao pela Prefeitura, de eagy@fico apresentado pelo interessado.

8 2° As despesas com a execucdo da ligacdo adagafduviais correrdo
integralmente por conta do interessado, quandairexisnas respectivas ruas;

8 3° A ligacdo seré& concedida a titulo provisaamcelavel a qualquer momento
pela Prefeitura, caso haja qualquer prejuizo conweniéncia.

8 4° Nos lotes devidamente registrados no Registmbiliario e cujas vias
publicas ja sdo patrimbnio do municipio, as despesa escoamento pluvial correrdo por
conta da Prefeitura Municipal.

§ 5° Devera ser atendido o disposto no Plano Direto

Art. 136. Nas edificacbes construidas no alinhamento, as saguaviais
provenientes de telhado, balcbes e marquises daewendcaptadas por meio de calhas e
condutores.



Paragrafo Unico. Os condutores nas fachadas lindeiras a via pulsiédo
embutidos até a altura minima de 2,50 m (dois metr@inqiienta centimetros), acima do
nivel do passeio.

Subsecéo lli
Das Instalacfes de Elevadores

Art. 137. Qualquer edificio que contenha um ndamero maior 4quéquatro)
pavimentos, contados o pavimento térreo e maisé8)(acima deste, devera ser provido de
elevadores atendendo a todos os pavimentos.

§ 1° O numero de elevadores de cada prédio e paa@idade devera obedecer o
anexo desta Lei Complementar, e estar de acordo aomormas da ABNT, conforme
comprovado pela apresentacao do calculo de capiecitatrafego.

§ 2° O térreo contara como 2 (dois) pavimentos dpiaeu pé-direito for superior
a 6,00 m (seis metros).

Art. 138. N&o ser& considerado para efeito desta subsecéono fpavimento,
quando este caracterizar uma Unica unidade resalgonaotamente com o pendltimo, ou
quando for destinado a servir de moradia de zelaal@ervicos de prédio ou area de lazer.

Art. 139. Quando a edificacdo possuir mais de um elevadoayemss de acesso
aos mesmos devem estar interligadas em todos oegraes.

8 1° O subsolo deve ser servido, mas néo entrampwto geral.

§ 2° Somente sera dado o desconto referido no nadéoagnterior a um nivel de
subsolo.

Secao XVII
Dos Depositos de Lixo

Art. 140. As edificagbes deverdo prever local para armazemanmde lixo no
alinhamento interno ao lote, onde o0 mesmo deveragreecer até 0 momento da coleta.



Art. 141. As lixeiras deverdo ser colocadas sempre dentrolale, no
alinhamento ou em reentrancias criadas para este fi

Paragrafo Unico. Ndo sera permitida a colocacédo de lixeira sobrpasseios
publicos.

Art. 142. Nas edificagbes multifamiliares, comerciais e nsisteavera local
fechado para depdsito de lixo situado no térrenmsubsolo para acondicionamento geral.

8 1° O depdsito coletor de lixo devera ter acessiodda rua por passagem de
uso comum e ter area minima de 1,00m2 (um metrdrgda), sendo obrigatéria a separacéo
do lixo reciclavel.

8 2° Os depositos de lixo deverao ter pisos e pariedpermeaveis e lavaveis, ser
protegido contra a penetracdo de animais e dedéediso para a retirada do lixo.

Art. 143. Nas industrias, restaurantes, lanchonete, hospitliscas, casas de
saude, hotéis e motéis, tendo em vista o tipo edpie coleta, podera ser exigido pelo 6rgao
competente do Estado ou do Municipio um tipo espeéei instalacées e equipamentos.

Art. 144. As instalacbes de coleta de lixo de qualquer edifio poderdo ser
interditadas pelo 6rgdo municipal competente, cado atendam rigorosamente a suas
finalidades, ou prejudiquem a limpeza e a higiene.

Secédo XIX )
Dos Reservatérios de Agua

Art. 145. Toda edificacdo devera possuir pelo menos um rageiw de agua
préprio.

Paragrafo Unico. Nas edificacbes com mais de uma unidade indepsndgne
tiverem reservatérios de agua comum, O acesso @anesao sistema de controle de
distribuicdo, se fara obrigatoriamente atravésateep comuns.



Art. 146. Os reservatorios de agua serdo dimensionados pélmagva de
consumo minimo de &gua por edificacdo conforme Wfilidacdo e deverad obedecer aos
indices da tabela abaixo:

| — unidade residencial - 200 litros/dia por pessoa

Il — hotéis sem cozinha, sem lavanderia - 120dittia por hospede;

Ill — estabelecimentos escolares - 50 litros/diagbono;

IV — estabelecimentos escolares com internato$ dittbs/dia por aluno;

V — estabelecimentos hospitalares - 250 litrogddialeito;

VI — unidade de comércio, negdcios e atividadedigmionais - 6 litros/dia por
metro quadrado de area Uutil;

VIl — cinemas, teatros e auditérios - 2 litros/pda lugar;

VIII — garagens - 50 litros/dia por veiculos;

IX — unidades industriais em geral - 6 litros/daa metro quadrado de area (util.

Art. 147. Os reservatorios de agua deverdo ser revestidosmdeerial
impermeavel indcuo, ndo corrosivel, de facil limgpegermanecendo cobertos, protegidos e
vedados contra contaminacao de qualquer natureleaezdo possulir:

| — torneira de bodia que regule, automaticamentegntada de agua no
reservatorio;



Il — extravasor (ladrdo) com diametro superior, d tubo alimentar, com
descarga em ponto visivel para a imediata verdicatg defeito da torneira de bdia;

lll — canalizacdo de descarga para limpeza pemddicreservatorio.

Art. 148. As edificagbes terdo reservatorio de agua infetamnbém conhecidos
como cisternas, quando as condicdes de abasteoinmsmt 6rgdo distribuidor forem
insuficientes para que a agua atinja o reservasinp@rior e também para as edificacdes de 4
(quatro) ou mais pavimentos.

Paragrafo Unico. As cisternas deverdo ser construidas com paredes
impermeabilizadas e com todas as demais condigasepitar a contaminacao da agua.

Art. 149. Quando instalados reservatorios inferior e suparieolume de cada
um sera, respectivamente, de 60% (sessenta pa) e240% (quarenta por cento) do volume
total calculado.

Art. 150. Os motores e ou bombas de recalque ndo poderdcaemados que
prejudiquem, principalmente no horério noturno,pagdes vizinhas.

Secéo XX
Dos Estacionamentos

Art. 151. Em todas as edificacoes serdo obrigatorias vaga&stdeionamento e
vagas para carga e descarga em quantidade caladaftame exigéncias do Plano Diretor
Municipal.

§ 1° Os casos omissos deverdo obedecer a propegdb (uma) vaga para cada
50,00 m2 (cinquienta metros quadrados) de arearodatest

8§ 2° Nos usos e atividades que necessitem de @sawento frontal dentro do
imovel, onde o0 zoneamento permite a edificacdolinbanento, este devera respeitar o 8§ 3°
deste artigo, quanto ao tamanho minimo da vaga.

8 3° As vagas de estacionamento de automoéveis serdabmensdes minimas de
2,5m x 5,0m.



Art. 152. Os locais para estacionamento serao:
| — cobertos ou descobertos;

Il — no interior do lote ou em terreno situado n@io de até 100,00 (cem) metros
mediante vinculacdo deste espaco com a edificabfooda construgdo, no Registro de
Imoveis.

8§ 1° As areas destinadas a garagens ou estaciciosmeobertos ndo serao
computadas para efeito de célculo do coeficient@ptdeveitamento.

8§ 2° As areas destinadas a garagens ou estaciciosme#io poderdo sofrer
modificacdes de uso.

§ 3° Caminhdes que tenham origem ou destino a tmasisndo poderéo ficar
estacionados na via publica, devendo a empresa&mpeespaco necessario para manobras
dentro de seu lote.

8 4° Em todas as areas de estacionamento de \witadalizadas em vias ou em
espaco publicos, deverdo ser reservadas vagasmrakis acessos de circulacdo de pedestres,
para veiculos que transportem pessoas portadoradefigéncia e com dificuldade de
locomogé&o, em numero equivalente a dois por cemtimtdl, garantida, no minimo, uma vaga,
devidamente sinalizada e com as especificacOesaSathe desenho e tragcado de acordo com as
normas técnicas vigentes.

Art. 153. As dependéncias destinadas a estacionamento delogeideverao
atender as seguintes exigéncias:

| - ter pé direito minimo livre de 2,50 m (dois noste cinglenta centimetros);

Il - com excecao das edificacOes residenciais mmii@es, as garagens ou locais
para guarda de veiculos devem ter vao de entratlaactargura minima de 3,00 m (trés
metros) e o minimo de 02 (dois) vdos ou um vao &0 m (cinco metros) de largura,
guando comportarem mais de 50 (cinquienta) veiculos;

lll - os pisos devem ser dotados de sistema quaif@eum perfeito escoamento
das aguas da superficie;

IV - as paredes que as delimitarem serao incomimisti



V - as vagas serdo do tipo livre, sendo que assvaggoderdo ser bloqueadas
guando pertencerem a uma mesma unidade residencial;

VI - quando houver mais de um pavimento, sera abgiga uma interligacao para
pedestres isolada dos veiculos;

VII - as rampas de acesso de veiculos deveramis@adas junto ao alinhamento,
nao sendo permitido nenhum desnivel sobre o passeio

Subsecéo |

Das Cargas, Descarga e Manobras de Veiculos

Art. 154. As edificagdes para fins comerciais e industriaiservardo area para
carga, descarga de veiculos conforme Plano DiR&dicipativo.

Paragrafo Unico. E proibido a manobra de veiculos sobre passeim gblica.

Art. 155. Nao sera permitida a atividade onde houver compiioreato do
sistema viario existente com areas para cargaagse manobras.

Paragrafo Unico. Para as construgdes existentes e em desacordascoormas
desta Lei Complementar a Prefeitura definira loedigrarios adequados.

Art. 156. As transportadoras de mercadorias e empresas dsporée de
passageiros deverdo ter patio de estacionamentanehmas compativel com o nimero de
veiculos.

CAPITULO V N
DA CLASSIFICACAO DAS EDIFICACOES

Art. 157. Para fins desta Lei Complementar, uma construgéoazterizada pela
exigéncia do conjunto de elementos construtivositnos em suas trés dimensdes, com um
ou varios acessos as circulagcées ao nivel do patinae acesso.



Art. 158. Dentro de um lote, uma construcdo ou edificacadonsiderada isolada
quando a area livre em torno do volume edificadoréinua em qualquer que seja o nivel do
piso considerado.

Art. 159. Dentro de um lote, uma construcdo ou edificacdooisiderada
contigua, quando a area livre deixar de contogmntinuamente, o volume edificado no nivel
de qualquer piso.

Art. 160. A construcdo de mais de uma edificagdo em um mesteosera
permitida, desde que a mesma seja servida peldealmasnto publico de agua e energia
elétrica, atendimento ao recolhimento de resids®sgdo que estes deverdo estarem situados
no limite frontal do lote, em forma de condominicespeitando o previsto no Plano Diretor
Participativo quando ao uso e ocupacéao do solo.

Art. 161. Quando em um lote houver 2 (duas) ou mais edifescidrmar-se-a o
"Grupamento de Edificagbes”, que, conforme sudizagdes, podera ser residencial ou nao
residencial, e/ou multifamiliar.

Secéao |
Das Edificacdes Residenciais

Subsecéo |

Das Construgdes para fins de Habitacdo

Art. 162. As Construcdes para fins de Habitagc&do estaraoidascem:

| — Residencial Isolada: aquela que € Unica soltwéep

Il — Residenciais Geminadas: aquelas que séo ad#gsobre o lote, com parede
diviséria em comum, sendo que estas deverdo tadgesninima para a via publica de 6,00
metros, sendo regimentadas por Condominio;

lll- Residenciais Coletivas: aquelas que sdo edtifas verticalmente sobre o lote,
sendo regimentadas por Condominio;

IV — Residenciais Coletivas Isoladas: aquelas gueeslificadas sobre o mesmo
lote, afastadas entre si no minimo em 5,00 (cinoetyos e com area definida por propriedade



em um minimo de 360,00 (trezentos e sessenta) srepiairados ou em programas sociais de
acordo com o Plano Diretor e regimentadas por Quoifuio;

V — Residenciais para fins sociais: aquelas queeddizadas sobre o mesmo lote,
afastadas entre si no minimo em 3,00 (trés) metrosm area definida por propriedade em
um minimo de 180,00 (cento e oitenta) metros quadrau em programas sociais de acordo
com o Plano Diretor e regimentadas por Condoméam projetos aprovados pelo municipio
com area minima edificada de 36,00 (trinta e s@is)ros quadrados e com projecao de
ampliacdo, sendo que esta deverd estar projetdmla scsolo na época da implantacdo da
obra;

Art. 163. As edificacdes residenciais segundo o tipo, sutdmise em:

| - edificagOes residenciais unifamiliares;
Il - edificagOes residenciais multifamiliares;
[l - edificacdes residenciais de Interesse Social.

Subsecéo Il
Das Edificacdes Residenciais Unifamiliares

Art. 164. Uma edificacdo sera considerada unifamiliar quamela existir uma
Unica unidade residencial.

81° Dentro de um mesmo lote, se existirem mais rda unidade residencial
unifamiliar, as mesmas devem manter um afastanmeirtiono de 5,00 m (cinco metros) entre
Si.

§2° Caso o afastamento minimo mencionado néo ssjgeitado, as edificacbes
serdo consideradas multifamiliares.

83° As obras residenciais unifamiliares com areximé de 70,00 (setenta)
metros quadrados, composta por no minimo dois dories, uma sala, uma copa/cozinha,



um banheiro e uma area de servico, que néao fizpeste de projetos sociais, poderdo estar
isentas das taxas de alvara e habite-se e sematiar® dimensdes estabelecidas na TABELA
4 do artigo 171.

84° Os acréscimos nas obras de que trata o pawaagradrior deverao respeitar as
dimensdes estabelecidas nas TABELAS 1 e 2 do a®#geendo que o valor das taxas de
alvard e habite-se serdo determinadas de acordoacéama a ser acrescida desde que a
edificacao existente esteja averbada em escritura.

Art. 165. Toda unidade residencial unifamiliar serd constaudle no minimo 1
(um) compartimento habitdvel, 1 (um) banheiro eufnq) cozinha, perfazendo um total
minimo de 36,00 m2 (trinta e seis metros quadradns)respeitado o coeficiente de
aproveitamento minimo exigido pelo Plano DiretortiEgativo.

Subsecéo lli
Das Edificacbes Residenciais Multifamiliares

Art. 166. A edificagdo € classificada como multifamiliar gdanexistirem 2
(duas) ou mais unidades residenciais, podendo estaggeminadas ou estar dispostas
verticalmente em edificios de apartamentos.

§ 1° As edificagbes geminadas apresentam uma o paeedes contiguas as de
outra edificacdo, agrupadas horizontalmente delinmesmo lote ou em lotes vizinhos.

§ 2° Os edificios de apartamentos apresentam 2s)(dma mais unidades
residenciais agrupadas verticalmente.

8 3° O lote das residéncias geminadas, sO podedesmembrado quando cada
unidade tiver dimensdes minimas de lote estabegcidela Lei Complementar de
Parcelamento do Solo Urbano e as residénciasdanlante, estejam de acordo com esta Lei
Complementar e com o Zoneamento definido no Plaretd Participativo.

Art. 167. As edificagbes residenciais multifamiliares sdoude permanente e
transitorio, conforme o tempo de utilizacdo de suadades.

§ 1° Consideram-se de uso permanente os edifieiapartamentos.



§ 2° Consideram-se de uso transitério os hotéigima@part-hotéis e congéneres.

8 3° Considera-se Kitinete a unidade residencial doea util privativa maxima
de 36,00m?2 (trinta e seis metros quadrados).

Art. 168. As edificagbes residéncias multifamiliares perméeere edificagoes
residenciais geminadas com mais de 05 moradiasupas sempre:

| - portaria com area total construida minima d@04m2 (quatro metros
guadrados), em local centralizado;

Il - local para caixa de correspondéncia, obedexemdnormas da Empresa
Brasileira de Correios;

[l - local para coleta interna de lixo em recifeéghado;

IV - local no alinhamento frontal, porém fora desgeio, para deposi¢cao do lixo
visando o aguardo da coleta,

V - equipamentos de prevencéo e extingcado de inoc&atjundo normas do Corpo
de Bombeiros;

VI - éarea de uso comum para recreacdo proporcia@l nimero de
compartimentos, de acordo com o abaixo previsto:

a) proporcao minima de 6,00 m2 (seis metros quadjgubr unidade de moradia,
nao podendo ter area inferior a 40,00 m2 (quarergfros quadrados), exceto para casas
geminadas;



b) indispensavel continuidade, ndo podendo o saertiionamento ser feito por
adicdo de éareas parciais isoladas, exceto se as pagciais tiverem no minimo 40,00 m?2
(quarenta metros quadrados) cada uma;

c) obrigatoriedade de existir uma porcao cobertaaeninimo 20% (vinte por
cento) da sua superficie;

d) obrigatoriedade de nela inscrever uma circunf@gaécom raio minimo de 2,50
m (dois metros e cinglienta centimetros);

e) facilidade de acesso através de partes comastadas dos depdsitos de lixo,
centrais de gas e isolados das passagens de geiculo

Paragrafo Unico. O uso residencial multifamiliar com até 4 (quatumjdades
habitacionais fica dispensado da reserva de areaaleacdo, bem como os condominios
multifamiliares horizontais em que as unidades thalmnais possuam testadas para a via
publica.

Art. 169. As edificacdes residenciais multifamiliares locatlas em area rural
deverdo obedecer o estabelecido nesta Lei Comptamen

Subsecéo IV
Das Edificacdes de Interesse Social

Art. 170. Uma Unidade Habitacional sera considerada de bder8ocial quando
for destinada ao uso residencial, estiver vinculad&rogramas de Ag¢ao Social Municipal,
Estadual ou Federal ou tiverem como objetivo dinmeéra o déficit habitacional do
municipio.

§ 1° Para obtencédo do alvara de licenca de coastrde habitagdo de interesse
social, o interessado devera apresentar a Prefditunicipal os documentos necessarios para
a aprovacao dos projetos conforme Capitulo |l @s¢mte Lei.

8 2° Somente poderéao ser beneficiados com prapetesidades habitacionais de
interesse social 0s municipes que nao possuireveinOu que possuirem apenas um unico



imovel, desde que nao edificado, estiverem cadisra com a aprovacao do departamento
de Habitacdo Social do Municipio.

§ 3° O alvara de construgéo podera ser emitido@merdo empreendedor ou em
nome do beneficiario, neste Ultimo caso, soment& @utorizacdo do Orgdo publico
responsavel pelo Programa Social descrito no ireiEbdo presente artigo.

8 4° As unidades habitacionais ndo pertencente@gmas sociais, poderao
utilizar a Tabela 4 do § 1° do Artigo 171, desde geja respeitado o § 2° do Artigo 170 e os
indices urbanisticos do Plano Diretor.

8 5° As ampliagcbes posteriores a liberacdo do Alvde Construcdo, que
excederem ao inciso Il do Artigo 171, deverdo e@tsp o Capitulo 1V desta Lei.

8 6° As unidades habitacionais, que se enquadremiisposto no § 2°, ficardo
isentas de taxas de Alvara de Licenca e Habite-se.

8 6° As unidades habitacionais, deverao ter suasipa externas e as paredes das
instalagfes sanitarias, lavanderia e cozinha eenafia, sendo permitida a edificacdo das
divisorias internas em materiais alternativos.

Art. 171. As unidades habitacionais de interesse social ideerem conjuntos
populares ou isoladas nao poderao ter area pravatigerior ao que segue:

| — 40,00 m2 (quarenta metros quadrados) quandoucordormitério;

Il — 55,00 m2 (cinquenta e cinco metros quadradaahdo com dois dormitorios;

[l — 70,00 m2 (setenta metros quadrados) quandotods dormitorios;

8§ 1° Os compartimentos obedecerdo, no minimo,gasrges dimensdes:

TABELA 4 - Dimensdes Minimas dos Compartimentos Eiificacfes de
Interesse Social



Compartimentos Area (m2) Dimensdo Minima (m)  Alt(mg
1° dormitorio ou Unico 9,00 2,40 2,80
2° dormitorio e os demais 7,00 2,40 2,80
Banheiro 2,50 1,20 2,60
Sala 8,00 2,40 2,80
Circulacao - 0,90 2,60
Cozinha 4,00 1,60 2,80
Area de Servico 2,10 1,30 2,60

8§ 2° As edificacbes de madeira deverdo satisfaléamn do previsto nos paragrafos

anteriores do presente artigo, ao seguinte:

| — nimero maximo 2 (dois) pavimentos;

Il — altura maxima de 7,00m (sete metros);

[l — repousardo sobre baldrame de alvenaria camraalminima de 0,50m
(cinguenta centimetros) do solo;

IV — as paredes das instalagGes sanitarias, laviandecozinha deverdo ser de

alvenaria e revestidas material impermeével.

Art. 172. As edificacdes mistas sdo aquelas destinadas gaalas atividades de

diferentes usos.

Art. 173. Nas edificacdes mistas onde houver uso resideseiab obedecidas as

seguintes condigoes:

Secéo Il
Das Edificacbes Mistas




| - no compartimento de acesso ao nivel de cadagsscirculacdes relativas a
cada uso serdo obrigatoriamente independentessgntre

Il - as vagas de estacionamento serdo computapgasadamente conforme 0 uso.

Secao Il
Dos Estabelecimentos de Hospedagem

Art. 174. Além das outras disposi¢des deste Codigo, quefdinesh aplicaveis, os
hotéis, motéis e estabelecimentos de hospedageenadeter sempre como partes comuns
obrigatérias:

| — hall de recepgéo com servigco de portaria, cooagao e sala de estar;

Il — entrada de servico independente do acessoijpain

[l — compartimento préprio para administracédo dtabelecimento;

IV — compartimento para rouparia e guarda de utessile limpeza em cada
pavimento;

V — acesso e condi¢cdes de utilizacdo especial e penos uma unidade de
dormitério para usuarios de cadeira de rodas;

VI — equipamentos para extingdo de incéndio, dedacoom as normas exigidas
pelo Corpo de Bombeiros e disposi¢cdes desta Leiplamnentar;

VII — ter piso e paredes de copas, cozinhas, deapes instalacdes sanitérias de
uso comum, até a altura minima de 1,50 m (um neettmqlenta centimetros), revestidos
com material lavavel e impermeavel;



VIII — ter vestiario e instalacdes sanitarias papessoal de servico independentes
dos destinados aos hospedes;

IX — todas as demais exigéncias contidas nas d&gisk sanitarias existentes;

X —local fechado interno ao alinhamento frontakgpdeposito de lixo.

Art. 175. Os dormitdrios dos hotéis e estabelecimentos dpedagiem deveréo
ter:

| - banheiro privativo ou sanitarios coletivos esdds os andares na proporgéo de
1 (um) vaso e 1 (um) chuveiro, em compartiment@arselos, para cada grupo de 6 (seis)
leitos;

Il - area minima de 12,00m?2 (doze metros quadradosindo para 2 (dois) leitos
e de 9,00 m2 (nove metros quadrados), quando parma)lleito.

Art. 176. A adaptacdo de qualquer edificacdo para sua @l@aomo hotel e
motel tera que atender integralmente todos os sitbpas da presente Lei Complementar.

Art. 177. Devera ser previsto local para embarque e desenmdale usuarios,
bem como estacionamento de veiculos, segundo kap#pecifico desta Lei Complementar
que trata dos estacionamentos.

Secao IV
Dos Asilos, Orfanatos e Congéneres

Art. 178. A pessoa proprietaria de/ou responsavel por ca@&irwestinada a
asilos, orfanatos, internatos, quartéis, conveatestabelecimentos congéneres, devera dispo-
la de forma que sejam atendidos 0s seguintes rexguis

| - as instalacOes sanitarias de uso geral deveréo:

a) ser separadas por sexo, com acessos indepedente



b) conter para cada sexo, no minimo, uma baciaasenium chuveiro em box e
um lavatorio para cada 10 (dez) leitos;

c) ter, os mictorios, quando existirem, formatocdba ou calha, na propor¢éao de
1 para cada 20 (vinte) leitos, separados uns dibsspyor uma distancia de 0,60 m (sessenta
centimetros);

d) ter instalacfes sanitarias independentes pdrmomnarios.

Il - os dormitorios deverao:

a) ter area correspondente a, no minimo, 6,00 a8 (eetros quadrados) por
leito;

b) ter no méaximo 10 (dez) leitos por alojamento.

[Il — ter sistema de prevencao e prote¢do cont@nidio;

IV — possuir instalacdes para coleta e remocéaoixte due garantam perfeita
higiene, quando a edificagdo possuir mais de 1 fiaviynento;

V — prever area para recreacao e lazer, ndo infari®% (dez por cento) da area
edificada, devendo tal area ter espaco cobertoinf@dor a sua quinta parte e o restante
arborizado ou ajardinado, ou ainda destinado @aties esportivas;

VI — atender as normas regulamentares especifua® £stabelecimentos de
ensino, se houver locais destinados a atividadedages.

§ 1° E proibida a utilizac&o de pordes, mansardameelojas como dormitérios.



§ 2° Devem ser atendidas as condi¢cdes estabeleca@$BR 9.050/2004, da
Associacao Brasileira de Normas Técnicas — ABNTreacéo a acessibilidade universal aos
ambientes.

Art. 179. Os internatos, asilos, orfanatos, albergues e ast@mentos
congéneres que tiverem 50 (cinquenta) leitos o, ndaverdo prever locais apropriados para
consultorios médico e odontoldgico, além de qugrtra enfermos.

Secao V
Das Edificacdes Destinadas as Atividades Comerciasle Servigos

Art. 180. As unidades destinadas ao comeércio, a prestacasem#gcos e as
atividades profissionais sdo as lojas e salas sgumelo

| — entende-se por loja 0 espaco destinado a caaheagdo de produtos;

Il — entende-se por sala o espaco destinado apéestie servicos.

Art. 181. Aléem das disposicdes do presente Codigo que Ilhemfaplicaveis, as
edificacdes destinadas ao comércio, a prestacasenlécos e as atividades profissionais
deveréo:

| — ser dotadas de reservatoérios de agua de acordas exigéncias do 6rgdo ou
empresa encarregada do abastecimento;

Il — possuir instala¢des sanitarias, com no minim{am) lavatério e 1(um) vaso
em cada unidade autbnoma;

[l — n&o ter quaisquer divisbes de material cortibes entre unidades
autbnomas.

Paragrafo Unico. Se as instalagdes sanitarias forem coletivas deveer
separadas por sexo e calculadas na razédo de lv&sm)sanitario, 1 (um) mictério e 1 (um)



lavatorio para cada 150,00m2 (cento e cinquenteosiguadrados) de area construida ou uma
instalagdo para cada sexo por pavimento e devaspord pelo menos, de um banheiro
acessivel, distribuindo-se seus equipamentos es@o@s de maneira que possam ser
utilizados por pessoa portadora de deficiénciaoon mobilidade reduzida.

Art. 182. O hall das edificacbes comerciais observara:

| — a &rea minima serd de 12,00 m%(doze metrogages) e diametro minimo de
3,00 m (trés metros), sendo mantida esta area guend/er um so elevador;

Il - a area do hall aumentada em 30% (trinta pata)epor elevador excedente;

[Il - quando os elevadores se situarem no mesnwdachall, o didmetro minimo
podera ser de 2,50 m (dois metros e cinqlientancetds).

Art. 183. As galerias comerciais, além das disposi¢cdes dasepte Lei
Complementar que lhes forem aplicaveis, deverao:

| - ter pé-direito minimo de 3,50 m (trés metrasregienta centimetros);

Il - o hall de elevadores que se ligar as galer@asdevera interferir na circulacéo
das mesmas.

Art. 184. Todas as edificacdes destinadas ao uso comercalpeestacdo de
servigos deverdo ter dispositivo de prevencao aoimmcéndio de conformidade com as
determinacdes desta Lei Complementar.

Art. 185. Nos estabelecimentos comerciais onde houver prepanoipulacéo ou
depdsito de alimentos, além dos compartimentosnaelsts a guarda de drogas, aviamentos
de receitas, curativos e aplicacdo de injecéo arasacias e unidades de saude, 0s pisos e as
paredes deverdo ser revestidos com material ksistente, lavavel, impermeavel e de cor
clara.

Paragrafo Unico. Estes estabelecimentos deverdo seguir tambémramsiaa
Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitaria — ANVISA.



Art. 186. Além das disposicdes deste Codigo que Ihes forelicdapis, os
supermercados, lojas de departamento e centrogcamaleverao ter:

| - portas de entrada com largura minima de 1,50m (netro e cinquenta
centimetros);

Il - saidas de emergéncia e equipamentos de pr@venprotecao contra incéndio
conforme as normas técnicas estabelecidas parfireste

[l - instalacBes sanitarias para o publico, sepesgoor sexo, na razdo de 1 (um)
vaso sanitario, 1 (um) lavatério e 1 (um) mictgpara cada 500,00m2 (quinhentos metros
guadrados) de area construida, descontadas asléresscionamento;

IV - instalacfes sanitarias e vestiarios para fuméiios, separadas por sexo;

V - compartimento proprio para deposito dos reags de lixo, com capacidade
para armazena-lo por no minimo 2 (dois) dias, ipadb na parte de servicos, com acesso
facil e direto aos veiculos de coleta publica;

VI - acessos para carga e descarga independensesicegssos destinados ao
publico;

VII - pé-direito minimo de 3,50 m (trés metros Bgtienta centimetros).

Secao VI
Dos Estabelecimentos de Alimentacéo

Art. 187. Além de outros dispositivos deste Codigo que loesnfi aplicaveis, os
restaurantes, bares, lanchonete, churrascaridalekEimentos congéneres deverao ter:

| - compartimento préprio para depoésito dos reaigs de lixo, com capacidade
para armazena-lo por no minimo 2 (dois) dias, ipadb na parte de servi¢cos, com acesso
facil e direto aos veiculos de coleta publica;



Il - acessos para carga e descarga independentesc#ssos destinados ao
publico;

Il - instalacbes sanitarias para os funcionarseparadas por sexo, com no
minimo 1 (um) vaso sanitario, 1 (um) lavatorio @ih) mictorio.

Art. 188. Os compartimentos destinados ao trabalho, fabrcagénipulacéo,
cozinha, despensa e/ou depdsito de alimentos deteara

| - sistema de exaustao de ar para o exterior;

Il - pisos, as paredes e pilares revestidos corenmbhimpermeavel;

[l - janelas protegidas com telas milimétricas.

Art. 189. Os compartimentos destinados a permanéncia decpldsverao:

| - se sem aberturas externas, deverdo ter vedmilagecanica com uma tiragem
minima de volume de ar de 45,00m?3 (quarenta e cimetoos cubicos) por hora e por pessoa;

Il - ser dotados de instalagcbes sanitarias parébtigp, separadas por sexo, na
razdo de 1 (um) vaso sanitario, 1 (um) lavatério (em) mictério para cada 100,00m2 (cem
metros quadrados) de area construida e dispor, mpelws, de um banheiro acessivel por
sexo, distribuindo-se seus equipamentos e acessdeionaneira que possam ser utilizados
por pessoa portadora de deficiéncia ou com mobl#idaduzida.

Art. 190. As salas de refeicbes ndo poderdo ter ligacdo adimm os
compartimentos sanitarios.

Paragrafo Unico. Estes estabelecimentos deverdo seguir tambémramsiaa
Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitaria — ANVISA.



Secao VI
Dos Estabelecimentos de Saude

Art. 191. Sdo considerados estabelecimentos de servicos (ke <& postos
assistenciais, casas de saude, clinicas, hosplsdisratorios de analises e pesquisas e
congéneres.

Art. 192. Além das normas estaduais e federais e das di§essdeste Codigo
que lhes forem aplicaveis, as edificacdes parddaties de saude, destinadas a prestacdo de
assisténcia meédico-sanitaria e odontologica, deviera

| — compartimento préprio para depdsito dos reaigie de lixo comum conforme
normas da Agéncia Nacional de Vigilancia SanitAAdlVISA,

Il — locais e meios de disposicédo adequada dodues;

Il — acessos para carga e descarga independeotesagssos destinados ao
publico;

IV - ser dotados de instalacdes sanitarias parabticp, separadas por sexo, na
razao de 1 (um) vaso sanitario, 1 (um) lavatério (em) mictério para cada 100,00m2 (cem
metros quadrados) de area construida e dispor, mpelwms, de um banheiro acessivel por
sexo, distribuindo-se seus equipamentos e acessdeionaneira que possam ser utilizados
por pessoa portadora de deficiéncia ou com mol#idaduzida.

Paragrafo unico. Os hospitais deverao ter, ainda, instalacdes aggémcia para
o fornecimento de energia elétrica.

Art. 193. Para os seguintes estabelecimentos de interessgide, cuja analise é
de atribuicdo do municipio, os projetos deveraaisegs recomendacdes da Resolug¢éo n° 50
de 21 de fevereiro de 2002 da ANVISA e serem aptades em 03 (trés) vias para
expedicdo do alvara de construgéo:

I. laboratorio clinico, extra-hospitalar;



Il. laboratorio clinico, intra-hospitalar;

[ll. posto de coleta, intra-hospitalar;

IV. posto de coleta, extra-hospitalar;

V. estabelecimento de atencéo ao idoso;

VI.  clinica ou consultério médico com vacinacao;

VII. estabelecimentos de atencdo odontoldgica: uniateg] clinicas, consultorios
e laboratorios de proteses;

VIIl.  servigos de fisioterapia;

IX. lavanderia de roupas de uso hospitalar - isolad#odpital;

X. estabelecimento para adultos em situacdo de riacopartadores de
necessidades especiais: albergues, abrigos, asa®id, casas, lares;

XI.  estabelecimentos de atencéo a crianca e ao adulescéanato, casa de apoio,
casa lar, abrigo.

Secéo VI
Dos Estabelecimentos de Ensino de qualquer Natureza

Art. 194. As edificagOes destinadas a estabelecimentos deoedes qualquer
natureza deverdo dispor de salas destinadas as @uéacomportardo um circulo inscrito
minimo de 4,00 (quatro) metros, devendo ser irdtalas equipamentos minimos de acordo
com a necessidade e tipo de atividades escolares.

Art. 195. As aberturas deverdo ser providas de elementosrazgely exceto
quando o beiral avancar 1,00 m (um metro) no minimo

Art. 196. Todo estabelecimento de ensino devera ter as aredernas e
externas lisas, sem saliéncias contundentes, pm&a cores claras e foscas.



Art. 197. Todo estabelecimento de ensino devera ter seuspasgentos,
revestimentos, instalagcdes e mobiliarios de matedauo, sem superficie aguda cortante.

Art. 198. Os projetos de escolas municipais, estaduais erdeddeverdo estar
de acordo com as normas especificas para cada caso.

Art. 199. O pé-direito minimo das salas de aula ndo poderénfegior a 3,00 m
(trés metros) com o minimo, em qualquer ponto, ¢ 2n (dois metros e cinglenta
centimetros), incluindo vigas ou luminarias, dewesdr aumentado a altura sempre que as
condicOes de iluminacdo natural assim o exigirem.

by

Art. 200. Na existéncia de salas destinadas a aula pratsmecielmente de
quimica, fisica e biologia, deverdo as mesmas postigpositivos apropriados para
refrigeracao, circulacdo, renovacao e filtracad@aido

Art. 201. A iluminacdo das salas de aula em geral sera semateral,
predominando a unilateral esquerda, ndo se dispénsa iluminacao artificial para as
condicOes climatologicas peculiares e para aulagmas.

§ 1° Quando houver necessidade de iluminagéo ke¥sta devera corresponder a
23% (vinte e trés por cento) de area do piso, diveer previstos elementos que evitem o
ofuscamento.

§ 2° As aberturas nas paredes para iluminagéoahati@vem corresponder a uma
area total minima que atinja 20% (vinte por ced@)area do ambientsendo os seguintes
niveis de iluminagao considerados suficientes paratividades desenvolvidas de acordo com
as normas técnicas.

Art. 202. Os auditorios dos estabelecimentos de ensino &e@outil ndo inferior
a 0,80 m2 (oitenta centimetros quadrados) por pesgiservando-se ventilagdo adequada e
perfeita visibilidade da mesa, quadros ou telgsrdgcéo, para todos os espectadores.

Art. 203. Todo estabelecimento de ensino devera possuir a@Ess pessoas
portadoras de deficiéncia conforme NBR 9050 e &tealém das demais exigéncias desta lei,
as seguintes condi¢cdes em relacdo a area de coulgral:

| - quanto aos corredores:



a) largura minima de 1,50 m (um metro e cingqUeetdimetros) para corredores e
passagens de uso coletivo;

b) nas areas de circulacdo que servem as saladaddexera haver um acréscimo
na largura de 0,20 m (vinte centimetros) por s&l@,0 maximo de 3,50 m (trés metros e
cinquenta centimetros);

c) acréscimo de 0,50 m (cinglenta centimetros)lado utilizado, caso seja
instalado armario ou vestiario.

Il - quanto as portas:

a) as portas de comunicag¢ao dos ambientes comcatacbes deverao ter largura
minima de 0,90 m (noventa centimetros);

b) as aberturas de entrada e saida deverdo terdanginima de 3,00 m (trés
metros).

[ll - quanto as escadas:

a) terdo largura minima de 1,50 m (um metro e @ntpicentimetros);

b) nas areas de uso comum terdo o piso revestido roaterial de natureza
antiderrapante;

c) terdo corrimao intermediario para escadas coguia superior a 2,50 m (dois
metros e cinquenta centimetros), ndao ultrapassaadsubdivisbées de 1,50 m (um metro e
cingienta centimetros) de largura;

d) terdo iluminacao natural, direta ou indireta;



€) nao apresentarao trechos em leques.

IV - quanto as rampas:

a) serdo construidas de material resistente e ingstivel;

b) terdo largura minima de 1,20 m (um metro e etg@imetros);

c) terdo piso revestido com material antiderraparadequado a sua finalidade.

Art. 204. Toda pessoa para construir, adaptar, reformar quliamedificacdes
destinadas ao ensino publico ou privado de qualgatureza, tipo ou finalidade, devera
atender as seguintes condi¢cdes em relacdo asagialsanitarias:

| - serdo separadas por sexo, com acessos indepeside

Il - ser dotada de vasos sanitarios em numerosqmrrelente, a no minimo 1 (um)
para cada 20 (vinte) alunos e 1 (um) lavatério pada 40 (quarenta) alunos;

[l - ter, os mictorios, forma de cuba ou calha,pnaporcdo de 1 (um) para cada
40 (quarenta) alunos, separados um dos outrosumar distancia de 0,60 m (sessenta
centimetros);

IV - ter chuveiros na proporcéo de 1 (um) chuveaoa cada 5 (cinco) alunos do
grupo que utiliza os vestiarios simultaneamentenda for previsto a pratica de esportes ou
educacéo fisica;

V - 0s "box" sanitarios deverao ter largura minohee0,80 m (oitenta centimetros)
por 1,25 m (um metro e vinte e cinco centimetr@sgamprimento ou o equivalente em area
para larguras maiores, com portas de largura rfé@aana 0,60 m (sessenta centimetros) e



suspensa dos pisos deixando vaos livres de 0,1umz€ centimetros) de altura na parte
inferior e 0,30 m (trinta centimetros), no minima,parte superior;

VI - ter paredes revestidas de material liso, impvel e resistente até a altura
de no minimo 2,00 m (dois metros);

VII - ter condi¢Oes de ventilagdo permanente;

VIII - ter pisos impermeaveis e resistentes.

Art. 205. Todas asedificacdes destinadas ao ensino publico ou privddo
qualquer natureza, devera ter instalados bebedoarpsopor¢cdo minima de 1 (um) para cada
50 (cinguenta) alunos ou fragcdo por turno, sendiade sua localizacdo em instalacdes
sanitarias, e a utilizacdo de copos ou vasilhagegto os descartaveis;

Art. 206. Todo estabelecimento de ensino na parte corresptan@ecozinhas,
refeitorios, cantinas, lanchonetes e congénerés) dé atender as disposicdes regulamentares
dos decretos que dispde sobre Estabelecimentostiiais, Comerciais e Agropecuarios, e
Alimentos e Bebidas, devera obedecer ao seguinte:

| - proibir a venda, nas cantinas escolares, deealios altamente cariogénicos,
visando a promoc¢dao da saude oral;

Il - apresentar, na cozinha, as condicdes:

a) paredes revestidas com material liso, lavaesistente e impermeavel, até o
minimo de 2,00 m (dois metros) de altura,;

b) forro de material adequado, podendo ser dispensian casos de cobertura que
ofereca protecao suficiente;

C) piso revestido com material resistente, lisqgarmeavel e lavavel,



d) ventilagdo e iluminagdo de acordo com as norfpaslas no presente
regulamento e com aberturas com telas protetoras;

f) ndo haver comunicacdo direta da cozinha conalexgies sanitarias e com
locais insalubres ou perigosos.

[l - apresentar despensa anexa a cozinha com gmredoisos revestidos de
material impermeavel, resistente, lavavel e ab&staom telas protetoras.

Art. 207. O estabelecimento de ensino que conter que suadaaes locais de
recreio, esporte, parques infantis e congénergsyé@ie atender as seguintes condic¢des:

| — ter &rea coberta para a pratica de educagaa #destividades com dimensodes
minimas de 10,00 m (dez metros) de largura e 3,5é&s metros e cinglenta centimetros) de
altura;

Il — ter area descoberta para recreio e esporte3c0tnmz2 (trés metros quadrados)
a 5,00 m?2 (cinco metros quadrados) por aluno elmadmg cimentada de 20,00 m (vinte
metros) por 30,00 m (trinta metros);

[Il — ter local coberto para recreio, com area maide 1/3 (um terco) da soma
das areas das salas de aula e descoberto, comi@ies igual a soma das areas das salas de
aula;

IV — ter zonas sombreadas e ensolaradas e prosedgdeentos frios;

V — ter quadras orientadas para norte-sul.

Art. 208. Os estabelecimentos de educacédo pré-escolar dgvesdoir sala para
atividades infantis, com area minima de 1,50 m? (me@tro e cinqlenta centimetros
quadrados) por crianca e area para atividades &grer com no minimo 4,0 m2 (quatro
metros quadrados) por criancga.



Secao IX
Dos Locais de Reunido

Art. 209. Sdo considerados locais de reunido os estadiogtonsl ginasios
esportivos, centros de convencao, templos religioslmemas, teatros, parques de diversao,
circos, boates, saldes de danca e congéneres.

Art. 210. Além de outras disposicdes deste Codigo que lhesnfaplicaveis, os
locais de reunido deverao ter:

| — lotagdo maxima fixada;

Il — portas de entrada e saida independentes abertura para fora;

Il — instalacbes sanitarias separadas por sexo cada pavimento para
atendimento do publico, independente daquelasndelsts aos funcionarios, com as seguintes
propor¢des minimas:

a) para o sanitario masculino, um vaso sanitarioJavatério e um mictério para
cada 100 (cem) lugares;

b) para o sanitario feminino, um vaso sanitarione lavatorio para cada 100
(cem) lugares.

IV — locais de espera para o publico, independeséenda circulacao;

V — perfeita visibilidade do espetaculo de cada&mssou lugar, o que devera
ficar demonstrado através de uma curva de visiulkd

8 1° As folhas de portas de saida ndo poderéo dibeblamente sobre o passeio
dos logradouros.



8§ 2° As bilheterias ndo poderdo ter seu balcdo efedasr e portas abrindo
diretamente sobre o passeio do logradouro.

8§ 3° Os camarins deverao ter instalacdes sanifaiegivas.

8§ 4° Para efeito de calculo do nimero de pessoas sensideradas, quando ndo
houverem lugares fixos, a propor¢céao de 1,00 m2rfietro quadrado) por pessoa, referente a
area efetivamente destinada as mesmas.

8 5° As circulacdes internas dos auditérios deléf® (cem) lugares, terdo nos
seus corredores longitudinais e transversais largunima de 1,50 m (um metro e cinqienta
centimetros). Estas larguras minimas serdo acessdiel 0,10 m (dez centimetros) por fragédo
de 50 lugares.

Art. 211. Os locais de reunido devem atender aos preceitesndemas da
Associacao Brasileira de Normas Técnicas — ABNEregftes as saidas de emergéncia e
aparelhos de prevencéo de incéndios e da norma NER/2004, da Associacdo Brasileira
de Normas Técnicas — ABNT, no que diz respeitoegsbilidade universal aos ambientes.

Subsecéo |
Dos Circos, Parques de Diversdes e Feiras de Expiss

Art. 212. Por se tratar de locais de reunidao de publico,im®s e parques de
diversdo deverdo seguir os critérios estabeleadste Codigo, além das exigéncias desta
Secao.

Art. 213. A armacao e montagem dos circos e parques de desdeverao ser
precedidas de licenca do Municipio, no qual dewversstar o prazo de sua permanéncia no
local.

8§ 1° Findo o prazo, devera ser procedido o desnumtedo material e a limpeza
do imével, as expensas do interessado.

§ 2° A exigéncia de licenca pelo Municipio ndo disga a vistoria e aprovagao
pelo Corpo de Bombeiros, da Vigilancia Sanitareeatendimento do Artigo 210 desta lei.



Art. 214. A lotagdo méaxima de espectadores serd proporciofgduas) pessoas
por metro quadrado dos locais destinados ao pQbic@aso dos circos, ou da area livre, no
caso dos parques de diversoes.

Art. 215. Os véos de entrada e saida deverao ser propoihaiacdo maxima
do circo ou parque de diversdes, devendo ter larder1,00m (um metro) para cada 100
(cem) pessoas, nédo podendo, todavia ser infeB¢dGm (trés metros).

Art. 216. As instalacfes sanitarias deverdo ser independembes sexo e
dimensionadas conforme Art. 209, que trata de $odaireunido, pela capacidade maxima do
circo ou parque de diversdes, sendo o interessapomsavel pelo destino final dos dejetos.

Art. 217. As vagas de estacionamento deverdo ser dimensramidorme o
Plano Diretor Participativo.

Art. 218. Na montagem e desmontagem dos circos e parqueweatsdes, nao
poderao ser utilizados os espacos dos logradoutdEs.

Art. 219. Os interessados deverdo apresentar ART da estrdtuparte elétrica e
da prevencao de incéndios para evitar riscos al@gint

Secao X
Das Edificacdes Destinadas as Atividades Industrigie de Apoio Industrial

Art. 220. Além de outros dispositivos deste Codigo que loesni aplicaveis, os
estabelecimentos industriais e de apoio industasaérao ter:

| - as fontes de calor convenientemente dotadasothanento térmico e afastadas
pelo menos 0,50m (cinglenta centimetros) das psirede

Il - os depdsitos combustiveis em locais adequadtnpreparados;

[l - instalacGes e aparelhamento preventivo coimicéndio;



IV - as paredes, quando junto as divisas, do tgtagogo, duplas e elevadas no
minimo 1,00m (um metro) acima da calha ou teto;

V - as escadas e 0s pisos revestidos de mater@hisustivel.

Paragrafo Unico. Os compartimentos sanitarios devem ocorrer em cada
pavimento e ser devidamente separados por sexeegasites proporgcoes:

I - 1 (um) vaso sanitario, 1 (um) mictorio, 1 (ulayatério, 1 (um) chuveiro para
cada grupo de 25 (vinte e cinco) pessoas ou frag&anitario masculino;

Il - 1 (um) vaso sanitario, 1 (um) lavatério e Injuchuveiro para cada grupo de
20 (vinte) pessoas ou fracdo no sanitario feminino;

lll - vestiarios com armarios, para todos os funéios, em grupos separados
para cada sexo;

IV - refeitdrio, nos estabelecimentos onde trab@iimmais de 50 (cinglenta)
funcionarios.

V - obedecer aos seguintes requisitos quanto alireke:

a) 3,00 m (trés metros), quando a area do compartomao exceder a 25,00 m2
(vinte e cinco metros quadrados);

b) 3,50 m (trés metros e cinquenta centimetroshdmua area do compartimento
estiver entre 25,01 m2 a 75,00 m?2 (setenta e ¢metoos quadrados);

c) 4,00 m (quatro metros) quando a area do compemto for superior a 75,01
m?2.



Art. 221. As edificacdes destinadas ao uso industrial terdimmento especial
para os efluentes liquidos e gasosos, quando apses® caracteristicas fisicas, quimicas e
biologicas agressivas, obrigando-se as industriasgatarem seus efluentes liquidos e/ou
gasosos dentro dos padrdes exigidos pela legistagaipal, estadual e federal vigente.

§ 1° O tratamento de efluentes industriais mencdiosaneste artigo devera estar
instalado antes das industrias novas comecarengrarop podera ser comum a mais de uma
industria.

§ 2° O sistema de tratamento proposto, bem comeriatiescritivo, planta e
relatorio de eficiéncia deverdo ser apresentaddsgim Estadual ou Federal competente para
andlise e aprovacgdo, e posteriormente a aprovagdounicipio, mediante apresentacdo da
licenga ambiental prévia.

8 3° O municipio poder4 negar aprovagdo se entegder 0 sistema sera
inoperante.

8§ 4° Os despejos deverdo ser emitidos em regimevad@o constante,
principalmente durante o periodo de funcionameatmdustria.

8§ 5° Os residuos solidos seréo transportados peah designado pelo 6rgao de
limpeza publica do Municipio.

§ 6° Nas industrias a serem instaladas e nas maligixistentes que passem a
possuir lancamento de efluentes industriais, esterd ser feito a montante de captacao de
agua da propria indastria quando ambos se dereousas d” agua.

§ 7° As industrias que lancarem seus efluentessiridis em rios, ribeirdes ou
mananciais de captacdo, s6 poderdo fazé-los sggésngnto a jusante do ponto de captagéo
publica da agua.

Art. 222. Toda industria ja instalada em que for constatadangamento de
efluente liquido, solido e/ou gasosos com cargassiderada poluente, devera apresentar
dentro do prazo estipulado pela Prefeitura umacgol@aos 6érgdos competentes que satisfaca
a condicao infringida.



Secao Xl
Dos Depositos de Armazenagem

Art. 223. Quando os depdésitos de armazenagem se utilizaalgéas, estiver a
céu aberto ou qualquer que seja a situacdo, estewad satisfazer todas as condicdes
estabelecidas nesta Lei Complementar.

Art. 224. Além de outras disposicdes deste Codigo que lhesnfaplicaveis, os
depdsitos de mercadorias deverdo ter, obrigatorisanes pisos pavimentados.

Paragrafo Unico. Quando se tratar de depdsito de materiais, ql& e
natureza possam ser conservadas ao tempo, asd@sasmdas ao depdsito dos mesmos
deveréd ter muros com altura de 2,00m (dois metaa&ha do nivel do logradouro publico.

Secao Xl
Dos Depositos de Inflamaveis, Explosivos e Municdes

Art. 225. Os depdsitos de materiais inflamaveis, explosivosuai¢cdes deverao
obedecer as normas estabelecidas em regulamergemaga do Ministério do Exército e
demais normas federais e estaduais referentesesyaas.

8 1° Os locais para armazenagem de inflamaveisxplosivos deverdo estar
protegidos com péara-raios de constru¢do adequaudizoada autoridade competente.

§ 2° As paredes, pisos, forros, cobertura e respedgamento, serdo construidos
com material incombustivel.

Art. 226. Nos depositos de inflamaveis, a instalacdo elétsesa blindada,
devendo os focos incandescentes ser providos te@gimpermeaveis ao gas e protegidos
com tela metalica.

8 1° N&o sera permitida a existéncia de instalded®des elétricas no interior ou
sobre os depositos de explosivos.



§ 2° Os depositos serdo providos de equipamento [parvencdo e extincdo de
incéndio de acordo com as normas técnicas estadedquara este fim.

Art. 227. O pedido de aprovacdo do projeto devera ser idstridom a
especificagcdo da instalacdo, mencionando o tip@rdduto, a natureza e capacidade dos
tanques ou recipientes, aparelhos de sinalizag&omaomo todo o aparelho ou maquinario a
ser empregado na instalagéo.

Art. 228. Sdo considerados como inflamaveis, para efeito réaepte lei, os
liquidos que tenham seu ponto de fulgor abaixo3f€ dnoventa e trés graus centigrados),
entendendo-se como tal a temperatura em que addigumite vapores em quantidade em que
possam inflamar-se ao contato da chama ou centelha.

Art. 229. Para efeito deste Codigo, ndo séo consideradositiepde inflamaveis
os reservatorios das colunas de abastecimentordbustivel, os reservatorios e autoclaves
empregados na fusdo de materiais gordurosos, tkec/elas, sabdes, limpeza a seco, bem
como tanques de gasolina, esséncia ou &lcool, agamf parte integrante de motores de
explosdo ou combustéo interna, em qualquer partguenestejam instalados.

Art. 230. Em todas as areas de armazenamento de recipiesepdrtaveis de
gas liquefeito de petrdleo - GLP deverédo ser olaslay as condi¢cdes de seguranca da norma
de seguranca contra incéndios do Corpo de Bombeaiosmas especificas e as condi¢cdes a
sequir:

| — situar-se ao nivel do solo, podendo disporld&aforma, para carga e descarga
de viaturas e serem cobertas ou nio;

Il — quando coberta, a cobertura tera, no minin@Qr@ (trés metros) de altura e
deverd ser sustentada por colunas de concreto arawathetalicas, ou paredes de alvenaria
construidas em lados opostos e dispondo de passaggartdo, sendo que os demais lados
poderao ser delimitados por tela de arame ou rahsemilar;

lll — toda a fiagdo elétrica existente a menos @@ (trés metros) do limite
externo da area, devera estar embutida em elet®duer os interruptores do tipo blindado;

IV — todo o espaco existente a uma distancia dén8,drés metros) do limite
externo da area devera estar livre de obstacutasamou artificiais;



V — distar, pelo menos, 6,00m (seis metros) ddahmento de muro;

VI — distar, pelo menos, 10,00m (dez metros) ddpamuentos e/ou aparelhos
produtores de faisca, de chama ou de calor, assimo materiais diversos;

VII — possuir o0 piso plano e construido de terriadaaou areia, cascalho, pedrisco
ou brita com areia em proporc¢des adequadas ou tomen

VIII — ndo possuir, no piso, canaletas, rebaixossimilares que possibilitem o
acumulo de GLP em caso de eventual vazamento.

Art. 231. Toda a area do depdésito de GLP devera ser delinpad cerca de
arame ou similar ou muro.

Paragrafo Unico. Quando delimitado por muro de 2,20m (dois metrasnee
centimetros) de altura em todos os lados do est@bento, as distancias para com o
alinhamento da via publica e o alinhamento do rfieipoderéo ser reduzidas a metade.

Secao Xl
Dos Cemitérios

Art. 232. Os cemitérios deverdo ser regidos por Normas sAbministracao,
construcdo e manutencao instituida pelo Municiptendendo as legislacdes ambientais e
exigéncias de leis especificas.

Art. 233. Os cemitérios devem ser executados a uma distannina de 15,0 m
(quinze metros) dos logradouros publicos em zobastacidas por agua e de 30,0 m (trinta
metros) em zonas ndo providas de rede publica asgtetimento de 4gua. O nivel do lencol
freatico deve ficar a no minimo 3,00 (trés) mettegrofundidade.

Art. 234. A area dos cemitérios devera ser toda murada senda exigido:

| — sanitario masculino e feminino;



Il — local para a administragao;

[Il — torneira para procedimentos de limpeza;

IV — local para culto;

V — capela mortuéria.

81° As sepulturas deverdo ter dimensdo minima @@ndx 2,00m x 1,70m de
profundidade para adultos e 0,80 x 2,00m x 1,50mrd&undidade para criancas e estarem
distantes no minimo 0,70 m (setenta centimetrog)sudas outras, em todas as dire¢des.

§2° Cemitérios de qualquer porte e natureza devapdiesentar aprovacdo da
FATMA.

Secao XIV
Dos Postos de Abastecimento e Servi¢os de Veiculos

Art. 235. Nas edificagBes para postos de abastecimento gagemrie veiculos,
além das normas que lhes forem aplicaveis porlest€@omplementar, serdo observadas as
concernentes a legislacdo sobre inflamaveis, beno s disposicdes do Codigo Florestal
Brasileiro, inclusive o previsto em seus artigose280, da Resolucdo 273, de 29.11.2.000 e
001 de 16/03/1988, do CONAMA, Portaria 062/99 dar'A, no que couber as referentes
aos regulamentos de despejos industriais e norenAgé&hcia Nacional de Petréleo (ANP).

81° Constituem postos de abastecimento e servigdastalagdes destinadas a
lavagem, lubrificacéo, troca de 0Oleo, poliment@stbcimento de combustivel, borracharias e
congéneres.

§2° Serdo permitidas atividades comerciais junts postos de servicos e
abastecimento, de acordo com o Codigo Sanitarentgg

Art. 236. Para a obtencdo do alvara de construcdo € neeessapresentacao
para a analise prévia dos projetos, além da dodagém solicitada no Capitulo Il desta lei, a
planta baixa de localizacdo dos aparelhos e tanesesvatorios e a ART do responsavel
técnico, a licenga ambiental preliminar e a licedgaorpo de bombeiros.

Art. 237. Sera permitida a constru¢cdo de Postos de Abastettinge Servicos,
atividade classificada como comercial e/ou prestaligiservicos ou Polo Gerador de Trafego



para posto de abastecimento com mais de duas baieb@so diesel, nas condicbes da Lei
que institui o Plano Diretor Participativo.

§ 1° A autorizacdo para a construgdo de postobasteximento e servicos sera
concedida exclusivamente para os estabelecimertos razdo social especifica para a
comercializacdo de combustiveis, derivados de lpeteprodutos inflamaveis, observadas as
seguintes condicdes:

| — o terreno destinado a edificacdo e operacapodto quando de esquina tera
area minima de 1.500,00 m2 (mil e quinhentos mejuzsrados), com uma testada minima
de 30,0 m (trinta metros) lineares para a prinoiEapublica;

Il — para terrenos de meio de quadra, a testaderédeser de no minimo 60,0 m
(sessenta metros), com area util minima de 2.00@og mil metros quadrados);

[ll — ter instalagcBes sanitérias independente pada sexo, para uso exclusivo do
publico, adaptados a pessoas portadoras de neasssielspeciais.

IV — ter vestiario, dotado de chuveiros, para use seus empregados, separadas
das destinadas ao publico.

V — distar no minimo 500 (quinhentos) metros enigyuex direcéo de:

a) hospitais, ambulatorios e asilos;

b) presidios;

C) subestacdes transformadoras de energia elétrica;

d) indUstria e/ou depdsito que ocupem ou armazenemuf@® facilmente
inflamaveis.

8§ 2° As distancias minimas estabelecidas seraodamdm linhas retas entre os
pontos extremos mais proximos.

Art. 238. Fica proibida a construcdo de postos de abastetondencombustiveis
e servicos, mesmo que observadas as condicOeslestdhs, em:

| — em locais situados a menos de 100,00 m (cemos)etle cruzamento de
trafego, nos quais existam semaforos, trevos, teadel rotatdrias, ou que sejam considerados
pontos criticos do sistema viario pelo Plano Dir@&articipativo;

Il — em ruas com largura inferior a 12,00 m (dozdros) incluindo passeio;

[l — em terrenos préximos as areas que venham@ssideradas como de risco;



Art. 239. As edificagdes necessarias ao funcionamento ddegpobedecerdo ao
recuo minimo frontal de 5,00m (cinco metros) e déweestar dispostas de maneira a nao
impedir a visibilidade, tanto de pedestres quaetasiiarios.

8§ 1° As colunas para abastecimento deverdo ficaradas, no minimo, 6,00m
(seis metros) do alinhamento da via publica e afiast, no minimo, 7,00m (sete metros) e
12,00m (doze metros) das divisas laterais e dafoljnmespectivamente.

8§ 2° Os reservatorios serdo subterrdneos, metalmwmeticamente fechados,
devendo, ainda, distar, no minimo, 4,00m (quatrtr@egde quaisquer paredes de edificacdo
e das divisas laterais e de fundos.

8§ 3° A cobertura das colunas de abastecimento @eespeitar o alinhamento
predial, ficando seus apoios locados a no minind@mM, (quatro metros) do alinhamento
predial e com pé direito minimo de 5,00 m (cincdro® na area de abastecimento.

Art. 240. A area nao edificada dos postos devera ser pawiai@rem concreto,
asfalto, paralelepipedo ou material equivalenteceatia de maneira a impedir o escoamento
das aguas de lavagem para a via publica.

Paragrafo Unico. Os pisos, cobertos ou descobertos, terdo as idecas
suficientes para o escoamento das 4guas e ndccexes@d 3% (trés por cento).

Art. 241. O rebaixamento dos meios-fios para o0 acesso ategpsera executado
obedecidas as seguintes condicdes:

| - em postos de meio de quadra, o rebaixamenéofe#o no meio-fio, em dois
trechos de no maximo 10,00m (dez metros) cada,mmminimo 5,00m (cinco metros) entre
eles;

Il - em postos situados nas esquinas, podera ldoisrtrechos de no maximo
10,00m (dez metros) cada, rebaixado no meio-fi@,rpa, com no minimo 5,00m (cinco
metros) entre eles, ndo podendo ser rebaixado @finano trecho correspondente a curva de
concordancia das duas ruas.

§ 1° O alinhamento dos logradouros devera ser @viy@or uma mureta com
altura minima de 0,30 m (trinta centimetros), cowcegdo das partes reservadas ao acesso e a
saida dos veiculos, os quais deverao ficar inteinaenlivres.

§ 2° Os postos existentes, a data da publicacda HesComplementar, terdo o
prazo de 1 (um) ano para adaptarem-se ao que diedeeste artigo, sob pena de cassacao da
licenca para localizacéo e funcionamento do estalmeénto.



Art. 242. Os compartimentos destinados a lavagem de veideler&do obedecer
aos requisitos seguintes:

| - 0 pé-direito minimo sera de 4,50 m (quatro m&# cinqlienta centimetros);

Il - as paredes serdo revestidas, até a alturamaidie 2,50 m (dois metros e
cinglenta centimetros), de material impermea\sa, diresistente a freqientes lavagens;

[l - as paredes externas néo possuirdo aberturas para o exterior;

IV - os boxes destinados a lavagem de veiculos ppmressos automaticos ou
nao, deverdo estar recuados pelo menos 8,00 mnfett@s) do alinhamento da rua, e 3,00 m
(trés metros) das divisas laterais do terreno.

Art. 243. Os boxes de lavagem de veiculos e lubrificacdordeveossuir caixas
de retencdo de residuos de areia, 0leos e gragks Quais deverdo passar as aguas de
lavagem antes de serem lancadas a rede publidarmenpadréo estabelecido pelas normas
da Associagao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT.

Art. 244. Os pisos das areas de abastecimento e descam@genae troca de 6leo
deverdo ter revestimento impermedavel, com sistemadmnagem independente do da
drenagem pluvial e/ou de aguas servidas, para mstda das aguas residudrias, as quais
deverdo passar por caixas separadoras de residucsntbustiveis antes da disposicdo na
rede de aguas pluviais.

Art. 245. Os postos de abastecimento e servigos existertes @anvigéncia desta
lei poderéo sofrer reforma e ampliacdo desde qralatas as disposi¢cdes desta lei.

Paragrafo Unico. Quando da reforma e ampliagdo, os postos de abastdo e
servicos ja existentes ficam isentos de se adenuasalistancias estipuladas na presente lei.

Art. 246. As instalacdes para depoésito de combustivel deopegaridicas que o
tenham para consumo proprio deverdo observar pssigdes definidas por este capitulo.

Art. 247. Ao aprovar a localizacdo dos postos de servicosagkem e
abastecimento, a Prefeitura podera impor reguleag&atpara a sua operacdo, de maneira a
defender o sossego da vizinhanca, o aspecto estigtizona urbana, e evitar conflitos para o
trafego.

Secao XV

Das Oficinas Mecanicas, Borracharias, Latoarias e @géneres

Art. 248. As edificagbes destinadas a oficinas mecanicasadiwarias, latoarias e
congéneres deverdo obedecer as seguintes condi¢des:



| — ter area, coberta ou ndo, capaz de comportaioalos em reparo;

Il — ter pé-direito minimo de 3,50 m (trés metrosirgqlienta centimetros),
inclusive nas partes inferiores dos mezaninos;

[l — ter compartimentos sanitarios e demais deppoids destinadas aos
empregados, de conformidade com as determinac@és ldei Complementar quanto a areas
de comercio e servigos;

IV — ter acessos e saidas devidamente sinalizas@s darreiras visuais;
V — possui sistema preventivo contra incéndio;
VI — local para depdsito do lixo no interior dodpt

VIl — areas laterais fechadas com muros.

Art. 249. Nas edificacdes onde houver producao de ruidossote estes deveréo
ser tecnicamente isolados ndo podendo haver profag ruidos para o exterior.

Art. 250. Todas as atividades de lavacao de veiculos, ainelaaos comércios de
veiculos, deverdo ter escoamento para caixas dacéx de residuos, de areias e 6leos
separados das aguas pluviais e servidas.

Art. 251. Os estabelecimentos em funcionamento em desacoaoio ©s
dispositivos deste Codigo deverao se adaptar assaseno prazo de 1 (um) ano.

Secéo XVI
Das Piscinas Publicas, Particulares e de Uso resiméal

Art. 252. No Projeto e construcdo de piscinas publicas sesiservadas
condicbes que assegurem:

| — facilidade de limpeza;
Il — distribuig&o e circulagéo satisfatéria de §gua

[l — impedimento de refluxo das aguas de piscpas a rede de abastecimento e
guando houver calhas, destas para o interior danpis
IV — instalacdo completa de tratamento de aguagcao do Ph e desinfeccéo);

V — ducha para banho anterior ao de piscina;



VI — existéncia de sanitarios e vestiarios masosl& femininos;
VIl — existéncia de lava-pés

VIIl — sala para exames e atendimento de emergécmia sanitario, exceto para
residéncias;

IX — atender & Legislacdo de Acessibilidade;

X — a borda externa devera estar afastada do rfuombal, fundos e laterais em no
minimo 2,00 (dois) metros;

Xl — para a localizacdo de piscinas poderdo sdizadas as areas de recuos
frontais, desde que o0s demais suportes estejam agrformidade com o0s parametros
urbanistico definidos no Plano Diretor..

Art. 253. As piscinas destinadas a aprendizado mesmo quearteufares estéo
sujeitas ao que especifica o artigo anterior.

Paragrafo Unico. O ndo cumprimento do que especifica este artigaidan na
nao liberacao do alvara de funcionamento.

Secao XVII
Dos Edificios Garagem

Art. 254. Considera-se edificio garagem a edificacdo queupossais que 2
(dois) pavimentos e tiver 80% (oitenta por cento) mais de sua area destinada a
estacionamento, para sua instalacéo deverao possuir

| - compartimentos para administracéo e espera,

Il - vestiario;

[l - instalacdes sanitarias independentes para&gapos e usuarios;

IV - a entrada sera localizada antes dos servieosodtrole e recepcéao e tera de
ser reservada area destinada a acumulacdo deogetautespondente a 5% (cinco por cento)
no minimo, da area total de vagas;



V - a entrada e saida deverao ser feitas por dms,wno minimo, com largura
minima de 3,00 m (trés metros) cada um, toleraeda-gxisténcia de um Unico vao com
largura minima de 6,00 m (seis metros);

VI - quando houver vaos de entrada e saida voltadda um para logradouros
diferentes, tera de haver no pavimento de acessagam para pedestres;

VII - as pistas de circulagdo de veiculos devegiidargura minima de 3,00 m
(trés metros) quando de méao unica ou 5,00 m (omewos) quando de méo dupla, ou 3,00m
(trés metros) se utilizar sistema de sinalizaggadio ao sistema de iluminagdo de emergéncia
aprovado pelo Corpo de Bombeiros;

VIII - pé direito minimo livre de 2,50 m (dois mes$re cinglienta centimetros);

IX - acesso com sistema de sinalizacdo ligado atersa de iluminagdo de
emergéncia aprovado pelo Corpo de Bombeiros;

X - quando possuirem mais de 04 (quatro) pavimerdeserdo ter além da
escada, pelo menos, um elevador com capacidadmanfidra cinco passageiros;

Xl - nos projetos terdo de constar obrigatoriamemte indicacdes graficas
referentes as localiza¢des de cada veiculo e dpe®ss de circulacdo das areas necessarias
aos locais de estacionamento, as rampas, passageoslacao;

XIl - locais de estacionamento para cada carro, @rgura minima de 2,50m
(dois metros e cinglienta centimetros) e comprimeritémo de 5,00 m (cinco metros);

XIll - a capacidade maxima de estacionamento teréahstar obrigatoriamente,
dos projetos e alvaras de obras e localizagéo;



XIV - ndo sera permitido residéncias em edificiocagem, ressalvando-se as
instalacGes destinadas a seguranca e zeladoria.

Paragrafo Unico. Para edificios garagens ou patios de estacionamseré
permitido estacionar um veiculo atras de outrotralmglo a passagem.

Secao XVIII
Dos Edificios Publicos

Art. 255. As obras de qualquer natureza a serem realizadasnpiituicoes
publicas municipais, estaduais ou federais, na®ndodser executadas sem 0s respectivos
alvaras de construcdo expedidos pelo Municipiognéw ser obedecidas em tais obras as
determinacdes deste Codigo e das demais legislapiiedveis.

8§ 1° Os projetos deverdo ser assinados por puariisiegalmente habilitado e um
responsavel do 6rgéo solicitante.

8 2° Aprovado o projeto, a licenca serd gratuitayeddo ser expedido o
respectivo alvara independentemente de qualquanpago.

§ 3° As instituicdes publicas, construtoras quecabeeem as obras bem como as
demais empresas envolvidas em obras publicas ficgeitas as multas estabelecidas por este
Cadigo, no caso de se verificar qualquer infracao.

Art. 256. Construcdo, ampliacdo ou reforma de edificios pablideverdo ser
executadas de modo que sejam ou se tornem acesa$vpessoas portadoras de deficiéncia
ou com mobilidade reduzida. Deverao ser observamds, menos, 0s seguintes requisitos de
acessibilidade, de acordo com a Lei n°® 10.098 66:20

| - nas areas destinadas a garagem ou estacioradenso publico, deveréo ser
reservadas vagas proximas dos acessos de circudagdedestres, devidamente sinalizadas,
para veiculos que transportem pessoas portadodefidéncia;

Il - pelo menos um dos acessos ao interior dacagifio devera estar livre de
barreiras arquitetdnicas e de obstaculos que impecedificultem a acessibilidade de pessoa
portadora de deficiéncia ou com mobilidade redyzida



[l — pelo menos um dos itinerarios que comuniguerizontal e verticalmente
todas as dependéncias e servicos do edificio, shigecom o exterior, devera cumprir 0s
requisitos de acessibilidade de que trata esta lei;

V — os edificios deverdo dispor, pelo menos, de lbamheiro acessivel,
distribuindo-se seus equipamentos e acessoriosaieira que possam ser utilizados por
pessoa portadora de deficiéncia ou mobilidade idduz

Secédo XIX
Das Torres de Transmissao

Art. 257. Para a instalacdo de quaisquer sistemas transesssor
independentemente do material construtivo utilizagoa necessaria a obtencdo de licenca de
construcado, nos termos deste Codigo e do PlandoRire

81° O pedido de licenciamento deverd ser instrui@dorma deste Cdédigo, e
ainda com os seguintes documentos:

| — Anotacéo de Responsabilidade Técnica — ARTrdesgional habilitado;

Il — Licenca Ambiental Prévia — LAP.

§2° A obtencgéo da licenca de construcdo a quefeeere caput deste artigo néo
daré direito a operadora de colocar o sistemartrsssr em funcionamento.

Art. 258. Excetuam-se do estabelecido no caput deste artgjosistemas
transmissores associados a:

| - radares militares e civis, com propoésito deedafou controle de trafego aéreo;

Il - radiocomunicadores de uso exclusivo das padicnilitar, civil e municipal,
corpo de bombeiros, defesa civil, controle de gaf@ambulancias e similares;



[l - radiocomunicadores instalados em veiculogesdres, aquaticos ou aéreos;

IV - bens de consumo, tais como aparelhos de md&levisdo, computadores,
fornos de microondas, telefones celulares, bringsielé controle remoto e outros similares.

Art. 259. A instalagéo de torres de comunicacdo devera @stacordo com a Lei
Estadual 12.864/2004, ou outra que a suceder.

Art. 260. Devera ser mantida, no imovel onde estiver instalad sistema
transmissor, em local que permita a leitura natarpartir da rua, placa de identificacdo da
antena e da torre de sustentacdo, com as seguiimiesacoes:

| - nome da operadora, com seu endereco e telefone;

Il - nome do responsavel técnico.

Paragrafo Unico. Os sistemas ja implantados terdo o prazo de 186tqce
oitenta) dias para adequacéo as normas deste Codigo

Art. 261. Para a instalagdo de antenas no topo de edifieiesd@b ser obedecidos
0S seguintes procedimentos:

| - ser requerida a autorizacao dos proprietarios;

Il - respeitar 0s recuos exigidos;

[l - verificar o ndo direcionamento de ondas aerilor da edificacao;

IV - garantir condi¢cdes de seguranca para acestmpaalo edificio.



Secao XX

Das Normas Gerais para Obras e Funcionamentos Indurgis, Comerciais e
Agropecuarios

Art. 262. As obras e funcionamento de atividades industria@nerciais e
agropecuarios deverdo entre outras que se fizemmessarias, respeitar as seguintes leis,
decretos e portarias:

I. Portaria n° 004 de 03 de janeiro de 1978 — M.RAS. e o Decreto n° 3.748 de
12 de julho de 1993, estabelece normas gerais fpacgonamento de pequenas e médias
usinas de leite e fabrica de laticinios.

II. Decreto n° 30.691 — mar/52 que regulamentaidkderal n° 1.283 — dez/50 e
a Lei Federal n° 7.889 — Nov/89 que estabelecerigaibriedade da prévia inspe¢édo sob o
ponto de vista sanitario e industrial de todos mslgtos de origem animal, comestiveis ou
ndo, dando competéncia aos Estados e Municipiasrealizar a Inspec¢éo e Fiscalizacdo dos
produtos comercializados na sua jurisdicao.

[ll. Lei Estadual n° 6.320 - dez/83, dispbe solsenarmas gerais de saude, em
especial os artigos 27 e 152.

IV. Decreto Estadual n° 3.748 — jul/93 que regulataa Lei Estadual n° 8.534 —
fev/92 e esta subordinado ao Decreto Federal 893@ue dispde o regulamento de inspecéo
industrial e sanitaria de produtos de origem animal

81° Além das normas citadas acima, poderdo a cerlguomento serem
solicitadas outras que possam dar amparo e subsaiainformacdes técnicas pertinentes a
atividade e obra em questao.

82° Qualquer atividade agropecuaria ou extrativitebaera ter suas obras e seu
funcionamento licenciadas pelo municipio e estademacordo com as normas desta Leli
Complementar e do Plano Diretor.

Art. 263. Em areas urbanas fica proibida a instalacdo dejagrate qualquer
espécie.

Art. 264. Animais domeésticos — criacdes vigilancia sanitaga animal -
enquadramentos:



CAPITULO VI
DAS RESIDENCIAS GEMINADAS

Art. 265. Por residéncias Geminadas entende-se aquelas ggigapo uma parede
em comum, situadas em um mesmo lote, atendendo saibpidlade de divisdo em
Condominio e atendendo a metragem minima de tedtadiate estabelecido no artigo 162
desta lei complementar.

Art. 266. A parede em comum devera atender as Normas do Cdepo
Bombeiros, possuindo espessura minima de 0,20 sngirde centimetros).

Art. 267. As Residéncias Geminadas deverdo ter acesso dirdt@m publica
existente.

Art. 268. Os dimensionamentos de compartimentos e indicesanisticos
deverao obedecer aos demais artigos desta leP@ano Diretor.

Art. 269. Serdo aprovados projetos de residéncias Geminagasge dque
respeitados:

I. Se tratando de duas unidades em um mesmo laspeitando o afastamento
com o lote vizinho de acordo com os indices urliaoni estabelecidos pelo Plano Diretor.

Il. Se tratando de mais de duas unidades até telid@ seis unidades em um
mesmo lote, devera ser respeitado o recuo contes \zinhos em no minimo de 3,00 (trés)
metros.

[ll. Os projetos de residéncias Geminadas devep@star de um Unico projeto a
ser aprovado e receber o Alvara de Construcdo,npodser liberado o Habite-se de acordo
com a conclusao das obras por unidade residencial.

CAPITULO VII
DO CONDOMINIO FECHADO E LOTEAMENTO FECHADO

Art. 270. Por Loteamento fechado entende-se o parcelamerdoldgara fins de
venda de lotes, atendendo as disposi¢cdes do paeeta do solo.

Paragrafo Unico. Esta modalidade de parcelamento do solo ndo $eaapb
municipio de Vitor Meireles.



Art. 271. Por Condominio fechado entende-se o fracionamemtsotb e obriga-
se a edificagéo.

I. Somente serdo aprovados projetos com o0 numendmuade 20 (vinte)
unidades, sendo que a area maxima do lote em conidoénde 10.000,00 (dez mil) metros
quadrados e a area minima de 2.000,00 (dois mtfpsquadrados.

Il. Os projetos de Condominio fechado deverdo eorte um Unico projeto a ser
aprovado e receber o Alvara de Construcéo, podsadiberado o Habite-se de acordo com
a conclusao das obras por unidade residencial.

I1l. As vias internas serdo de uso exclusivo agsléminos, com acesso restrito e
controlado.

IV. As vias internas deverdo ter no minimo 7,0desenetros de pista e 2,00
(dois) metros de passeio em no minimo uma lateral.

V. As vias internas deverao receber pavimentacégriéaria.
VI. As vagas de estacionamento deverao atendelaao Piretor.
VII. O dimensionamento dos lotes devera atendétlaono Diretor.

VIIl. Somente sera expedida a Certiddo final quamgds a vistoria, seja
verificada a instalacao final da infraestrutura.

IX. Os muros de fechamento do Condominio fechade@d® ser em alvenaria e
com altura minima de 2,00 (dois) metros e maxima,de (trés) metros.

X. As areas exigidas pelo loteamento como areasicasb no Condominio
fechado serdo areas comuns aos condéminos.

XI. No projeto de condominio fechado deverao cansta

a. Portaria com controle e acesso restrito;

b. Lixeiras no muro da via publica para lixo reé&wdl e organico;

c. Painéis de leitura dos servi¢os de abastecintentofraestrutura dos lotes;

d. A area de lazer do condominio, na proporcadig@0l(dez) metros construidos
por unidade de lote;

e. Area verde de lazer na proporcdo de 32,004tardois) metros quadrados por
unidade de lote;



Art. 272. E vedada qualquer atividade que necessite de al\eaféancionamento
dentro das areas de Condominio Fechado.

CAPITULO VI
DAS INFRACOES E PENALIDADES

Art. 273. As infracbes e penalidades contra as disposicdesta déei
Complementar serdo punidas com as seguintes penas:

| — interdigao;

Il — notificagéo;

[l — embargo da obra;

IV — multa;

V — demolicdo compulsoria.

Paragrafo Unico. A aplicacdo de uma das penas previstas nesteo,artap
prejudica a de outra se cabivel.

Secao |

Da Interdicéo

Art. 274. A obra, edificacdo, ou qualquer de suas dependé€mmaerdo ser
interditados pelo Municipio, proviséria ou defiagmente, nos casos de:

| — ameaca a seguranca e estabilidade das coresrpg@ximas;



Il — risco para o publico ou para o pessoal da.obra

8 1° A interdicAo somente sera ordenada mediantecgra da autoridade
competente, e consistird na lavratura de auto golu@s) vias, no qual se especificara as
causas da medida e as exigéncias que devem sevautze

§ 2° Uma das vias devera ser entregue ao respéndéme do imovel, obra ou
construcéo interditada ou ao seu representante tegafixado em lugar publico, se este ndo
for encontrado.

Art. 275. Nao atendida a interdicdo e néo interposto ou erdkf o respectivo
recurso, iniciar-se-a competente acao judicial.

Secéao Il

Da Notificacdo

Art. 276. A notificacdo ao proprietario, profissional ou eega construtora
devera ser imposta pelo Municipio no prazo de 8s)tdias Uteis, através de auto de
notificagao, quando:

| - modificar o projeto aprovado, introduzindo &dtgdes contrarias aos
dispositivos deste Cadigo;

Il - iniciar ou executar obras sem a necessarentia e em desacordo com as
prescricdes deste Codigo;

[l - falsear medidas, a fim de violar dispositivdesste Codigo;

IV - omitir nos projetos a existéncia de cursosagea, naturais ou artificiais, ou
de topografia acidentada que exija obra de contedederreno;

V - dificultar ou impedir a fiscalizacao.



Art. 277. A penalidade de notificacdo € aplicavel, também,ligencas que
infligirem quaisquer dos itens do presente artigo.

Art. 278. Ap6s prazo da notificacdo € compulsério o embargo.

Secao Il
Do Embargo

Art. 279. Qualquer obra em andamento, sejam elas construmdeagformas,
serdo embargadas, quando:

| — estiver sendo executadas sem o respectivo AbaiConstrucéo;

Il — estiver em risco a sua estabilidade, com pepara o pessoal que a execute,
ou para as pessoas e edificacdes vizinhas;

Il — se for construida ou ampliada em desacordn os termos desta lei e do
Alvara de Construcao;

IV — se néo for observado o alinhamento predial;

V — for construida em loteamentos nao aprovados;

§ 1° Ocorrendo qualquer das infragbes especificadate artigo, e a qualquer
dispositivo desta Lei Complementar, o encarregagla fiscalizacdo comunicara o infrator
através de Notificagdo de Embargo, para reguld@izarp prazo que lhe for determinado,
ficando a obra embargada até que isso aconteca;

8§ 2° A Notificagdo de Embargo serd levada ao conmfesto do infrator-
proprietario e/ou responsavel técnico para qua@ssise recusar a isso, serdo apanhadas as
assinaturas de duas testemunhas;



8 3° Se ocorrer decurso do prazo ou o descumprmeont embargo, o
encarregado da fiscalizacdo lavrara o Auto de ¢afra

8§ 4° O embargo sO sera levantado apdés o cumprimeggo exigéncias da
Prefeitura, decorrentes do que especifica est&€amiplementar;

§ 5% Se ndo houver alternativa de regularizacéobda, apos o embargo seguir-
se-a demolicao total ou parcial da mesma.

Secéo IV

Das Multas

Art. 280. Pelas infracdes as disposices desta Lei Complamsatido aplicadas
ao Proprietario, e/ou ao Construtor, e/ou ao Riofigl responsavel pelas obras de qualquer
espécie, as seguintes multas vinculadas a Unid&bal FMunicipal - UFM vigente no
municipio, aplicadas em dobro em caso de reincidénc

Tipo de Infracéo Multa em UFM

a) pelo falseamento de medidas, cotas e demagagiibs do projeto:

ao Profissional infrator: 9,23 UFM p/m?

b) pelo viciamento do projeto aprovado, introduphiite alteracdo de qualquer
espécie:

ao Proprietario: 18,47 UFM p/m?

¢) pelo inicio de execucao de obra sem licenca:
ao Proprietario: 9,23 UFM p/m2

ao Profissional responsavel: 9,23 UFM p/m2



e ao Construtor: 9,23 UFM p/m?

d) pelo inicio de obras sem os dados oficiais idaimento e nivelamento:

ao Profissional responsavel: 9,23 UFM p/m2
ao Construtor: 9,23 UFM p/m?
e ao Proprietario: 9,23 % UFM p/m?

e) pela execucéo de obra em desacordo com o pegetwado:

ao Proprietario: 9,23 UFM p/m2
ao Profissional responsavel: 9,23 UFM p/m?
e ao Construtor: 9,23 UFM p/m?

f) pela falta de projeto aprovado e documentosigagno local da obra:

ao Construtor: 9,23 UFM p/m2

g) pela inobservancia das prescricbes sobre andartapumes:

ao Construtor: 9,23 UFM p/m?

h) pela paralisacdo da obra sem comunicacao atprafe

ao Proprietario: 9,23 UFM p/m2

I) pela desobediéncia ao embargo municipal:
ao Construtor: 18,47 UFM p/m?
e ao Proprietario: 18,47 UFM p/m2

j) pela ocupacédo do prédio sem que a prefeituraatéornecido o Habite-se no
caso de edificacdes nao exclusivamente residemai@miliar:



ao Proprietario: 9,23 UFM p/m?

l) concluida reconstrucéo ou reforma se nao faieeda vistoria:

ao Proprietario: 9,23 UFM p/m2

m) quando vencido o prazo de licenciamento, prassegobra sem a necessaria
prorrogacao do prazo:

ao Proprietario: 9,23 UFM p/mz

e ao Construtor: 9,23 UFM p/m?

n) pela inobservancia dos itens relativos a playgilo apos vencido o prazo
estabelecido pela Lei, para adequacao:

ao Proprietario: 9,23 UFM p/m2

0) pela inobservancia dos itens relativos a teereggiem:
ao Proprietario: 0,91 UFM p/m2 do lote
ao Executor: 0,91 UFM p/m2 do lote

p) pela inobservancia as leis de parcelamentolde so
ao Proprietario: 0,91 UFM p/m2 do lote

ao Executor: 0,91 UFM p/m2 do lote

q) pela inobservancia as leis de uso agropecuario:
ao Proprietario: 0,45 UFM p/m2 das obras e/oudzide
ao Executor: 0,45 UFM p/m2 das obras e/ou atiked

r) pela inobservancia as leis de uso extrativista:

ao Proprietario: 0,45 UFM p/m2 das obras e/oudade



ao Executor: 0,45 UFM p/m2 das obras e/ou atked

Art. 281. Lavrado o Auto de Infragdo e comunicado o infragste a partir da
data da comunicacéo devera efetuar o recolhimentoudta, dentro de 30 (trinta) dias uteis,
findo os quais se ndo atender, far-se-4 cobrageigl

Paragrafo Unico. Em caso de n&o regularizacdo da obra no prazbetstido,
sera aplicada a pena de demolicdo, em conformidawtea Secéo V, Capitulo VI desta Lei
Complementar.

Art. 282. O pagamento da multa ndo isenta o infrator da resgmlidade de
regularizar a situacdo da obra, perante a legishagg@nte.

Art. 283. Na reincidéncia a multa sera aplicada em dobro.

Paragrafo Unico. Considera-se reincidéncia para duplicacio da moliéra
infracdo da mesma natureza.

Secao V

Da Demolicdo Compulsoria

Art. 284. A demolicdo compulséria de uma obra, seja ela derma ou
construcdo, sera aplicavel apos a execucdo dacagfib, embargo e multa, a critério do
orgao municipal competente, nos casos de:

| — execucdo da obra irregular em logradouros oaisquer terrenos de
propriedade publica;

Il — execucdo da obra em éarea de preservacdo amabiassim definida na
legislacdo federal, estadual ou municipal, semniae prévia dos Orgdos ambientais
competentes;

Il — ndo atendidas a interdicdo, a notificacdembargo e a multa;



IV — execucéo de obras em propriedades particylaé@spossuindo o executor da
obra licenca para edificar e estando a mesma ecomgsimento dos preceitos deste Codigo;

V — construcéo feita sem observancia no alinhameuataivelamento fornecido
pela Prefeitura ou com desrespeito ao projeto apl@mnos seus elementos essenciais;

VI — obra julgada em risco ou que ameace ruinadpanproprietario ndo tomar
as providéncias que forem necessarias a sua seguran

Art. 285. Quando a obra estiver licenciada, a demolicdo ctspa dependera
da anulacéo, cassacéo ou revogacao da licencageastaucao.

Art. 286. O procedimento administrativo para demolicdo cosqmia de uma
obra, seja ela de reforma ou construcdo, depenlidepaévia notificacdo ao responsavel pela
obra, ao qual sera dada oportunidade de defesamno ge 15 (quinze) dias.

Paragrafo Unico. A demolicdo compulséria sera imediata se ofereis@o
iminente a integridade fisica de pessoas, benscp8lbu ao meio ambiente.

Art. 287. E passivel de demolicio compulséria toda obra dficagho que, pela
deterioracédo natural do tempo, se apresentar mlionsnsegura para sua normal utilizacao,
oferecendo risco aos seus ocupantes ou a coletezida

Paragrafo Unico. Mediante vistoria, 0 6rgdo municipal competenteitiedn
notificacdo ao responsavel pela obra ou aos ocepalat edificacédo e fixara prazo para inicio
e conclusdo dos reparos necessarios, sob penandeligi® compulséria em caso de
descumprimento.

Art. 288. Nao se aplicarad pena de demolicdo compulsoria so da imével ser
tombado pelo Municipio, Estado ou Unido, cabendpraprietario a responsabilidade pela
manutencao da edificacdo e pelos prejuizos queadausar a terceiros.



Art. 289. Nao sendo atendida a intimacdo para demolicdo cggmm, em
qualquer caso, esta podera ser efetuada pelo angaaipal competente, que cobrara do
proprietario as despesas dela decorrentes acresd20% (vinte por cento).

Secao VI

Das Sancdes

Art. 290. A Prefeitura, apos ouvido o Nucleo Gestor de P&mnepnto Territorial -
NGPT, devera comunicar ao CREA, o nome dos respeissécnicos (pessoa fisica ou
juridica), devidamente acompanhado dos documemitisigntes, que forem enquadrados nas
seguintes circunstancias:

| - prosseguirem a execucao de obra embargadd@psfiaitura;

Il - n&o obedecerem aos projetos previamente agosyampliando ou reduzindo
as dimensoes indicadas nas plantas e cortes;

[l - hajam incorrido em 03 (trés) multas por irfé@ cometida na mesma obra;

IV - alterem as especificacdes indicadas no prajatas dimensdes, ou elementos
das pecas de resisténcia previamente aprovadoP md&atura;

V - iniciarem qualquer obra sem o necessario Aldar&onstrucao;

VI - cometerem por impericia, faltas que venhano@mmrometer a seguranca da
obra.

CAPITULO VII
DAS DISPOSICOES FINAIS E TRANSITORIAS

Art. 291. Nas edificagdes que ja possuem alvara de consteigée ndo estejam
de acordo com as exigéncias estabelecidas no pee€éaigo, somente serdo permitidas



obras que impliguem em aumento de sua capacidadilidacdo quando as partes a ampliar
nao venham a agravar transgressoes ja existentes.

Art. 292. As edificacbes especiais ndo mencionadas nesteg&ddiéverao
obedecer as legislacbes especificas de cada uso.

Art. 293. Os casos omissos no presente Codigo serdo julgguissterem sido
estudados pelo 6rgdo municipal competente, atendasdleis, decretos e regulamentos
municipais, estaduais e federais, devendo ser dnexparecer do NGPT.

Art. 294. Nas edificacbes onde se desenvolva mais de umidaate; de uma ou
mais categorias funcionais, deverdo ser satisfeitosrequisitos proprios de todas as
atividades.

8 1° As normas especificas aplicam-se a edificagdseu todo, quando de uso
exclusivo para uma atividade, ou ainda, a cada denauas partes destinadas a atividades
especificas.

8§ 2° Nos empreendimentos que englobem atividadeglereciais ou de
hospedagem e outras quaisquer, as edificacfesnatiasi & residéncia ou hospedagem
deverao ter acesso proprio e independente das slathadades.

Art. 295. Todas as instalagfes localizadas acima do udltimameato das
edificacdes, incluindo caixa d’agua, casa de maglioumeeiras ou platibandas, deverao ter
a altura maxima de 8,00m (oito metros).

Art. 296. Toda edificagdo executada por iniciativa privada temeno publico
municipal, sob concessdo de uso ou outra modaligemissiva, sera incorporada ao
patriménio do Municipio no prazo maximo de 10 (d@z9s contados a partir da conclusdo da
obra, podendo ser, a critério do Municipio, ren@aadoncessao por novo periodo, incluindo-
se no termo a edificacdo, desde que seja o uso aadmodvel de relevante interesse da
comunidade usuaria ndo apresente condi¢cdes sonimaas para se restabelecer em imovel
privado.

Art. 297. N&o serdo permitidas edificacdes sobre faixasé&ast

Art. 298. Poderdo ser construidas edificacdes abaixo do davelia, desde que
seja solucionada a ligacao a rede de esgoto egimenpluvial.

Art. 299. Nas edificacOes sobre pilotis, toda a area colseri@ considerada area
construida quando apresentar altura util de 1,80m (netro e oitenta centimetros) e
apresentar caracteristicas de utilizacao.



8 1° Na apresentacao do projeto de construcéoprigi@io poderd mencionar no
projeto que a area sob os pilotis ndo sera utdizad

§ 2° Caso seja constatada a utilizagdo da arearddal como néo utilizavel, o
proprietéario fica sujeito a regularizacao da rel@rrea.

Art. 300. Os Requerimentos, Certiddes ou outros demais fammsl utilizados
serdo implantados ap6s serem aprovados atravésatet® pelo Executivo Municipal.

Art. 301. Os valores constantes na presente Lei Complemsetao corrigidos
anualmente, de conformidade com o indice de carriegéiecido pelo Governo Municipal.

Art. 302. Revogam-se as disposi¢cdes em contrario.

Art. 303. Esta Lei entra em vigor a partir da data de sudigagéo.

Prefeitura Municipal de Vitor Meireles, 23 de debeade 2009.

Ivanor Boing
Prefeito Municipal



