SADENCO

ENGENHARIA

EDITAL DE CONCORRENCIA PUBLICA N° 01/2013

PROPOSTA DE PRECOS

-Razao Social da Proponente: SADENCO SUL-AMERICANA DE ENGENHARIA

E COMERCIO LTDA.
CNPJ/MF: 00.166.929/0001-95

Endereco; RUA DOM JAIME CAMARA, 66 — 10° ANDAR — CENTRO

FLORIANOPOLIS - SC
Telefone/Fax: (48) 3028-2222
E-mail: licitacao@sadenco.com.br

Responsavel Legal: PEDRO ALBERTO DE MIRANDA SANTOS - CPF
289.965.859-04 — RG 570.022-1 — BRASILEIRO - ENG° ELETRICISTA

1. Apresentamos a seguinte proposta de precos dos itens abaixo para realizacéo do objeto

previsto no Edital de Concorréncia Publica n® 01/2013:

1.1 SERVICOS EM POSTES ATE 9 (NOVE|) METROS DE ALTURA Prego proposto (R$)

S1 | SERVICOS DE SUBSTITUICAO DE LAMPADA OU RELE FOTOELETRICO - 22,13
EM POSTES ATE 9M

S2 | SERVICOS DE SUBSTITUICAO DE REATOR OU BASE RELE OU CHAVE 77,45

I DE IP — EM POSTES ATE 9M ,

S3 | SERVICOS DE SUBSTITUICAO DE LUMINARIA OU BRACO - EM POSTES 85,00
ATE 9M

S4 | SERVICOS DE CONSERTO OU LIMPEZA DE LUMINARIA OU 30,00
SUBSTITUICAO OU CONSERTO - DE EMENDA OU CONECTOR - EM
POSTES ATE 9M

Valor total proposto para o item 1.1 214,58

1.2 SERVIGOS EM POSTES ACIMA DE 9 (NOVE|) METROS DE ALTURA

Preco proposto (R$)

S5 | SERVIGOS DE SUBSTITUIGAO DE LAMPADA OU RELE FOTOELETRICO - . 2478
EM POSTES ACIMA DE 9M

S6 | SERVICOS DE SUBSTITUICAO DE REATOR OU BASE RELE OU CHAVE 86,75

- DE IP - EM POSTES ACIMA DE 9M

S7 | SERVICOS DE SUBSTITUIGAO DE LUMINARIA OU BRAGO - EM POSTES 85,00
ACIMA DE 9M

S8 | SERVICOS DE CONSERTO OU LIMPEZA DE LUMINARIA OU 30,00
SUBSTITUIGAO OU CONSERTO DE EMENDA OU CONECTOR - EM
POSTES ACIMA DE 9M

Valor total proposto para o item 1.2 226,53
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1.3 MATERIAIS

ITEM

DESCRICAO

UNID

Marca/Modelo

(R$)

Preco Proposto

1.3.1

Base para relé fotoelétrico 10A, tipo
baquelite ou material equivalente, devendo
operar a temperatura de -5°C a +70°C,
contatos de encaixe em latdo ou material
equivalente, que suporte no minimo a
corrente de 10A.

PC

EXATRON/TGAROLM

. 5,22

1.3.2

Soquete Bocal E-27 Porcelana vitrificada;
contatos em latdo ou cobre niquelado com
dois apertos de fixagdo proprio para
luminarias tens&o minima 250 v corrente

maxima 10A; de acordo com as

NBR5033/NBR5112.

PC

LORENZETT!/1464-D

1,42

1.3.3

Soquete Bocal E-40 Porcelana vitrificada;
contatos em latdo ou cobre niquelado com
dois apertos de fixagcdo proprio para
luminarias tens&o minima 250 v corrente
maxima 15A; de acordo com as
NBR5033/NBR5112.

PC

LORENZETTI/1464-C

2,37

1.3.4

Brago para iluminagao publica - 1metro -
reto galvanizado por imerséao a quente com
camada de M100 micras de média e 86 no
ponto minimo com sapata estampada
Diametro tubo @ 254mm espessura da
chapa # 1,90mm.

PC

MILANO/MECRIL/REF.
51400014

17,88

1.3.5

Brago para iluminagéo publica, galvanizado
por imerséo a quente com camada de 100
micras de média e 86 no ponto minimo,
com 3.000 mm de comprimento, curvo e
espessura da chapa # 3,00mm, diametro @
externo tubo de 46 a 49,0mm, sem sapata de

fixagdo possuir furo para dois parafusos 16, |

mm.

PC

MILANO/MECRIL/REF.
51400015

95,36

1.3.6

Cabo de cobre fléxivel, témpera mole,
encordoamento classes 5, Bitola (1,50mm3).
Cobertura PVC, isolamento 750V.

CORFIO/CABO FLEX
'BWF 750V

0,76

1.3.7

Cabo de cobre fléxivel, témpera mole,
encordoamento classes 5, Bitola (2,50mm?).
Cobertura PVC, isolamento 750V.

CORFIO/CABO FLEX

BWF 750V

0,89

1.3.8

Cabo de cobre fléxivel, témpera mole,
encordoamento classes 5, Bitola (4,00mm3).
Cobertura PVC, isolamento 750V.

CORFIO/CABO FLEX

BWF 750V

1,26

1.3.9

Cabo de cobre flexivel, témpera mole,
encordoamento classes 5, Bitola (6,00mm?).

CORFIO/CABO FLEX

BWF 750V

1,79

/]@\(“
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SADENCO

ENGENHARIA

Cobertura PVC, isolamento 750V.

1.3.10

Chave automatica para comando de
iluminagdo publica, invélucro em aluminio
com tomada embutida para instalagédo de
relé  fotoelétrico, base giratéria  360°
contatos de carga NF (normalmente
fechado) para utilizacdo de relé fotoelétrico
com saida ligada durante a noite. Suporte

de fixagdo em ago carbono galvanizado a |

fogo por imersédo a quente, protecdo atraves
de disjuntor de 1x50 Ampéres, tens&o
nominal de 250 Volts, garantia de 12
meses.

PC

EXATRON/BSC2DA
1X50A '

111,16

1.3.11

Chave automatica para comando de
iluminagdo publica, invélucro em aluminio
com tomada embutida para instalacdo de
relé  fotoelétrico, base giratéria  360°,
contatos de carga NF (normalmente
fechado) para utilizacdo de relé fotoelétrico
com saida ligada durante a noite. Suporte
de fixacdo em ago carbono galvanizado a
fogo por imersdo a quente, protecdo através
de disjuntor de 2x30 Ampeéres, tenséo
nominal de 250 Volts, garantia de 12
meses.

PC

EXATRON/BDT2DA
2X30A

111,16

1,3.12

Cinta metélica para poste circular @150mm
a @200mm com dois parafusos cabecga
francesa 16x070mm ago zincado a fogo.

PC

ROMAGNOLE/COD.

400112

16,25

1313

Cinta metalica para poste circular @210mm
a @300mm com dois parafusos cabeca
francesa 16x070mm ago zincado a fogo.

PC

ROMAGNOLE/COD.

400118

16,66

1.3.14

Cinta metélica para poste circular @310mm
a @400mm com dois parafusos cabeca
francesa 16x070mm ago zincado a fogo.

PC

"ROMAGNOLE/COD.

400128

18,72

1.3.15

Conector de perfuracdo para utilizagdo em
redes secundarias multiplexadas até 1kV,
em material polimérico, conex&o principal:
10-70mm?, conexao secundaria: 1,5-10 mm?,
contatos em cobre estanhado.

PC

INTELLI/CDP70

5,30

1.3.16

Conector cunha, liga de cobre estanhado
para conexdo de cabo CA-CAA-CUtipo A,
violeta.

PC

INTELLI/CDC-A-Vi

3,50

1.3.17

Conector cunha, liga de cobre estanhado
para conexdo de cabo CA-CAA-CU, tipo B,
laranja.

PC

INTELLI/CDC-B-La

1.3.18

Conector cunha, liga de cobre estanhado

para conexdo de cabo CA-CAA-CU, tipo |, |

cinza.

PG

INTELLI/CDC-I-Ci

4,10
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SADENCO
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1.3.19 | Conector cunha, liga de cobre estanhado | PC INTELLI/CDC-II-Vd 2,10
para conexado de cabo CA-CAA-CU, tipo I, i -
verde. :
1.3.20 | Conector cunha, liga de cobre estanhado | PC INTELLI/CDC-III-Vm 1,70
para conexdo de cabo CA-CAA-CU, tipo Il s :
vermelho.
1.3.21 | Fita Isolante AUTO-FUSAO; 19 mm x 10 m; | PC 3M/SCOTCH 23BR 14,80
espessura 0,76mm. AUTOFUSAO
1.3.22 | Fita Isolante; 19 mm x 20 m; conforme | PC 3M/ SCOTCH 33+ .. 6,20
NBR5037. :
1.3.24 | Lampada Vapor de Soédio 70 W, bulbo | PC EMPALUX/S030724 14,09
Ovoide, Difusa, base E-27, Fluxo Luminoso OVD 28000H
5700 Lumens ou maior, IRC minimo > 20, .
posicdo de funcionamento universal, vida GOLDEN/70W-
mediana 28000 h ou maior, temperatura de OVOIDE E27 28.000H
cor 2000k Eficiéncia Iluminosa (86lm/W) ou
maior. Selo PROCEL Garantia: 12 meses.
1.3.25 | Lampada Vapor de Sédio 150 W, bulbo | PC EMPALUX/SO31534 19,12
Ovoide, Difusa, base E-40, Fluxo Luminoso | OVD 28000H
15000 Lumens ou maior, IRC minimo > 20, W .
posicdo de funcionamento universal, vida GOLDEN/150W-
mediana 28000 h ou maior, temperatura de " OVOIDE E40.32.000H
cor 2000k Eficiéncia luminosa (100Im/W) ou
maior. Selo PROCEL Garantia: 12 meses.
1.3.26 | Lampada Vapor de Sédio 250 W, bulbo | PC OSRAM/VIALOX/NAV- 21,14
: Tubular, Clara, base E-40, Fluxo Luminoso T/SUPER  4Y/SON-T
33000 Lumens ou maior, IRC minimo > 20, PLUS
posicdo de funcionamento universal, vida
mediana 32000 h ou maior, temperatura de SYLVANIA/GOLD
cor 2000k Eficiéncia luminosa (132Im/W) ou LIGHT SUPER
maior. Selo PROCEL Garantia: 12 meses.
1.3.27 | Lampada Vapor de Soédio 400 W, bulbo | PC OSRAM/VIALOX/NAV- 23,64
Tubular, Clara, base E-40, Fluxo Luminoso T/SUPER  4Y/SON-T
55800 Lumens ou maior, IRC minimo > 20, PLUS
posicdo de funcionamento universal, vida
mediana 32000 h ou maior, temperatura de SYLVANIA/GOLD
cor 2000k Eficiéncia luminosa (139Im/W) ou LIGHT SUPER
maior. Selo PROCEL Garantia: 12 meses.
1.3.28 | Luminaria publica em aluminio anodizado | PC ILUMATIC/ILP230 120,40
interior e exterior, para uso externo, potencia K
70/150W fechada com policarbonato, com
soquete E-27, fecho em ago inoxidavel que
permite o fechamento da parte superior e
inferior com alta presséo para brago 1000mm x
@25,4mm.
1.3.29 | Luminaria publica em aluminio anodizado | PC ILUMATIC/ILP170 105,32

interior e exterior, para uso externo,
potencia 250/400 w fechada com
policarbonato, com soquete E-40, fecho em

\Y
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aco inoxidavel que permite o fechamento
da parte superior e inferior com alta presséo
para brago 3000 mm x @49, 0 mm.

1.3.30°

Parafuso cabega francesa 16x045mm aco
zincado - a fogo.

PC

ROMAGNOLE/COD.
400.310

1,48

1.3.31

Parafuso cabega francesa 16x070mm ago
zincado a fogo.

PC

ROMAGNOLE/COD.
400.314 -

1,95

1.3.32

Parafuso cabega quadrada 16x200mm acgo
zincado a fogo.

PC

ROMAGNOLE/COD.
401.537

3,35

1.3.33

Parafuso cabega quadrada 16x250mm ago
zincado a fogo.

PC

ROMAGNOLE/COD.
402.140

3,99

1.3.34

Parafuso cabega quadrada 16x300mm aco
zincado a fogo.

PC

ROMAGNOLE/COD.

-402.340

5,20

1.3.36

Reator vapor de Sédio 70 w - 220 v -
baixa perda, uso externo galvanizado, com
ignitor e capacitor incorporado, fator de
poténcia maior ou igual a 0,93 garantia minima
exigida de 5 anos, gravada de forma legivel e
indelével no corpo do reator, cabos
conforme E-313. 0047 de 02/05/2011 - Selo
PROCEL Portaria 454 INMETRO.

PC

DEMAPE/70W RVS
EXT ZN PROCEL

47,94

1.3.37

Reator vapor de Sédio 150 w - 220 v -
baixa perda, uso externo galvanizado, com
ignitor e capacitor incorporado, fator de
poténcia maior ou igual a 0,93 garantia minima
exigida de 5 anos, gravada de forma legivel e
indelével no corpo do reator, cabos
conforme E-313. 0047 de 02/05/2011 - Selo
PROCEL Portaria 454 INMETRO.

PC

DEMAPE/150W  RVS
EXT ZN PROCEL

47,01

1.3.38

Reator vapor de Sédio 250 w - 220 v -
baixa perda, uso externo galvanizado, com
ignitor e capacitor incorporado, fator de
poténcia maior ou igual a 0,94 garantia minima
exigida de 5 anos, gravada de forma legivel e
indeléevel no corpo do reator, cabos
conforme E-313. 0047 de 02/05/2011 - Selo
PROCEL Portaria 454 INMETRO.

.PC

DEMAPE/250W  RVS
EXT ZN'PROCEL

59,61

1.3.39

Reator vapor de Sodio 400 w - 220 v -
baixa perda, uso externo galvanizado, com
ignitor e capacitor incorporado, fator de
poténcia maior ou igual a 0,94 garantia minima
exigida de 5 anos, gravada de forma legivel e
indelével no corpo do reator, cabos
conforme E-313. 0047 de 02/05/2011 - Selo
PROCEL Portaria 454 INMETRO.

PC

DEMAPE/400W  RVS
EXT ZN PROCEL

78,56

1.3.40

Relé foto eletrébnico NF bivolt - (tens&o de
operagao 105 v a 305 v) - com capacidade
de cumutacdo de carga resistiva de 1000

PG

EXATRON/LUXON

16,83 | |\ ,
N\ / g
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W, e 1800VA. |P64. Acionamento na
passagem por zero. A durabilidade do
contato do relé deve ser maior que 15000
ciclos. A peca deve ter garantia minima de 5
anos.

Valor total proposto para o item 1.3 1.012,03

1.3 VALOR TOTAL DA PROPOSTA (considerando o somatério dos valores totais dos itens 1.1,1.2 e 1.3:

R$ 1.453,14 (Hum mil, quatrocentos e cincoenta e trés reais e quatorze centavos).

2. Nos precos estéo incluidos todos os custos diretos e indiretos necessarios a perfeita execucgao
dos servicos e fornecimento dos materiais, composi¢cédo do BDI, encargos sociais e inclusive
as despesas com materiais e/ou equipamentos, méo de obra especializada ou néo, fretes,
seguros em geral, equipamentos auxiliares, ferramentas, ~ encargos da
legislagao social trabalhista e previdenciaria, da infortunistica do trabalho e responsabilidade
civil por quaisquer danos causados a terceiros ou dispéndios resultantes de impostos,
taxas regulamentos e posturas municipais, estaduais e federais, enfim, tudo o que é
necessario para a execugao total e completa do objeto. g '

3. Prazo de validade da presente proposta 60 (sessenta) dias corridos da data estipulada para
- sua apresentacao. '

4. Declaramos que esta proposta, nos termos do Edital, & firme ‘e concreta, ndo nos
cabendo desisténcia apés a fase de habilitagéo, na forma do art. 43, § 6° da Lei n® 8.666/93.

Florianépolis, 21 de Novembro de 2013.
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